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odprowadzenie ścieków oczyszczonych

Dy=200, PE100
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odpływ części pływających

Dy=160, PE100
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przepływ ścieków pomiędzy komorami

Dy=200, PE100
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rura przepustowa PE  Dn= 250
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dopływ ścieków surowych

Dy=200, PE100
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odpływ osadu recylkulowanego

Dy=200, PE100

1
2

przejścia szczelne dla

rur PE  Dn= 200

rura przepustowa PE  Dn= 250

1
5

2
5

4
0

1
1

0

15 30 70 30 15

160

POMOST

taśma dylatasyjna PCV

izolacja bitumiczna

taśma dylatasyjna PCV

taśma dylatasyjna PCV

papa izolacyjna

beton 12/15 gr.15cm

płyta żelbetowa

beton C35/45

płyta żelbetowa

beton C35/45

PRZEKRÓJ NORMALNY REAKTORA

izolacja bitumiczna

PRZEKRÓJ PRZEZ ODPROWADZENIE SCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

izolacja bitumiczna

papa izolacyjna

beton 12/15 gr.15cm

PRZEKRÓJ PRZEZ ODPROWADZENIE CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH

izolacja bitumiczna

papa izolacyjna

beton 12/15 gr.15cm

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPŁYW ŚCIEKÓW POMIĘDZY KOMORAMI

izolacja bitumiczna

papa izolacyjna

beton 12/15 gr.15cm

9
°

płyta żelbetowa

beton C35/45

PRZEKRÓJ PRZEZ DOPŁYW ŚCIEKÓW SUROWYCH 

papa izolacyjna

beton 12/15 gr.15cm

izolacja bitumiczna

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W JEŻOWIE
REAKTOR BIOLOGICZNY

PRZEKROJE PIONOWE

odpływ osadu recylkulowanego

Dy=200, PE100

odprowadzenie ścieków oczyszczonych

Dy=200, PE100
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164,25

Klasa ekspozycji    - XA1
Beton  C 30/37
Stal  AIIIN

Przerwy robocze uszczelnić taśmą dylatacyjną wewnęrznej  typ A15

Dylatacja - kit poliuretanowy,  

W trakcie wykonywania robót konstrukcyjnych

zamontować wszystkie rurociągi technologiczne

zgodnie z projektem technologicznym oczyszczalni.

Przejścia szczelne PS dla rur PE.

taśma dylatacyjna wewnętrzna  typ D32, 

wkładka ze STYRODURU gr. 20 mm.

taśma dylatacyjna zewnętrzna typ DA32/3

1570

303530830660303083530 2 50 250

wymiana gruntu ( pospółka ) stopień zagęszczenis w skali Poctora Ss = 0,98

163,50


