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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Jezowie

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni éciekéw w miejscowosci Jezow,
Gmina Jezéw.
Lokalizacja inwestycii: Jezéw, Gmina Jezow, dz. ewid. nr 829/1
Inwestor: Gmina Jezow
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jezow
Opracowanie: Projekt techniczny
Branza; Sanitarna — wentylacja i ogrzewanie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitamej — wentylacji oraz ogrzewania w

projektowanym i istniejacym budynku technologicznym.

3. Wentylacja

3.1. Pomieszczenie odbioru skratek

W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w pomieszczeniu sitopiaskownika
projektuje si¢ wentylacje mechaniczng z jednym ukfadem nawiewno-wywiewnym. (przyjeta krotnosé wymian
n=5 w/h).

Powietrze czerpane bedzie czerpnig, $cienng zamontowang na $cianie budynku i tloczone
wentylatorem kanatowym. Ogrzewanie powietrza przewiduje sie nagrzewnica elektryczng - kanatowa,
Zalaczanie nagrzewnicy kanatowej przewidziane jest w okresie zimowym w zaleznosci od wskazan czujnika
temperatury ~ w sytuacji, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie ponizej +5°C. Regulacja

wydajnosci odbywac sig bedzie za pomocg przepustnic przy kratkach nawiewnych | wywiewnych.
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Nawiew (N1)

Kubatura wewnetrzna pomieszczenia: 160m?

llo$¢ powietrza nawiewanego: V=160m3 x 5 =800 m? /h

Przyjmuje sig jeden wentylator kanatowy typ VENT-250 NK o parametrach:
- Wydajnos¢ maksymalna 1030 m3/h,

llo$¢ ciepta wentylacyjnego: Q= 800x1.2x1 .005x17x0.36 = 5904W
Dobrano jedna nagrzewnice elektryczng typ DH - 250 60T o mocy 6,0 kW.

Przepustnice na przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy zapewnic nastepujaca
ilo$¢ powietrza:
- gorg w ilosci 560 m?/h (70% powietrza nawiewanego)

- dolem w ilo$ci 240 m3/h (30% powietrza nawiewanego)

Wywiew (W1)

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywa¢ sie bedzie przez kartke wywiewng oraz okap
wentylacyjny. Okap wentylacyjny zlokalizowano w miejscu potencjalnie najwigkszych emisji odoru - nad
kontenerami na skratki oraz piasek. Okap powinien byé wykonany z materiatu odpornego na agresywne
srodowisko np. z aluminium lub stali kwasoodporne;.

Ukfad wywiewny wyposazony jest w wentylator wyciagowy wentylator dachowy typ TH-1300 3V o
parametrach: ‘

- wydajno$¢ maksymalna: 1060 mé/h,

-moc 0,20kW

Przepustnice na rurach wywiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy zapewni¢ nastepujacq
wymiane powietrza:

- gora w ilosci 240 m3/h (30% powietrza wywiewanego)

- dotem w ilodci 560 m3/h (70% powietrza wywiewanego)

Przewiduje'sig kanaly nawiewne i wywiewne o srednicy @250 mm. Nagrzewnice nalezy wiaczy¢ w
uktad elektryczny tak, aby nie bylo mozliwosci wiaczenia nagrzewnicy przy niepracujacym wentylatorze
kanatowym (dla zabezpieczenia przed przegrzaniem). Na kanale wywiewnym przewidziano klape zwrotng w
celu uniemozliwienia cofania sie powietrza. '

Przewiduje sie cigglg prace uktadu nawiewnego N1 oraz uktadu wywiewnego W1.

Wywietrznik dachowy (WD1)
W' pomieszczeniu odbioru skratek przewidziano jeden wywietrznik dachowy 200 mm
wspomagajacy grawitacyjna wymiane powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej. Wewnatrz

budynku kanat zakoriczony kratkg wentylacyjng — wywiewna.
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3.2. Pomieszczenie prasy osadu

W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w pomieszczeniu sitopiaskownika
projektuje sie wentylacje mechaniczng z jednym uktadem nawiewno-wywiewnym. (przyjeta krotno$é wymian
n=6 wih).

Powietrze czerpane bedzie Czerpnig $cienng zamontowang na $cianie budynku i toczone
wentylatorem kanatowym. Ogrzewanie powietrza przewiduje sie nagrzewnicq elekiryczng - kanatowa,
Zalgczanie nagrzewnicy kanatowej przewidziane jest w okresie zimowym w zaleznosci od wskazan czujnika
temperatury - w sytuacji, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie ponizej +5°C. Regulacja

wydajnosci odbywac sig bedzie za pomoca przepustnic przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Nawiew (N2)

Kubatura wewnetrzna pomieszczenia: 85m3

llo$¢ powietrza nawiewanego: V=85m3x 6 =570 m3/h

Przyjmuje sie jeden wentylator kanatowy typ VENT-200 NK o parametrach:
- wydajno$¢ maksymalna: 970 m3/h,

-moc 0,15kW

llos¢ ciepta wentylacyjnego: Q= 570x1.2x1.005x17x0.36 = 4207TW
Dobrano jedna nagrzewnice elektryczna typ DH - 200 45T o mocy 4,5 kW.

Przepustnice na-przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy zapewni¢ nastepujacq
lo$¢ powietrza:
- gora w ilosci 400 m3/h (70% powietrza nawiewanego)

- dotem w ilodci 170 m3/h (30% powietrza nawiewanego)

Wywiew (W2)

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu Wyposazonego w wentylator
wyciagowy wentylator dachowy typ TH-800/200 3V parametrach:

- wydajno$¢ maksymalna: 890 m3/h,

- moc 0,20kW

Przepustnice na rurach wywiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy zapewni¢ nastepujacq
wymianeg powietrza:

- gorgw ilosci 170 m3/h (30% powietrza wywiewanego)

- dotem w ilodci 400 m3/h (70% powietrza wywiewanego)

Przewiduje sie kanaty nawiewne i wywiewne o $rednicy @160 mm. Nagrzewnice nalezy wigczyé w

uklad elekiryczny tak, aby nie bylo mozliwosci wiaczenia nagrzewnicy przy niepracujacym wentylatorze
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kanatowym (dla zabezpieczenia przed przegrzaniem). Na kanale wywiewnym przewidziano klape zwrotng w
celu uniemoZliwienia cofania sie powietrza,

Przewiduie sig ciagta prace ukfadu nawiewnego N2 oraz uktadu wywiewnego W2,

Wywietrznik dachowy (WD2)
W' pomieszczeniu odbioru  skratek przewidziano jeden wywietrznik dachowy @200 mm
wspomagajacy grawitacyjng wymiane powietrza, Wywietrznik montowany na podstawie dachowej. Wewnatrz

budynku kanat zakoriczony kratkgq wentylacyjng — wywiewna.

3.3. Pomieszczenie sitopiaskownika

W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w pomieszczeniu sitopiaskownika
projektuje sie wentylacje mechaniczng z jednym ukfadem nawiewno-wywiewnym. (przyjeta krotnosé wymian
n=5w/h).

Powietrze czerpane bedzie Czerpnig s$cienng zamontowang na $cianie budynku i tloczone
wentylatorem kanafowym. Ogrzewanie powietrza przewiduje sie nagrzewnica, elektryczng — kanalowa.
Zalgczanie nagrzewnicy kanatowej przewidziane jest w okresie Zimowym w zalezno$ci od wskazan czujnika
temperatury — w sytuacji, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie ponizej +5°C. Regulacja

wydajnosci odbywac sie bedzie za pomoca przepustnic przy kratkach nawiewnych | wywiewnych.

Nawiew (N3)

Kubatura wewnetrzna pomieszczenia: 160m3

llo$¢ powietrza nawiewanego: V=160m3x 5 =800 mé/h

Przyjmuie sie jeden wentylator kanatowy typ VENT-250 NK o parametrach:

- wydajno$¢ maksymalna 1030 m3/h,

llos¢ ciepta wentylacyjnego: Q= 800x1.2x1.005x17x0.36 = 5904W
Dobrano jedng nagrzewnice elektryczna typ DH - 250 60T o mocy 6,0 kW.

Przepustnice na przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy zapewnic nastepujaca
ilo$¢ powietrza:
- gora w ilosci 560 m3/h (70% powietrza nawiewanego)

- dotem w ilodci 240 m3/h (30% powietrza nawiewanego)

Wywiew (W3)
Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywac sie bedzie przez kartke wywiewng oraz okapow wentylacyjny

Zlokalizowany nad kontenerami ze skratkami i piaskiem.
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Uklad wywiewny wyposazony jest w wentylator wyciagowy wentylator dachowy typ TH-1300 3V o
parametrach:

- Wydajnos¢ maksymalna: 1060 m3/h,

- moc 0,20kW

Przepustnice na rurach wywiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy zapewni¢ nastepujaca
wymiane powietrza:

- gora w ilosci 240 m3/h (30% powietrza wywiewanego)

- dotem w ilo$ci 560 m3/h (70% powietrza wywiewanego)

Przewiduje sie kanaly nawiewne i wywiewne o $rednicy @250 mm. Nagrzewnice nalezy wiaczyé w
ukfad elekiryczny tak, aby nie bylo mozliwosci wiaczenia nagrzewnicy przy niepracujacym wentylatorze
kanatowym (dla zabezpieczenia przed przegrzaniem). Na kanale wywiewnym przewidziano klape zwrotng w
celu uniemozliwienia cofania sie powietrza.

Przewiduije sie ciagta prace ukladu nawiewnego N3 oraz ukladu wywiewnego W3.

Wywietrznik dachowy (WD3)
W' pomieszczeniu odbioru  skratek przewidziano jeden wywietrznik dachowy @200 mm
wspomagajacy grawitacyjna wymiane powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej. Wewnatrz

budynku kanat zakonczony kratkg wentylacyjng — wywiewna,

3.4. Pomieszczenie magazynowe
Wywietrznik dachowy (WD4)
W pomieszczeniu przewidziano jeden wywietrznik dachowy @125 mm wspomagajacy grawitacyjng
wymiang powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej. Wewnatrz budynku kanat zakoriczony

kratkg wentylacyjng - wywiewna,

3.5. Pomieszczenie gospodarcze
Wywietrznik dathowy (WD5)
W pomieszczeniu przewidziano jeden wywietrznik dachowy @125 mm wspomagajacy grawitacyjng
wymiang powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej. Wewnqtrz budynku kanat zakonczony

kratkq wentylacyjng - wywiewna.

3.6. Pomieszczenie agregatu
Wywietrznik dachowy (WD6)
W pomieszczeniu przewidziano jeden wywietrznik dachowy @125 mm wspomagajacy grawitacyjng
wymiane powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej. Wewnarz budynku kanat zakonczony

kratka wentylacyjna — wywiewna,
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3.7. Pomieszczenie dmuchaw w istniejacym budynku
Wywiew (W4)
Latem zuzyte i ogrzane powietrze bedzie usuwane kanatem wywiewnym, wykonanym z rur @355,
Zaprojektowany system wywiewny zapewni odprowadzenie ciepta wydzielanego podczas pracy dmuchaw.
W pomieszczeniu zamontowane beda dmuchawy:
+ - 3szt.0o mocy 7,5 kW kazda (2 szt. pracujace oraz 1 szt. rezerwowa) | wydajnosci do 300 m 3 /h kazda.
Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego niezbednego dla prawidtowej pracy dmuchawy:
Vd = 2x 300 m3/h = 600 m3/h = 0,17 m3/s
Obliczenie zyskow ciepta od silnika dmuchawy:
Qs = 860sN
N -moc silnikaN =2 x 7,5 = 15,0 kW
s - sprawnos¢ silnika s = 0,85
- ws. wykorzystania mocy [I: = 0,80
[ - wsp. obcigzenia [l = 0,90
- wsp. jednoczesnosci 11 = 1,00

Il'- wsp. przyswajania ciepta (i = 0,30
Qs =860 x 15,0/0,85 x 0,8 x 0,9 x 1 x 0,3 = 3278 kcallh

llo$¢ powietrza niezbedna do odprowadzenia zyskow ciepta:
Vs =3278/8x 0,31 = 1322 m3/h = 0,37 m3/s co stanowi 43 W/h

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywat sie bedzie przy pomocy uktadu Wyposazonego w wentylator
wyciggowy wentylator kanatowy typ VENT-355 NK o parametrach:

- wydajno$¢ maksymalna: 26900 m?/h,

-moc 0,3kW

Nalezy osadzi¢ czerpnie $cienng o powierzchni 1,2 m2 (np. 800 x 1500 mm) z zaluzjami. Predkosé

przeptywajacego powietrza 1,4 m/s
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4, Ogrzewanie

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi.z termostatem w wersji odpornej na

wilgoc:

- W pomieszczeniu obstugi do temperatury +20°C - jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW

- W pomieszczeniu szatni i tazienki do temperatury +24°C - jednym grzejnikiem o mocy 0,75kW

- W pomieszczeniu technologicznym do temperatury +20°C - jednym grzejnikiem o mocy 0,5kW

- W pomieszczeniu technologicznym do temperatury +20°C - jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW

- W pomieszczeniu odbioru osadu i skratek do temperatury +5°C — dwoma grzejnikiem o mocy 1,0kW
kazdy

- w pomic?szczeniu agregatu do temperatury +5°C - jednym grzejnikiem o mocy 0,75kW

- W pomieszczeniu prasy osadu do temperatury +5°C — jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW kazdy

- W pomieszczeniu sitopiaskownika do temperatury +5°C — dwoma grzejnikami o mocy 1,0kW kazdy

- W pomieszczeniu magazynowym do temperatury +5°C - jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW kazdy

- W pomieszczeniu gospodarczym do temperatury +5°C - jednym grzejnikiem o mocy 0,75kW kazdy

5. Wytyczne branzowe
Branza elektryczna

Wiaczniki wentylatora nawiewnego i wyciggowego powinny by¢ zamontowane na zewnetrznej
Scianie przy drzwiach wejéciowych do budynku. Nagrzewnice nalezy wiaczy¢ w uklad elektryczny w taki

sposob, zeby byta wylaczona przy niepracujacym wentylatorze, aby zapobiec jej przegrzaniu.

Branza budowlana

Lokalizacja otworéw na: czerpnie | wyrzutnie $cienne, wentylator dachowy, kanaty nawiewne i
wywiewne oraz wywietrznik dachowy zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Wykonanie przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody pionowe poprzez wybicie otworu i
zaizolowanie przestrzeni pomigdzy rur, a przegrodg piankg poliuretanowa i zaprawa cementowa. Przejscia
przez stropy betonowe poprzez wywiercenie otworu i uszczelnienie piankg poliuretanowg i zaprawa

cementowa lub faricuchem uszczelniajgcym.

6. Uwagi koncowe
Rozmieszczenie urzadzen i kanatéw pokazano na rysunkach. Wszystkie roboty nalezy prowadzié i
wykonywac zgodnie z ninigjszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Realizacje robét prowadzic:

. zgodnie z niniejszym projektem

. w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi

. z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP

. zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow | urzadzen
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- Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z cato$cig dokumentacii.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania calosci prac.

- Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje musza zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow | instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

- Wykonawca winien uwzgledni¢ okolicznogé pracy na czynnym obiekcie i podejmowaé wszelkie
dziatania ograniczajace wplyw budowy na prace oczyszczalni,

- W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie uwagi,

zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach wykonawczych

poszczegolnych branz.

Rysunki i czt—;:éé opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w

opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane

tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozhieznosci w jakimkolyviek z elementow dokumentagji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w projekcie.

Przy realizacji inwestycji moze zaistnieé koniecznosé wykonania dodatkowych robot nieujetych w

projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokftadnego namierzenia

istniejacego uzbrojenia podziemnego

Nie wyklucza sig, ze w miejscach projektowanych obiektow moga istnie¢ nie zinwentaryzowane

przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentéw, sieci, urzadzen nalezy usunaé przed wykonaniem

projektowanych obiektow.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ niezbedne atesty i

spetnia¢ obowiazujace przepisy i wymagania.

Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie nizszych

parametrach.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robét opracowanym przez

Wykonawce.

Wentylacje mechaniczna nawiewno - wywiewng nalezy uruchamiaé kazdorazowo na 10min. przed

wejsciem do budynku.

10
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7. Specyfikacja elementow wentylacji

Klasa szczelno$ci kanatow wentylacyjnych: B
Laczenie kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych z wykorzystaniem uszczelek systemowych oraz $rub lub nitow.
Mocowanie podpar¢ i podwieszen do przegrod budowlanych przy pomocy kotew segmentowych —

rozporowych lub wklejanych w wykonaniu A2.

7.1. Pomieszczenie odbioru skratek
N1
N1-1 Czerpnia $cienna typ KWO @250, wyk aluminium z siatkq nierdzewna, szt. 1
N1-2*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=400 mm, szt. 1
N1-3  Kolano @250 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, szt. 1
N1-4*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=400 mm, szt. 1
N1-5  Wentylator kanatowy typ VENT-250 NK, @ 250 mm, pobor mocy max. 149W, predko$¢ obrotowa
max. 2720 obr./min, prad 0,6A, wydajnos¢ maks. 1030 m3/h, obudowa z blachy stalowej - szt. 1
N1-6*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 1
N1-7  Thumik kanatowy AKU-COMP A, @ 250 mm, Lmax=600 mm, szt. 1
N1-8*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 1
N1-9  Nagrzewnica elektryczna typ DH 250 60T, @ 250 mm, 3x400V moc 6,0 kW, szt. 1
N1-10% Rura @250mm, wyk aluminium, grubosé 0,7mm. L=800 mm, szt. 1
N1-11 Kolano @250 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, szt. 1
N1-12 Trojnik @250 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, szt. 1
N1-13  Przepustnica regulacyjna typ IRIS @ 250mm szt. 1
N1-14  Kratka nawiewna KWO @250, wyk aluminium z siatkg nierdzewna, szt. 1
N1-15  Redukcja @250/160 mm, wyk aluminium grubos¢ 0,7mm szt. 1
N1-16* Rura @160, wyk aluminium , grubo$¢ 0,7mm, L=2300 mm szt 1
N1-17  Kolano @160 mm, wyk aluminium , grubo$¢ 0,7mm szt. 1
N1-18 Przepu'stnica regulacyjna typ IRIS @ 160mm szt. 1
N1-19  Kratka nawiewna KWO @160, wyk aluminium z siatkq nierdzewng szt. 1

w1

W1-1 Wentylator dachowy TH-1300 3V, @ 250 mm, moc 192 W, predko$c obrotowa max. 2500 obr/min,
natezenie pradu 0,8 A, wydajno$é maks. 1060 m3/h, obudowa z blachy stalowej malowanej farbg poliestrowa,
szt. 1

W1-2  Podstawa dachowa tlumigca typ RS-l 300 do dachéw sko$nych, szt. 1

W1-3  Klapa zwrotna typ CAR250, szt. 1

W1-4* Rura @250mm, wyk aluminium , grubos¢ 0,7mm, L=5000 mm, szt. 1

1
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W1-5  Trojnik redukeyjny @250/200 mm, wyk aluminium , grubosé 0,7mm, L=400mm, szt. 1

W1-6  Kolano @200 mm, wyk aluminium , gruboé¢ 0,7mm, szt. 2

W1-7* Okap wentylacyjny o wym. 600x1000mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=1000 mm, szt. 1
W1-8*  Rura @250mm, wyk aluminium , grubos¢ 0,7mm, L=2700 mm, szt. 1

W1-9  Kolano @250 mm, wyk aluminium » grubos¢ 0,7mm, szt. 1

W1-10  Przepustnica regulacyjna IRIS @250 mm, szt, 1

W1-11 Kratka wywiewna KWO @250 mm, wyk aluminium z siatkg nierdzewna, szt.

" WD1

WD1-1 Wywietrznik'dachowy na podstawie dachowej, @200, wyk. laminat poliestrowo — szklany - szt. 1
WD1-2* Rura @200 mm, wyk. aluminium, L=5000 mm, szt. 1

WD1-3 Klapa zwrotna typ CAR200, szt 1

WD1-4 Kratka wywiewna KWO @200 mm, wyk aluminium z siatkg nierdzewné, szt.

_7.2. Pomieszczenie prasy osadu

N2

N2-1 Czerpnia $cienna typ KWO @200, wyk aluminium z siatka nierdzewna, szt. 1

N2-2*  Rura @200mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=400 mm, szt. 1

N2-3  Kolano @200 mm, wyk aluminium, grubosc 0,7mm, szt. 1

N2-4*  Rura @200mm, wyk aluminium, grubos$¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 1

N2-5  Wentylatorkanatowy typ VENT-200 NK, @ 200 mm, pobor mocy max. 147W, predko$¢ obrotowa
max. 2720 obr./min, prad 0,6A, wydajnos¢ maks. 970 m3/h, obudowa z blachy stalowej - szt. 1
N2-6*  Rura @200mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 1

N2-7  Thumik kanatowy AKU-COMP A @ 200 mm, Lmax=600 mm, szt. 1 °

N2-8*  Rura @200mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 1

N2-9  Nagrzewnica elektryczna typ DH — 200 45T, @ 200 mm, 3x400V moc 4,5 kW, szt. 1
N2-10* Rura @200mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=200 mm, szt. 1

N2-11  Kolano @200 mm, wyk aluminium, grubosc 0,7mm, szt. 1

N2-12 Trojnik @200 mm, wyk aluminium, grubosé 0,7mm. szt. 1

N2-13  Przepustnica regulacyjna typ IRIS @ 200mm szt. 1

N2-14  Kratka nawiewna KWO @200, wyk aluminium z siatkg nierdzewna, szt. 1

N2-15  Redukcja ©200/160 mm, wyk aluminium , grubo$¢ 0,7mm szt. 1

N2-16* Rura @160, wyk aluminium , grubo$¢ 0,7mm, L=2200 mm szt. 1

N2-17  Kolano @160 mm, wyk aluminium grubos¢ 0,7mm szt. 1

N2-18  Przepustnica regulacyjna typ IRIS @ 160mm szt. 1

N2-19  Kratka nawiewna KWO @160, wyk aluminium z siatkg nierdzewng szt. 1
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W2

W2-1 Wentylator dachowy TH-800/200 3V, @ 200 mm, moc 130 W, predko$c obrotowa max. 2400 obr/min,
natgzenie pradu 0,6 A, wydajno$¢ maks. 890 m3/h, obudowa z blachy stalowej malowanej farba poliestrowa,
szt 1 ‘

W2-2  Podstawa dachowa tumiaca typ RS-1 300 do dachéw skosnych, szt. 1

W2-3  Klapa zwrotna typ CAR200, szt. 1

W2-4* Rura @200mm, wyk aluminium , grubosé 0,7mm, L=2100 mm, szt. 1

W2-5  Trojnik @200 mm, wyk aluminium | grubo$¢ 0,7mm, L=400mm, szt. 1

W2-6  Przepustnica regulacyjna IRIS @200 mm, szt. 2

W2-7  Kratka wywiewna KWO 2200 mm, wyk aluminium z siatka nierdzewna, szt. 2

W2-8* Rura @200mm, wyk aluminium , grubo$¢ 0,7mm, L=2800 mm, szt. 1

W2-9  Kolano 8200 mm, wyk aluminium , grubos¢ 0,7mm, szt. 1

WwD2

WD1-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej, @160, wyk. laminat poliestrowo — szklany - szt. 1
WD1-2* Rura @160 mm, wyk. aluminium, L=2000 mm, szt. 1

WD1-3 Klapa zwrotna @160 mm, wyk. aluminium, szt. 1

WD1-4 Kratka wywiewna @160, wyk. aluminium szt. 1

7.3.  Pomieszczenie sitopiaskownika

N3

N3-1  Czerpnia $cienna typ KWO @250, wyk aluminium z siatka nierdzewna, szt. 1

N3-2*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=400 mm, szt. 1

N3-3  Kolano @250 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, szt. 1

N3-4*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=400 mm, szt.-1

N3-5  Wentylator kanatowy typ VENT-250 NK, @ 250 mm, pobdr mocy max. 149W, predkosé obrotowa
max. 2720 obr./min, prad 0,6A, wydajno$¢ maks. 1030 m3/h, obudowa z blachy stalowej - szt. 1
N3-6*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubosc¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 1

N3-7  Thumik kanalowy AKU-COMP A, @ 250 mm, Lmax=600 mm, szt. 1

N3-8*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 1

N3-9  Nagrzewnica elektryczna typ DH 250 60T, @ 250 mm, 3x400V moc 6,0 kW, szt. 1
N3-10* Rura @250mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=800 mm, szt. 1

N3-11  Kolano @250 mm, wyk aluminium, gruboéé 0,7mm, szt. 1

N3-12 Trojnik @250 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, szt. 1

N3-13  Przepustnica regulacyjna typ IRIS @ 250mm szt. 1

N3-14  Kratka nawiewna KWO 1250, wyk aluminium z siatkg nierdzewna, szt. 1
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N3-15  Redukcja @250/160 mm, wyk aluminium , gruboéé 0,7mm szt. 1

N3-16* Rura @160, wyk aluminium , grubo$¢ 0,7mm, L=2100 mm szt, 1

N3-17  Kolano @160 mm, wyk aluminium » grubos¢ 0,7mm szt. 1

N3-18  Przepustnica regulacyjna typ IRIS @ 160mm szt. 1

N3-19  Kratka nawiewna KWO @160, wyk aluminium z siatkq nierdzewna szt. 1

W3

W3-1 Wentylator dachowy TH-1300 3V, @ 250 mm, moc 192 W, predkos¢ obrotowa max. 2500 obr/min,
natezenie pradu 0,8 A, wydajnosé maks. 1060 m3/h, obudowa z blachy stalowej malowanej farba, poliestrowa,
szt. 1

W3-2  Podstawa dachowa tlumigca typ RS- 300 do dachéw skosnych, szt. 1

W3-3  Klapa zwrotna typ CAR250, szt. 1

W3-4*  Rura @250mm, wyk aluminium , grubos¢ 0,7mm, L=1100 mm, szt. 1

W3-5  Trojnik @250 mm, wyk aluminium grubos¢ 0,7mm, L=400mm, szt. 1

W36 Przepustnica regulacyjna IRIS @250 mm, szt. 2

W37 Kratka wywiewna KWO @250 mm, wyk aluminium z siatkg nierdzewna, szt. 2

W3-8 Rura @250mm, wyk aluminium grubos¢ 0,7mm, L=2500 mm, szt. 2

W39 Kolano @250 mm, wyk aluminium grubos¢ 0,7mm, szt. 1

WD3

WD3-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej, @200, wyk. laminat poliestrowo — szklany - szt. 1
WD3-2* Rura @200 mm, wyk. aluminium, L=1000 mm, szt. 1

WD3-3 Klapa zwrotna @200 mm, wyk. aluminium. szt. 1

WD3-4 Kratka wywiewna @200, wyk. aluminium, szt. 1

7.4.  Pomieszczenie magazynowe
WD4
WD4-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej, @125, wyk. laminat poliestrowo — szklany - szt. 1
WDA4-2* Rura @125 mm, wyk. aluminium, L=1000 mm, szt. 1
WD4-3 Klapa zwrotna @125 mm, wyk. aluminium, szt. 1
WD4-4 Kratka wywiewna @125, wyk. aluminium, szt. 1
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7.5.  Pomieszczenie gospodarcze
WD5
WDS5-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej, @125, wyk. laminat poliestrowo - szklany - szt. 1
WD5-2* Rura @125 mm, wyk. aluminium, L=1000 mm, szt. 1
WD5-3 Klapa zwrotna @125 mm, wyk. aluminium, szt, 1
WD5-4 Kratka wywiewna @125, wyk. aluminium, szt. 1

7.6.  Pomieszczenie agregatu
WD6
WD6-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej, @125, wyk. laminat poliestrowo - szklany - szt. 1
WD6-2* Rura @125 mm, wyk. aluminium, L=2000 mm, szt, 1
WD6-3 Klapa zwrotna @125 mm, wyk. aluminium, szt. 1
WD6-4 Kratka wywiewna @125, wyk. aluminium, szt, 1

7.7.  Pomieszczenie dmuchaw w istniejacym budynku
w4
W4-1 Wyrzutnia $cienna typ KWO 355, wyk aluminium z siatkg nierdzewna, szt. 1
W4-2*  Rura @355 mm, wyk aluminium, grubo$é 0,7mm, L=800 mm, szt. 1
W4-3  Wentylator kanatowy typ VENT-355N T, @ 355 mm, pobor mocy max. 290W, predko$é obrotowa
max. 1400 obr./min, prad 0,8A, wydajnosé maks. 2690 m3/h, obudowa z blachy stalowej - szt. 1
W4-4* Rura @355 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=400 mm, szt, 1
W4-5  Redukcja @315/ @355 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, szt. 1
W4-6  Trojnik @315 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7 mm, L=400mm, szt. 2
W4-7  Przepustnica regulacyjna @315 mm , 8zt 2
W4-8  Kratka wywiewna @315mm, wyk aluminium, szt. 1
W4-9*  Rura @315mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, L=600 mm, szt. 1

W5

W5-1  Kratka wywiewna @160mm, wyk aluminium, szt. 2

W5-2*  Rura @160 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 2

W5-3  Wentylator kanatowy typ VENT-160NK, @ 160 mm, pobor mocy max. 100W, predko$é obrotowa
max. 2600 obr./min, prad 0,4A, wydajnos¢ maks. 760 m3/h, obudowa z blachy stalowe; - szt. 1
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8. Spis rysunkéw

NRRYS. WYSZCZEGOLNIENIE SKALA
. RZUT PARTERU - WENTYLACJA | OGRZEWANIE 1:50
Z RZUT PIETRA — WENTYLACJA | OGRZEWANIE 1:50
3, WENTYLACJA - PRZEKROJE CZ.1 1:50
4, WENTYLACJA - PRZEKROJE CZ.2 1:50
5, WENTYLACJA - PRZEKROJE CZ.3 1:50
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