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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Jezowie

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
Nazwa inwestycj: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Jezow,
Gmina Jezow.
Lokalizacja inwestycii: Jezow, Gmina Jezow, dz. ewid. nr 829/1
Inwestor: Gmina Jezéw
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jezéw
Opracowanie: Projekt techniczny
Branza: Sanitarna -instalacja wod-kan

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej — instalacji wod-kan w

projektowanym budynku technologicznym.

3. Kanalizacja sanitarna

W nowym budynku projektuje kanalizacje sanitarng, pod posadzkowa. Instalacja wyposazona bedzie
w kratki $ciekowe oraz odwodnienia liniowe umozZliwiajgce odprowadzenie wody z plukania urzadzen oraz
posadzki. Odprowadzenie odciekéw odbywac sie bedg rurami kanalizacyjnymi PCV Dz=110 i PCV Dy=160,
ktore bedq wiaczone do istniejgcej studni kanalizacyjnej ©31200 zlokalizowanej w poblizu budynku

technologicznego. Profile instalacji kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej pokazano na rysunkach.

4, Instalacja wody

Woda do budynku dla celéw sanitarnych i technologicznych doprowadzona bedzie nowg rurg Dz=50
PE100 wigczong w istniejacq instalacje wodociggowa w istniejacym budynku. Wewnetrzna instalacja wody
wykonana bedzie z rur wielowarstwowych typu PP-R oraz tworzywowych ztaczkach zgrzewanych. Rury
wodne zostang rozprowadzone po wierzchu Scian pomieszczen. Ponadto projekiuje sie zewnetrzng instalacje

wodociggowa z rury Dz=50 PE100 SDR17 doprowadzajaca wode do stacji zlewnej oraz hydrantu DN25.
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Wode dla potrzeb przeciwpozarowych zapewni istniejacy hydrant nadziemny zlokalizowany w poblizu
wjazdu na teren oczyszczalni.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne, a
przestrzen miedzy rurg, a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym. Trase rurociggéw pokazano na rysunkach.
W miejscu wprowadzenia rury do budynku nalezy zamontowac kurki odcinajace umozliwiajace

odciecie doptywu wody do catego budynku oraz zawér antyskazeniowy typ EA i filtr siatkowy.
Woda doprowadzona bedzie do nastepujacych przybordw:
. w pomieszczeniach socjalnych — do dwoch umywalek oraz zaworéw czerpalnych;
. w pomieszczeniach technologicznych — do zaworow ze ztaczka do weza (w kazdym pomieszczeniu)
oraz do urzadzen technologicznych: sitopiaskownika, prasy odwadniajacej osad.
Dla przygotowania cieptej wody w umywalkach przewiduje sie podgrzewacz wody o pojemnosci V=5l i mocy
1,5 kW.
Obliczenia zapotrzebowania wody budynku przeprowadzono w oparciu 0 wyposazenie w urzadzenia

sanitarne i normatywne wyptywy okreslone w normie PN-92 B-01706:

Obliczenie zapotrzebowania na wode i przeptyw obliczeniowy:

Rodzaj przyboru urIzI:csl:eﬁ an{lls] ane [Us] Anz [I/s] ane [Us]
Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Sitopiaskownik 1 0,50 0,00 0,50 0,00
Prasa osadu 1 0,50 0,00 0,50 0,00
Stacja zlewna 1 0,50 0,00 0,50 0,00
Zawor czerpalny DN15 2 0,30 0,00 0,60 0,00
Zawér czerpalny DN25 5 0,50 0,00 2,50 0,00
2 Gnz 2 0ne

5,37 1/s 0,141/s

2.Gn 5,51 lis

Dla Y qn <20 I/s, oraz armatury 0 g, < 0,5 I/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono no podstawie ponizszego wzoru:

Qob= 0,682 * (3 qn)°45-0,14= 1,33 I/s= 4,8 mih



5.
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Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

1,5kW.

6.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do pojemnosciowych podgrzewaczy wody, kazdy o mocy

Uwagi kofncowe

Rozmieszczenie urzadzen i kanatéw pokazano na rysunkach. Wszystkie roboty nalezy prowadzi€ i

wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Realizacje robét prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem
w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacii.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiaéciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Wykonawca winien uwzgledni¢ okoliczno$¢ pracy na czynnym obiekcie i podejmowac wszelkie
dziatania ograniczajace wptyw budowy na prace oczyszczalni.

W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie uwagi,
zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach wykonawczych
poszczegoinych branz.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosic projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w projekcie.

Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot nieujetych w
projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego namierzenia

istniejacego uzbrojenia podziemnego
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Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych obiektéw mogq istnie nie zinwentaryzowane
przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentdw, sieci, urzadzen nalezy usuna¢ przed wykonaniem
projektowanych obiektow.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ niezbedne atesty i
spetnia¢ obowigzujace przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie nizszych
parametrach.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizaciji rob6t opracowanym przez

Wykonawce.
Spis rysunkow

NR RYS. WYSZCZEGOLNIENIE SKALA
1. PLAN SYTUACYJNY 1:250
2. RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN 1:50
3. RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN 1:50
4. AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY -
5. PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100




