Gniazda state - COMBOPOL

Gniazdo state - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skosnym

Bieguny
a

Typy polaczen;

Przewdd gigtki {mm?]
Przewdd sztywny [mm?]
Waga [g]

208

675

16 Amp 32 Amp
4 5 3 4 5
209 207 211 211 212

Zaciski Srubowe

1-25 2,56
1-4 2,5-10
695 705 755 780 805

e CEE 16A 3P do 32A 5P

¢ zaciski Srubowe

¢ tworzywo sztuczne: PA6
» styki niklowane

P44 bryzgoszczelne
1P67 wodoszczelne na zyczenie

200

Gniazdo state - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skosnym

Bieguny
a

Typy potaczen:
Przewdd gietki {mm?}
Przewdd sztywny [mm?)
Waga [g]

208

675

16 Amp 32 Amp
4 3 3 4 5
209 207 211 211 212

Zaciski Srubowe

1-25 2,56
1-4 12,510
695 705 755 780 805

CEE 16A 3P do 32A 5P

z gniazdem jednofazowym 16A 250V

zaciski Srubowe

styki niklowane

tworzywo sztuczne: PA6

dla gniazda 32A gniazdo jednofazowe
zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10.
wykonanie z wylfgcznikiem L-0-P na zyczenie

.

.

na zamowienie dostepne wykonania z gniazdem
jednofazowym w wersji duniskiej, brytyjskiej,
szwajcarskiej i wloskiej

P44 bryzgoszczelne

P67 wodoszczelne na zyczenie

Gniazdo state - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skosnym

Bleguny
a

Typy polaczen;

Przewdd gietki {mm?]
Przewdd sztywny [mm?]
Waga [g]

208

675

16 Amp 32 Amp
4 5 3 4 5
209 207 211 211 212

Zaciski srubowe

1-2,5 2,56
1-4 : 2,5-10
695 705 755 780 805

CEE 16A 3P do 32A 5P

z dwoma gniazdami jednofazowymi 16A 250V
zaciski Srubowe

styki niklowane

tworzywo sztuczne: PA6

dla gniazda 32A gniazdo jednofazowe
zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10
wykonanie z wylgcznikiem L-0-P na zyczenie

na zamowienie dostepne wykonania z gniazdem
jednofazowym w wersji duriskiej, brytyjskiej,
szwajcarskiej i wloskiej

P44 bryzgoszczelne
P67 wodoszczelne na zyczenie

Dane techniczne:

. duza przestrzeit montazowa .

o wykonane z wysokiej jakosci tworzywa :

. mozliwosé wejscia zasilania: od gory i od Sciany .

o oprzewodowanie wykonane- zestaw gotowy do
podiaczenia, w komplecie dtawik M25 D

o czesci zewnetrzne metalowe nierdzewne

o otwory montazowe owalne ulatwiajgce

montaz

mozliwos¢ zamykania roztgcznika na
ktodke w pozycji ,,0”

zamontowany roztgcznik roztgcza
wszystkie wyjscia

przy gniazdach 32A gniazdo
jednofazowe zabezpieczone jest
bezpiecznikiem topikowym (10A)




Q
Bk
g- ?_:o % g Gniazdo Gniazdo
< [ aa Nr kat. Rozi. yj;ginofazowe Nr kat. Rozt. j\sgﬁnofazowe
16 3 1 96061340W  0-1 0
16 4 1 96061440W 0-1 O
16 5 1 96061540W  0-1 0 !
32 3 1 96062340W  0-1 0 ‘
32 a4 1 96062440W 0-1 0
32 5 1 96062540W  0-1 0
¢
16 4 1 960614401W L-0-P 0
16 5 1 960615401W L-0-P O
32 4 1 960624401W L-0-P 0 T
32 5 1 960625401W L-0-P O
16A 3 1 96061351 0-1 1 schuko 96061341W  0-1 1 z bolcem
16A 4 1 96061451 0-1 1 schuko 96061441W  0-1 1 z bolcem ‘
16A 5 1 96061551 0-1 1 schuko 96061541W  0-1 1 z bolcem 1
16A 4 1 960614511 -0-p 1 schuko  960614411W L-0-P 1 z bolcem
16A 5 1 960615511 L-0-P 1 schuko 960615411W L-0-P 1 z bolcem
¢
32A 3 1 96062351 0-1 1 schuko 96062341W 01 1 z bolcem
32A 4 1 96062451 0-1 1 schuko 96062441W  0-1 1 z bolcem
32A 5 1 96062551 0-1 1 schuko 96062541W  0-1 1 z bolcem {
32A 4 1 960624511 l-0-p 1 schuko  960624411W L-0-P 1 z bolcem
2A 5 1 960625511 LOP 1  schuko 960625411W LO-P 1  zbolcem Seoezsaw
(
16A 3 1 96061352 0-1 2 schuko 96061342W  0-1 2 z bolcem
16A 4 1 96061452 0-1 2 schuko 96061442W 01 2 z bolcem
16A 5 1 96061552 0-1 2 schuko 96061542W 01 2 z bolcem
16A 4 1 960614521 L-0-p 2 schuko  960614421W L-0-P 2 z bolcem 6
16A 5 1 960615521 L-0-P 2 schuko 960615421W L-O0-P 2 z bolcem
32A 3 1 96062352 0-1 2 schuko 96062342W  0-1 2 z bolcem E
32A 4 1 96062452 0-1 2 schuko 96062442W  0-1 2 z bolcem
32A 5 1 96062552 0-1 2 schuko  96062542W 0-1 2 z bolcem
32A 4 1 960624521 L-0-P 2 schuko 960624421W L-0-P 2 z bolcem
324 5 1 960625521  L-0-P 2 schuko  960625421W L-0-P 2  zholcem SRR t

Wiecej wykonan dostepnych na zyczenie!




Zestawy gniazd

250

190

£901308095
E901308021
£901308000
E£901308014
E201308012
E£901308013

EY01308113
E£901308115
E201308004
E901308005

£E901308002
E901308007
E£901308003
E901308006

E201308019
E901308029
E901308001
£901308010
E901308719
£70130872%
E901308701
E901308710
E901308025
E9201308011
E201308026
E201308027

E901308017
£901308129

£
<%

2x16A 4P (3P+2)
2x16A 5P (3P+Z+N)
2x32A 4P (3P+2Z)
2x32A 5P (3P+Z+N)
32A4P + 16A 4P

32A 5P + 16A 5P

16A 4P (3P+Z)
16A 5P (3P+Z+N)
32A 4P (3P+Z)
32A 5P (3P+Z+N)

16A 4P (3P+Z)
16A 5P (3P+Z+N)
32A 4P (3P+Z)
32A 5P (3P+Z+N)

16A 4P (3P+Z)
16A 5P (3P+Z+N)
32A 4P (3P+Z)
32A 5P (BP+Z+Nj)
16A 4P (3P+Z)
16A 5P (3P+Z+IN)
32A 4P (3P+Z)
32A 5P (3P+Z+N)
16A 4P (3P+Z)
16A 5P (3P+Z+N)
32A 4P (3P+Z)
32A 5P (3P+Z+N)

WYJSCIE CEE

2x230V
2x230V
2X230V
2x230V
2x230V

2x230V

2x230V
2x230V
2x230V
2x230V

4x230V
4x230V
4x230V

4x230V

2x230V
2x230V
2x230V
2x230V
2x230V

s T Ta Yo\ 4
LRLIUY

2x230V
2x230V
2x230V
2x230V
2x230V
2x230V

4x230V
6x230V

230V

RN,

P44

@ ~400V

PRZELACZNIK  DEAWIK




©ee
LED

Kol || IR 1225 PZH [EAL

Oprawa hermetyczna na Zrédfa LED o stopniu szczelnosci
IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliweglanu PC odpornego
na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzia-
fanie promieniowania UV, wykonany z poliweglanu PC.

Klipsy wzmocnione wiéknem szklanym.

Montaz: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE CERTYFIKATY | OZNACZENIA
Zrédto $wiatta LED Stopien ochrony (IP) IP66
Rodzaj osprzetu Zasilacz Stopient ochrony od géry | 1P66
Napiecie znamionowe 220..240V (IP)
Zawiera zrédto $wiatta Tak Odpornos¢ udarowa IK10
Wspétczynnik mocy 0,96 Klasa ochronnoéci [
Ochrona Zrédta $wiatta Tak
DANE MECHANICZNE Klasa energetyczna A+
Rodzaj montazu Uniwersalny CE Tak
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne PZH Tak
DANE INFORMACYJNE EAC Tak
Kolor ' Szary DANE SWIETLNE
Barwa Swiatfa Biata
Rozsyt $wiatta DI
Klasa oprawy |
Spadek strumienia L80
Swietlnego w czasie
MacAdam SDCM 3
WYKONANIA
Strumien | Skutecznosc | 4 2
Moc S A Zywotnosé Zakres
Swietiny sSwietlna . Temperatura Waga
Kod op[l"la\:’\]zvy oprawy oprawy le[(:];.ED 1 e t:ng;:er[a:gr Info kg]
[im] [im/W] y
el BB - 2040 120 > 72000 3000K 25..40 | 1x | 1,60
P X2040151 gy 2080 122 > 72000 4000K 25..40 | 1x | 1,60
NS L 4080 136 > 72000 3000K 25..40 | 1x | 250
WL 4160 139 > 72000 4000K 25..40 | x| 250
o LSO e g 6130 146 >72000 3000K 25..40 | 1x | 340

21-4-2021

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



WYKONANIA

Strumien | Skutecznos¢ | 7z
Moc P g Zywotnos¢ Zakres
Kod oprawy Swietlny Swietina diod LED Temperatura temperatur | Info Waga
(W] oprawy oprawy th] barwowa pracy [°C] [kg]
[Im] [Im/W] ¥
sraad0478 | a2 6260 149 > 72000 4000K 25.40 | 1x | 340
el 5100 138 > 72000 3000K 25240 | x| a0
PX2040163
e g 5200 141 > 72000 4000K 25..40 | x| 3,20
et 0o e 1 o 4030 134 > 72000 3000K 25..40 | ‘x| 1,60
Wil O 4110 137 > 72000 4000K 25..40 | 2x | 1,60
Wlacadin o 8070 139 > 72000 3000K 25.40 | 2x | 2560
_ PX2040193 | g 8230 142 > 72000 4000K 25..40 | 2x | 260
DT006.2211.840.A000
e0la b ) 10090 140 > 72000 3000K 25..40 | 2x | 330
- 72 10290 143 > 72000 4000K 25..40 | 2x | 3,30
D007 2211 8404000
Wicdanel 5100 138 > 72000 3000K 40500 | 1 320
WL 5200 141 > 72000 4000K 40..50 | 1x | 330
PX2040415
S ae 8070 139 > 72000 3000K 40.50 | 2 | 270
Lrx2040822 | sg 8230 142 > 72000 4000K 40..50 | 2x | 270
o 10090 140 > 72000 3000K 40..50 | 2 | 340
2040936 | 72 10290 143 > 72000 4000K 40..50 | 2x | 3,40
aNEEA00L s 7470 129 > 50000 4000K 2040 | 2 [ 330
DWH0T 2211 540 A000
NPX2040508
2049508 |7 9100 128 > 50000 4000K 20..40 | 2x | 3,90
woow
S 61l
L
A
21-4-2021 www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
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WYMIARY

Kod Limm]  W[mm] | H[mm]
PX2040101 662 95 111

PX2040151 662 95 11
DT001.2211.840.A000
PX2040107 1272 95 111
DT002.2211.830A000
PX2040157 1272 95 1
DT002.2211.840.A000
PX2040471 1272 95 111
DY003.2211830.A000
PX2040478 1272 95 111
DTOO3.22T1E40.A000
PX2040113 1572 95 111
DT0042211.830.A000
PX2040163 1572 95 11
DT004.221 1.840.A000
PX2040169 662 145 111
DT005.2211.830.A000
PX2040187 662 145 m
DT005.2211.840.A000
PX2040175 1272 145 111
DT006.221 1.830.A000
PX2040193 1272 145 11
DT006.221 1840.A000
PX2040181 1572 145 111
DTCO7.2211.830,A000
PX2040199 1572 145 11
DT007.2211.840.A000
PX2040401 1572 95 m
DV001.2211 830.A000
PX2040408 1572 95 111
DVO01.2211.840.A000
PX2040415 1272 145 111
DV002.2211.830.A000
PX2040422 1272 145 111
DV002.2211.840.A000
PX2040429 1572 145 111
DYO03,221 1.830.A000
PX2040436 1572 145 1
DVO03.2211.840.A000
NPX2040501 1172 145 11

DW001.221 1.840.A000C

NPX2040508 1452 145 1M1

DWEO2.2211.840.A000

L = Dlugos¢ | W = Szerokos¢ | H = Wysokosc¢ / glebokos¢

OTWORY MONTAZOWE

Kod
PX2040101

DIa01.2211.8

21-4-2021 www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



OTWORY MONTAZOWE

Kod A
PX2040151 -

211.84¢

PX2040107 -

DID02.2211830.A000

PX2040157 =

DT002.2211 840,000

PX2040471 =

3.2211.830.A000

PX2040478 .

DTO03.2211.840.A000
PX2040113 -
DY004.2171.830.4000
PX2040163 =
DT004.2211.840.A000
PX2040169 :
DTD05.2211.830.A000
PX2040187 e
DT005.2211.840.A000
PX2040175 :
DT006.2211.830.A000
PX2040193 =
DT006.2211.840.A000
PX2040181 -
DY007.2271.830.A000
PX2040199 -
DTO07.2211.840.A000
PX2040401 -
DY001.2211.830.A000
PX2040408 -
DVG01.2211.840.A000
PX2040415 -
DV002.2211.830.A000
PX2040422 -
DV002.2211.240.A000
PX2040429 -
DV003.2211.830.A000
PX2040436 c
DYO03.2211.840.A000
NPX2040501 700 mm

DW001.2211840.A000

NPX2040508 940 mm

DWO02.2211 8404000

A = Dlugos¢ rozstawu

AKCESORIA

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl

21-4-2021
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



Klosz / siatka ochronna

Fibra LED/ Fibra lll/Prima/Poker Kratka
ochronna

PX2026618

700 x 230 x
130mm

Biaty

PX2026636

1300 x 230 x
130mm

Biaty

PX2026658

1600 x 230 x
130mm

Biaty

Element montazowy

% Fibra LED/ Fibra Ill/Prima Klips ze stali
Z nierdzewnej Inox

Sztuki w komplecie: 1

TV622490002430

662mm
- potrzeba 6
szt.
1272mm
- potrzeba
10szt.
1522mm
- potrzeba
12szt.

Stal
szlachetna

21-4-2021
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DANE ELEKTRYCZNE

ce

P

Oprawa awaryjno-ewakuacyjna
OPCJE:

NM - awaryjna (na ciemno)

M - sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT - przycisk testu

AT - autotest

CB - system centralnej baterii

Inne wersje - na zapytanie
Wykonanie: obudowa z poliweglanu, klosz z poliweglanu
Montaz: natynkowy, podtynkowy

Akcesoria: klosz pionowy, zestaw do sufitu podwieszane-
go, zestaw do niskich temperatur

CERTYFIKATY 1 OZNACZENIA

Zrédto éwiatta ILED Stopien ochrony (IP) IP65

Do oswietlenia awaryjnego i Tak Klasa ochronnosci I

DANE INFORMACYINE CE Tak

Koiae i Bialy DANE SWIETLNE

Klasa oprawy Il
WYKONANIA
Kod Moc oprawy [W] Strumien $wietlny oprawy [Im] Inne Info

PS1041121 1 125 SAFELED| Th NM PT
PS1041321 1 125 SAFELEDI 3h NMPT
PS1043121 3 310 SAFE LED| 1Th NM PT
PS1031131 1 125 SAFELED| ThMPT
PS1031331 1 125 SAFE LED| 3hMPT
PS1021151 1 130 SAFELED| Th M AT
PS1021351 1 130 SAFE LED| 3h M AT
PS2043101 3 320 SAFE LED Il Th NM
PS2033101 3 320 SAFE LED Il Th NM
PS2033301 3 320 SAFE LED Il 3h NM
PS2033111 3 320 SAFE LED Il ThM
PS2033311 3 320 SAFE LED Il 3hM
PS2023141 3 350 SAFE LED I Th NM AT
PS2023341 3 350 SAFE LED I 3h NM AT
PS2023151 3 350 SAFE LED lI Th M AT
PS2023351 3 350 SAFE LED Il 3h M AT
PS2041101 1 125 SAFE LED Il Th NM
PS2041301 1 125 SAFE LED Il 3h NM
PS2031111 1 125 SAFE LED Il ThM
PS2031311 1 125 SAFE LED Il 3h M
PS2021151 1 130 SAFE LED Il Th M AT

24-2-2021 www.pxf.pl, plexi@pxf.pl

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



WYKONANIA

Kod

PS2021351
PS3041121
PS3041321
PS3031131
PS3031331
PS3021151
PS3021351
PS3043121
PS3033321
PS3026121
PS3026321

AKCESORIA

Moc oprawy [W]

O\ OV W Y e e e MEd e e

WYMIARY

L[mm]

226

276

332

130
125
125
125
125
140
140
380
380
850
850

W [mm]
124

143

178

Strumien Swietlny oprawy [Im]

H[mm]

42

44

52

Inne

SAFELEDII
SAFE LED lll
SAFE LED Il
SAFE LED Il
SAFE LED Il
SAFE LED I
SAFE LED I
SAFE LED Il
SAFE LED llI
SAFE LED Ill
SAFE LED IHI

Info

3h M AT
ThNMPT
3h NMPT
ThMPT
3hMPT
Th M AT
3h MAT
Th NM PT
3h NMPT
Th NM PT
3h NMPT

SAFELED |

PS1041121
PS1041321
PS1043121
PS1031131
PS1031331
PS1021151
PS1021351

L = Dlugo$é | W = Szerokos¢ | H = Wysokos¢ / glebokosé

SAFELED Il

PS2043101
P$2033101
PS2033301
PS2033111
PS2033311
PS2023141
PS2023341
PS2023151
PS2023351
PS2041101
PS2041301
PS2031111
PS2031311
PS2021151
PS2021351

SAFELED Il

PS3041121
PS3041321
PS3031131
PS3031331
PS3021151
PS3021351
PS3043121
PS3033321
PS3026121
PS3026321

24-2-2021
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I PS1KLOSZ SAFE LED | - A224xB107xC6mm
"1 SAFE LED- klosz pienowy i plktogram PS2KLOSZ ~ SAFELED Il - A300xB130xC8mm
Sztuki w komplecie: 1
PS3KLOSZ ~ SAFE LED Il - A330xB155xC8mm
Element montazowy
PSTPIKT22 100x200 - SAFE LED |
Piktogram Nr 22 PS2PIKT22 125%250 - SAFE LED Il
Sztuki w komplecie: 1
PS3PIKT22 150x300 - SAFE LED Ill
PS1PIKT23 100x200 - SAFE LED |
Piktogram Nr 23 PS2PIKT23 125%250 - SAFE LED Il
Sztuki w komplecie: 1
PS3PIKT23 150x300 - SAFE LED Il
PS1PIKT24 100x200 - SAFE LED |
Piktogram Nr 24 PSIPIKT24 125%250 - SAFE LED Il
Sztuki w komplecie: 1
PS3PIKT24 150x300 - SAFE LED Il
PS1ZSP SAFE LED | - 36x36x1,5mm
SAFE LED - zestaw do sufitu podwieszanego PS2ZSP SAFE LED Il - 42x31x1,5mm
PS3ZSP SAFE LED Il - 37x34x1,5mm

24-2-2021
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Jezbéw, oczyszczalnia Sciekbéw

XNVYIQ Yim pajeatd



Jez6w, oczyszczalnia $ciekow D l A Lu X

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Jez6w, oczyszczalnia $ciekow D lA Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 213332/4/T4

Nazwa artykutu Iskra LED ALFA 36W
4000K T4

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

=]

52732m 54120 m 6.000 m

[

61.674m 40.349 m 6.000 m

53.461m 23474 m 6.000 m

=] | =]

42.705m 10.004 m 6.000 m




Jezbéw, oczyszczalnia Sciekéw

Teren 1
Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
22000 Im 158.0W 139.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ $wietina
4 ZPSO 213332/4/74 Iskra LED ALFA 36W 4000K T4 395W 5500 Im  139.2 Im/W
ROSA




Jez6w, oczyszczalnia $ciekow D IA Lu X

Teren 1
Obiekty obliczeniowe




Jezéw, oczyszczalnia Sciekow D |A Lu X

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wihasciwosci E Emin. Emaks ol 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 5.14 Ix 0.060 Ix 22.6Ix 0.012 0.003
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

D1ALu Standard (obszar ruchis na zewnatrs)




Jezdéw, oczyszczalnia Sciekdw D IA Lu x

Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 1

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 5.14 Ix 0.060 Ix 22.6 Ix 0.012 0.003

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Three-phase actuator with integrated direction control, Err | S |5
i m i w - - = 2 , ©
positioner, local control, additional limit switches 10 I gALLPOS 5| >
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Tabela z opisem podigczen

Wiyczka podigczen| Nazwa Funkcja

A1.L1 raza Ll (pole prawoskigtng)
X1.L2 Faza L2 (pole prawoskretne)

X1 X1.L.3 Faza L3 (pole prawoskretne)
X24 Wolny
X2.2 Wolny
X2.3 Wolny
X2.5 Wyigcznik S3; dodatkowy wyigcznik krancowy Poz. ZAMKNIETA; NC
X2.6 Whytacznik $3; dodatkowy wylacznik krancowy Poz. ZAMKNIETA; COM
X2.7 Wylacznik S$3; dodatkowy wytgcznik krancowy Poz. ZAMKNIETA; NO
X2.9 Whylgcznik momentu obrotowego zestyk rozwierny; NC
X2.10 Wytgcznik momentu obratowego styk nozny; COM
X2.11 Wytacznik momentu obrotowego zestyk zwierny; NO

X2 X2.12 Wolny
X213 VWolny
X214 Wolny
X2.16 Wylgcznik S4; dodatkowy wytgcznik kranicowy Poz. OTWARTA; NC
X217 Wylgcznik S4; dodatkowy wylgcznik krancowy Poz. OTWARTA; COM
X2.18 Whtacznik 84; dodatkowy wylgcznik kraticowy Poz. OTWARTA; NO
X2.20 Pozycjoner; zestyk krancowy lub pradowe sprzezenie zwrotne wyjscie
X2.21 Pozycjoner; wyjscie
X2.22 Pozycioner: zestvk kradcowy luh nradowe snrzeZenie zwrotne weiécie
X3.1 Ogrzewanie skrzynki sterowniczej; U = 230V AC ciggte

X3 X3.2 Ogrzewanie skrzynki sterowniczej; U = 230V AC ciagte
X8.U Podtgczenie silnika
X8.W Podtgczenie silnika

%8 X8V Podigczenie silnika
X9.1 Napiecie zasilajgce +24V (maks. 50mA)
X9.2 Masa napiecie zasilajgce (GND)
X9.3 Sygnat zdalnego sterowania Poz. OTWARTA (maks. +30V DC)
X9.4 Masa sygnat zdanego sterowania (GND)
X9.5 Styk nozny przekaznik sygnalizacyjny (maks. 24V DC)
X9.6 Sygnaiizacja zwrotna Poz. OTWARTA; NO
X9.7 Sygnalizacja zwrotna Poz. ZAMKNIETA; NO
X9.8 Sygnalizacja zwrotna w trybie pracy recznej; NO
X9.9 Sygnalizacja zwrotna w irybie pracy automatycznej; NO
X9.10 Sygnalizacja zwrotna sygnalizacja zbiorcza zakidceii* ; NO*
X9.11 Napiecie zasilajgce +24V (maks. 50mA)

X9 X9.12 Masa napiecie zasilajace (GND)
X9.13 Sygnal zdalnego sterowania Poz. ZAMKNIETA {maks. +30V DC)
X9.14 Masa sygnat zdalnego sterowania (GND)
X9.15 Styk nozny przekaznik sygnalizacyjny (max.24V DC)
X9.16 Sygnalizacja zwrotna Poz. OTWARTA; NC
X9.17 Sygnalizacja zwrotna Poz. ZAMKNIETA; NC
X9.18 Sygnalizacja zwrotna w trybie pracy recznej; NC
X9.19 Sygnalizacja zwrotna w trybie pracy automatycznej; NC
X9.20 Svgnalizacia zwrotna svgnalizacia zhiorcza zakldcen *: NC*
X1.1 Wejécie napiecia (+) 0 -10V
X1.2 Wejscie pradowe (+) 0-20mA lub 4-20mA
X1.3 Svanat sterowania masa (GND)

X1-P0OS X1.4 Sygnalizacja zwrotna napiecia (+) 0-10V
X1.5 Sygnalizacja zwrotna sygnat masa (GND)

* Przekaznik sygnalizacji zbiorczej zakiocen uruchamia sie w normalnym trybie pracy!
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\/ ARMATUREN Sugerowany schemat podtgczeniowy dla

E65DS do E210 DS z modutem M71-DS
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