UWAGI;

1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC
PRZEWODAMI KABELKOWYMI TYPU YDY,
2 - PRZEWODY UKEADAC WE WSPOLNYCH
TRASACH KABLOWYCH W KORYTKACH
METALOWYCH, OCYNKOWANYCH.
ODEJSCIA NA ODCINKACH PIONOWYCH W
KORYTKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
OSPRZET ELEKTRYCZNY HERMETYCZNY.
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Grza]plk elektryczny Wentylator dachowy
moc 1,0 kKW WW3 typ TH-1300 3V,
[ 0.2 kW, 0.8A, 230V

L.p WYSZCZEGOLNIENIE
1 Sitopiaskownik/ komora rozdzietu
2 | Magazyn podreczny

3 | Schody

4 | Pomieszczenie gospodarcze

17

10 11 L 18 ety
E ? i Wentylator dachowy
- 9 | i —typ TH-B00/200 3,
- ' =0T 0.13 KW, 0.6A, 230V

Wentylator
dachowy WW1 typ
TH-1300 3V, 0.2

1 kWEO.BA. 230V

= I 1 ¢
T 20
£ S| ka SWN3 b

Szafka sitopiaskownika

Grzejniki =
elektryczne
moc 1,0 KW

Nagrzewnica elektiyczna

typ DH-250 60T ,0kW kanalowy
prad 8,TA 3x40| VENT}-250 NK moc
0,17kWprad 0,6A 230V

Podgrzewacze El
pojemnosciowe,

typ OW-E5,
1.5kW, 230V

rekowater®,

05-092 tomianki

EKOWATER Zbigniew Ruszkowski
ul. M. Kownackiej 37

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W JEZOWIE

Temat
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
Brana Elektryczna Nr
. , L Rys.
Obiekt 0S JEZOW
Rysunek Instalacje elektryczne w budynku nowym - pietro 26
Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis Data
Opracowal > 7/ 10.2021
Projektowat mgr inz. Jerzy Osiecki T o SAOEId / /// Skala
Sprawdzif inz. Krzysztof Fabisiak i e VoETi yL
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