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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys robét konstrukcyjnych dla rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Jednorozcu obejmuije:
- wykonanie drugiego reaktora biologicznego
- wykonanie skarpy wokét reaktora

- wykonanie chodnika z kostki betonowej wokét reaktora
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz Kp z RAZEM
| REAKTOR 300

=N

i
=N

45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod bu-
dowe i roboty ziemne

1.2]45252100-9 Zaktady oczysz-
czania $ciekéw

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa 1‘ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 REAKTOR 300
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym }m3 i
d.1.1]0122-01 | |
822 m3 | 822.00
RAZEM 822.00
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1|0202-06 gr.kat. [ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie ob-
z5z.21.1. lepiajacym
9906-04/02
1356*80% m?3 1084.80
| RAZEM 1084.80
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. V) |m3
d.1.1|0301-03 |- grunty mokre zalegajace ponizej poziomu wody gruntowej
2.52.2.3.
9910 |
1356*20% m3 271.20
RAZEM 271.20
4|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na podtozu | m?3
d.1.1{1103-03 gruntowym, kruszywo tamane, zageszczane do stopnia 0,98
202*0.6 m3 121.20
RAZEM 121.20
5/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw godz.
d.1.1|0603-01
21*24*2*30% godz. 302.40
RAZEM 302.40
6|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mecha- |m2
d.1.1|0503-03 nicznie w gruntach kat.I-1ll
370*1.1 m2 407.00
RAZEM 407.00
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m?2
d.1.1/0103-03 IV pod zbiorniki
analogia
<pod zbiornik> 227*1.1 m?2 249.70
RAZEM 249.70
8/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1.1/0407-01 -1l
305 m3 305.00
RAZEM 305.00
9/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.1{0507-01
57*4.5 m2 256.50
RAZEM 256.50
10{KNNR 1 Schody na skarpach nasypéw, przekopéw prefabrykowane o szer. 0,6 m m
d.1.1|0524-01
i m 7.00
RAZEM 7.00
11| KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 60/6 na podsypce |m?2
d.1.1]0321-02 cementowo-piaskowej grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
66 m2 66.00
RAZEM 66.00
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1{0205-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - przywoz ziemi do obsypki
wykopy
1842.92 m3 1842.92
A (sumacze$ciowa) ] e
m3 1842.92
minus nadmiar
-3.14*8.4*8.4*2.7*2+3.14*7.95*2*0.3*0.3*2 m3 -1187.43
-3.14* 0.5*(5.45+0.575)*0.5*(5.45+0.575)*1.85*2 m3 -105.44
-2.6*3.7*2.1*2 m3 -40.40
-6.5%0.5%(0.65+1.1)*0.65*2 m3 -7.39
B (sumaczesciowa) | s
m3 -1340.66
RAZEM 502.26
13| KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.1.1]0321-01 sypania do 4 m; grunt kat.I-Il - z zageszczeniem
191.37 m3 191.37
RAZEM 191.37
1.2 45252100-9 Zaklady oczyszczania $ciekow
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu - obsypka |m?3
d.1.2|1411-06 rur pospdtka stabilizowang cementem w ilosci 90kg/m3
analogia
<dla rurociagéw technologiznych> 7.5*0.5*(0.65+1.1)*0.65*3 m3 | 12.80
| RAZEM | 12.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2{1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
16| KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.2{1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej
160-225 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17 |KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 168,3 mm. Gru- |m
d.1.2/2106-03 bo$¢ $cianki 10.0 mm
24 m 24.00
RAZEM 24.00
18|KNR 7-09 Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219.1 mm. Gru- |m
d.1.2/2106-03 bo$¢ $cianki 10.0 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
19|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm. Gru- |szt.
d.1.2{2117-03 bo$¢ Scianki do 10.0 mm - kolano |
2 szt. 2.00 |
RAZEM 2.00]
20| KNR 2-02 Betonowanie ptyt poziomych niezbrojonych o grub. 15 cm z transportem betonu m3
d.1.2|1917-02 zurawiem lub taczkami - podbudowa betonowa z betonu B 10
194*0.15 m3 29.10
RAZEM 29.10
21|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy izolacyjnej na lepiku na |m?2
d.1.2|/0601-04 goraco dwuwarstwowe
195*1.15 m?2 224.25
RAZEM 224.25
22|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych gr. 35 - 50cm - beton B 30/37, wodoszczelnosé W 8, |m?
d.1.2|/1916-06 mrozoodporno$¢ F=150
215.40.4 m3 86.16
RAZEM 86.16
23|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form taw,stép fundamentowych,ptyt dennych m?2
d.1.2{1905-01
15.7*3.14*0.5 m?2 24.65
RAZEM 24.65
24| KNR 2-02 Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl deskowania na 1 stanowisku z tytutu dojrzewania |m-g
d.1.2{roz. 19 p-kt |betonu i przerw technologicznych.
25
24.65/100*88 m-g 21.69
RAZEM 21.69
25|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grub. do 30 cm z transportem betonu zurawiem - |m?3
d.1.2{1919-05 beton B 30/37, wodoszczelno$é W 8, mrozoodpornos¢ F=150
7.2*3.14*5.6*0.3 m3 37.98
RAZEM 37.98
26| KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 40 cm o wysokosci po-  |m?3
d.1.2{1922-03 nad 3,6 m w deskowaniu systemowym
15*3.14*5.6*0.35 m3 92.32
RAZEM 92.32
27|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysoko$ci po-  |m3
d.1.2{1922-02 nad 3,6 m w deskowaniu systemowym
7.2*3.14*5.6*0.30 m3 37.98
RAZEM 37.98
28| KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form $cian tukowych o grubo$ci ponad 20 cm i wyso- |m?2
d.1.2/1907-07 koscido 4 m
15*3.14*5.6*2 m?2 527.52
RAZEM 527.52
29| KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form $cian fukowych o grubo$ci ponad 20 ¢m - doda- |m?
d.1.2{1907-08 tek za kazdy nastepny 1 m wysoko$ci powyzej 4 m
Krotno$¢ = 2
15*3.14*5.6*2 m2 527.52
RAZEM 527.52
30| KNR 2-02 Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl deskowania na 1 stanowisku z tytutu dojrzewania |m-g
d.1.2|{roz. 19 p-kt |betonu i przerw technologicznych.
25
(645.99+65.1)/100*88 m-g 625.76
RAZEM 625.76
31|KNR 2-02 Betonowanie belek,podciggow i wierncow z transportem betonu zurawiem lub tacz- {m3
d.1.2/1918-04 kami - beton B 25 wodoszczelnos¢ W 8, mrozoodporno$¢ F=150
6.35 m?3 6.35
RAZEM 6.35
32|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne belek, podciagéw i wiericy wolno podpartych m2
d.1.2|/1903-06
1.2*11 m? 13.20
RAZEM 13.20
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33|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych zbrojonych z transportem betonu zurawiem lub  |m?3
d.1.2{1918-07 taczkami
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
34| KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form przekry¢ monolitycznych m?2
d.1.2|1905-02
5*4*2 m? 40.00
RAZEM 40.00
35|KNR 2-02 Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl deskowania na 1 stanowisku z tytutu dojrzewania |m-g
d.1.2|roz. 19 p-kt |betonu i przerw technologicznych.
25
40/100*88 m-g 35.20
RAZEM 35.20
36| KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych,belek,podciagow,wiencow,$cian,piyt |t
d.1.2|/1909-01 pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. do 8 mm
0.423 t 0.423
RAZEM 0.423
37 |KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych,belek,podciagéw,wiencow,$cian,piyt |t
d.1.2|/1909-02 pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
0.398 |t 0.40
RAZEM 0.40
38|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciagdéw, wiencow, scian, |t
d.1.2{1909-03 ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16-20 mm
0.210 t 0.21
RAZEM 0.21
39|KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r. 10-14 mm t
d.1.2|/1910-02
17.032 t 17.03
RAZEM 17.03
40| KNNR 4 Przejscie szczelne dla rur ér. 160mm, gr. $ciany 25cm szt
d.1.2|1427-01
analogia |
2 szt 2.00|
RAZEM 2.00
41| KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt.
d.1.2/1427-03 - otwér o ér. 310 mm
3 szt. 3.00|
RAZEM 3.00
42| KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczel- |m?2
d.1.2|0637-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie, lub
rownowaznym $rodkiem
4.9*15*3.14*1.1 m2 253.87
RAZEM 253.87
43| KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER- | m2
d.1.2/0635-01 FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie, lub réwnowaznym $rodkiem
15.7*3.14*0.3 m? 14.79
RAZEM 14.79
44| KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody po- |m?
d.1.2|0641-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10, lub réwnowaznym
$rodkiem
253.87 m2 253.87
RAZEM 253.87
45/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody po- |m?
d.1.2|0640-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10, lub réwnowaznym
Srodkiem
14.79 m2 14.79
RAZEM 14.79
46| KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatac. PCW m
d.1.2/0617-02 szer.200mm '3’
38.5 m 38.50
RAZEM 38.50
47|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatac. PCW m
d.1.2/0617-08 szer.200mm '3’
46 m 46.00
RAZEM 46.00
48| KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.2|1927-08
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
49| KNR 2-02 Proby szczelno$ci zbiornikdéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.1.2/1927-04
35.0 kg 35.00
RAZEM 35.00
50| KNR 2-02 Proby szczelnoéci zbiornikow - napetnienie wodg zbiornikow rurami o $r.do 50 mm |[m3
d.1.2/1927-06
162*4.9-40.7*4.9 m3 594.37
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RAZEM 594.37
51|KNR 2-02 Proby szczelno$ci zbiornikéw - spust lub napeinienie woda w sposob wymuszony |m3 |
d.1.2|/1927-10 |
594.37 m3 594.37 |
RAZEM 594.37|
52| KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50x5 mm (206,6 kg) m |
d.1.2{1217-05 |
analogia |
(3.7*2+1.2*2+1.7)*2+(2.5+1.25)*2 m 30.50
RAZEM 30.50|
53| KNR 2-02 Schody stalowe z poreczami ze stali ocynkowanej - konstrukcja + barierki (316,5  |szt. |
d.1.2|/1214-03 kg x 2szt.) |
1 szt. 1.00 |
RAZEM 1.00
54 KNNR 2 Balustrady z rur stalowych nierdzewnych 10HA, lub R35 ocynkowana mocowane |m
d.1.2{1301-04 za pomocg $rub rozporowych SER M10 (1436,2kg) |
stupki ér. 38,0/2,9mm - szt. 100*1,1m=295kg |
przeciag $ér. 25,0/2,9mm - 101,0m=182,2kg
pochwyt ér. 38,0/2,9mm - 101,0m=295kg
kraweznik z ptask. 150x4mm - 101,0m=484,0kg
stopy z ptask. 100x10mm 100x0,15m =180,0kg
24 m 24.00
RAZEM 24.00
55|- szt
d.1.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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