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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty budowlan-konstrukcyjne w przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni $ciekéw w Jezowie:

- Nowy budynek techniczny, mieszczacy instalacje oczyszczani mechanicznego i odwadniania osadu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

45100000-8 PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWE BUDY-

NEK

1.1/45111000-8 Roboty w zakresie bu-

rzenia, roboty ziemne

Roboty ziemne

N

45200000-7 ROBOTY BUDO-
WLANE W ZAKRESIE WZNO-
SZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBO-
TY W ZAKRESIE INZYNIERII LA-
DOWEJ | WODNEJ

2.1|45252000-8 Zaktady oczyszczania

Sciekow

2.1.1|tawy,stopy, stupy i $ciany funda-

mentowe

Fundamenty pod maszyny i urza-
dzenia

21.3

Podktady pod posadzki

21.4

Rusztowania

21.5

Sciany, kominy, stropy, schody

21.6

Konstrukcija i pokrycie dachu

217

Docieplenie stropodachu

2:1.8

Docieplenie $cian zewnetrznych

w

45400000-1 ROBOTY WYKON-
CZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1/45410000-4 Tynkowanie

3.2|45421000-4 Roboty w zakresie

stolarki budowlanej

3.2.1|Stolarka okienna i drzwiowa, ele-

menty kowalsko-$lusarskie itp.

3.

w

45432000-4 Kiadzenie i wyktada-
nie podtdg, $cian i tapetowanie
$cian

3.4/45442000-7 Naktadanie powierz-

chni kryjacych

RAZEM

Stownie:
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia rj.m. \ Poszcz. | Razem
1 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE BUDYNEK
1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
111 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
A
144.5 m3 144.50
RAZEM 144.50
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1|0206-03 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
130 m3 130.00
RAZEM 130.00
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-  |m3
d.1.1/0301-01 1)
1
14.5 m3 14.50
RAZEM 14.50
4/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych mecha-  |m?2 |
d.1.1/0503-03 nicznie w gruntach kat.!-lIl
A
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
5/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w |m?2
d.1.1|0503-01 gruntach kat.I-lll
1
15.2 m2 15.20
RAZEM 15.20
6/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypa- |m3
d.1.1/0320-03 nia do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.|V
1
(2*12.2+2*11.5)*1.2 m3 56.88
RAZEM 56.88
2 45200000-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
21 45252000-8 Zaktady oczyszczania $ciekéw
2.11 Lawy,stopy, stupy i $ciany fundamentowe
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - z piasku m3
d.2.1|1411-02
b
214 m3 21.40
RAZEM 21.40
8/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubo$ci 10 cm z betonu zwyktego B-10 z kruszywa natural- |m3
d.2.1{1410-02 nego
55.25%1.1*0.2 m3 12.16
RAZEM 12.16
9/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych lub  |m?2
d.2.1{0102-01 zelbetowych
A
(11.5*0.4*2*3)+(10.5*0.4*2*4) m? 61.20
RAZEM 61.20
10/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stdp i ptyt fundamentowych betono- m?
d.2.1/0102-02 z.sz. |wych lub zelbetowych - objetos$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
115.5.
4.4 m? 4.40
RAZEM 4.40
11| KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbe- |m?2
d.2.1/0102-03 towych
A
(11.5%1.1*2*3)+(10.5*1.1*2*4) m? 168.30
RAZEM 168.30
12| KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych m2
d.2.1|/0102-04
A
194.2 m?2 194.20
RAZEM 194.20
13| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.2.1{0104-01 12 mm - stal A-lll
A
1.489 t 1.489
RAZEM 1.489
14/ KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych taw i stép fundamentowych w deskowaniu m3
d.2.1/0109-03 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton B-25
A
19.6 m3 19.60 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19.60
15 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu systemowym |m3
d.2.1{0109-02 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton B-25
A
15.95 m3 15.95
RAZEM 15.95
16 |[KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami  |m2
d.2.1|0601-09 papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorgco, z zagruntowaniem pod-
A foza roztworem asfaltowym
44.7 m2 44.70
RAZEM 44.70
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.1/0603-03 no z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej - jedna warstwa
.1|analogia
(1.1*11.56*3*2)+(1.1*10.5*2*2) m?2 122.10
RAZEM 122.10
18|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych STYRODUR gr. 8 cm do $cian przy uzyciu wy-  [m2
d.2.1)2612-01 prawy klejowej
|
11.5*1.1*2+10.5*1.1*2 m2 48.40 |
RAZEM \ 48.40
21.2 Fundamenty pod maszyny i urzagdzenia
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - z piasku m3
d.2.1|1411-02
2
33 m3 3.30
RAZEM 3.30
20|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gruboéci 10 cm i pow. do 10 m2 -|m2
d.2.1{0281-02 z wykorzystaniem pompy do betonu - beton klasy B-10
2
6.8+2.5 m2 9.30
RAZEM 9.30
21|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.1|1202 0618-01
2
9.3 m? 9.30
RAZEM 9.30
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2.1{0290-01 §r. 6mm
2
0.021 t 0.021
RAZEM 0.021
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane |t
d.2.1/0290-06 §r. 16 mm stal A-lll
2
0.456 t 0.456
RAZEM 0.456
24| KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do 10 |m?3
d.2.1/0283-05 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B-25
2
6.44 m3 6.44
RAZEM 6.44
25|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- |m?2
d.2.1{0637-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 lub réwnowaznej - gruntowanie Eurolanem
2 3K lub réwnowaznym recznie
10.7 m? 10.70
RAZEM 10.70
26| KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody po- |m?2
d.2.1]0641-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 lub réwnowazng
2
10.7 m2 10.70
RAZEM 10.70
2.1.3 Podklady pod posadzki
27|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - z piasku m3
d.2.1{1201-03
3
85.4*0.4 m3 34.16
RAZEM 34.16
28| KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.2.1/1201-03
3
85.4*0.3 m3 25.62
RAZEM 25.62
29/ KNNR 2 Podkifady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu - beton  |m3
d.2.1/1201-01 klasy B-15
3 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85.4*0.1*2 m3 17.08
RAZEM 17.08
30|KNR 2-02 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu - doptata |m?
d.2.1{1106-07 za zbrojenie siatkg stalowg o oczkach 10x10cm z pretéw $r. 6 mm
3
85.4 m2 85.40
RAZEM 85.40
31|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy asfaltowej i folii polietylenowej | m?
d.2.1/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
3
85.4 m? 85.40
RAZEM 85.40
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2 cm  |m?
d.2.1/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
85.4 m2 85.40
RAZEM 85.40
33|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome od spodu kon- |m?2
d.2.1/0608-05 strukcji na lepiku
3
85.4 m? 85.40
RAZEM 85.40
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.2.1/0606-01 me podposadzkowe (Rx0,5)
.3|analogia
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
35/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m?
d.2.1{1202-01 20 mm
3
85.4 m? 85.40
RAZEM 85.40
2.1.4 Rusztowania
36| KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 20 m m?2
d.2.1/1501-01
4
95 m?2 95.00
RAZEM 95.00
37 Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wysoko$ci do 20 m m-g
d.21
4
130.0 m-g 130.00
RAZEM 130.00
38| KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.2.1{1611-02
4
dla robét wewnetrznych wys. ponad 4m
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
39 Czas pracy rusztowan ramowych warszawskich m?2
d.21
4
150.0 m? 150.00
RAZEM 150.00
2.1.5 Sciany, kominy, stropy, schody
40|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych |m3
d.2.1/0302-04 odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej
5
(3.8*12.6*2+6.35%12.6+3.8*11.7*3+11.7*4.2*0.5*2)*0.25 m3 89.57
RAZEM 89.57
41| KNNR 2 Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych typ 2 NFD m3
d.2.1{0307-01
D
65.6 m3 65.60
RAZEM 65.60
42| KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet peinych lub dziurawek |m3
d.2.1{0302-02
5
36.8 m3 36.80
RAZEM 36.80
43|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.2.1/0126-01 bloczkéw i pustakéw
5
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
44 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.2.1/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
45|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L 19 m
d.2.1/0126-05
5
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
46|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggdw i wiencéw m2
d.2.1/0102-05
5
235 m?2 23.50
RAZEM 23.50
47 |[KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stropowych m?2
d.2.1/0102-06
5
93.2 m2 93.20
RAZEM 93.20
48|KNNR 2 p-kt |Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl deskowania na 1 stanowisku z tytutu dojrzewania |m-g
d.2.1(55 betonu i przerw technologicznych - deskowanie systemowe drobnowymiarowe
9
240 m-g 240.00
RAZEM 240.00
49 KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy- | m?3
d.2.1{0109-08 miarowym z transportem betonu pompa - beton klasy B-25
5
93.2*0.2 m3 18.64
RAZEM 18.64
50| KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym  |m3
d.2.1{0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, schody
B
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
51| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.2.1|/0104-01 14 mm - stal A-lll
5
2.82 t 2.820
RAZEM 2.820
52|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm gr.1/2 cegly m?2
d.2.1/0701-03
5
0.12*[6*5.5+(4.8+1.8+3.2)*3.3] m?2 7.84
RAZEM 7.84
53| KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw lastrykowych prefabrykowanych o szerokosci 35 cm, m
d.2.1{0302-07 grubosci 5 cm
5
6.8 m 6.80
RAZEM 6.80
2.16 Konstrukcja i pokrycie dachu
54 [ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (bez ceny materia- |m
d.2.1|0402-01 tow)
6
33.90 m 33.90
RAZEM 33.90
55|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (cena materiatéw  |m3
d.2.1/0402-01 na 1 m3 drewna w konstrukcji) - drewno klasy K-27 - (sosna) zabezpieczone $rod-
6 kiem grzybobéjczym i ogniochronnym
0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70
56| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki (bez ceny materiatow) m
d.2.1)0402-02
6
113.4 m 113.40
RAZEM 113.40
57|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie (cena materiatéw na 1 m3 m3
d.2.1/0402-02 drewna w konstrukcji) - drewno klasy K-27 - (sosna) zabezpieczone $rodkiem
6 grzybobojczym i ogniochronnym
1.85 m3 1.85
RAZEM 1.85
58| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte (bez ceny materiatow) |m
d.2.1/0402-05
6
207 m 207.00
RAZEM 207.00
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59 |KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte (cena materiatow na 1 |m3
d.2.1|0402-05 m3 drewna w konstrukciji) - drewno klasy K-27 - (sosna) zabezpieczone $rodkiem |
6 grzybobojczym i ogniochronnym
3.4 m?3 3.40
RAZEM 3.40
60| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - miecze (bez ceny |m
d.2.1{0402-03 materiatéw)
6
36.2 m 36.20
RAZEM 36.20
61{KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - miecze (cena materiatow na |m?3
d.2.1/0402-03 1 m3 drewna w konstrukgji) - drewno klasy K-27 - (sosna) zabezpieczone $rod-
6 kiem grzybobojczym i ogniochronnym
0.12*0.12*48.6 m? 0.70
RAZEM 0.70
62| KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - drewno klasy K-27 - (sosna) |m?
d.2.1{0403-01 zabezpieczone $rodkiem grzybobojczym i ogniochronnym
6
9.2°12.4+6.1*12.4+7.7*6+7.7*6 m? 282.12
RAZEM 282.12
63 [NNRNKB Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontriaty - drewno | m2
d.2.1]202 0421-01 |klasy K-27 - (sosna) zabezpieczone $rodkiem grzybobojczym i ogniochronnym
6
13*11 m2 143.00
RAZEM 143.00
64 | KNNR 2 Izolacja z folii zbrojonej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.2.1/0604-02
6
143 m2 143.00
RAZEM 143.00
65| NNRNKB Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - taty - drewno klasy | m?
d.2.1|202 0421-01 |K-27 - (sosnha) zabezpieczone $rodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym
6
143 m2 143.00
RAZEM 143.00
66| NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czoto- |m
d.2.1|1202 0421-02 |wej - drewno klasy K-27 - (sosna) zabezpieczone $rodkiem grzybobojczym i
6 ogniochronnym
47 m 47.00
RAZEM 47.00
67| KNNR 2 Ruszt drewniany pod podbitke dachu - drewno klasy K-27 - (sosna) zabezpieczo- |m?
d.2.1/1108-01 ne $rodkiem grzybobéjczym i ogniochronnym
6| analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
68| KNNR 2 Podbitka dachu z listew drewnianych (sosna) zabezpieczonych $rodkiem grzybo- |m2
d.2.1|1108-02 béjczym i ogniochronnym
.6 |analogia
34 m2 34.00
RAZEM 34.00
69| NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle- |m?2
d.2.1(202 0535-04 |kang dachéwkowa na fatach - ptyty dachowe z blachy profilowanej dachéwkowo,
6 lakierowanej, o kolorze ceglastym
143 m2 143.00
RAZEM 143.00
70 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw systemowych (do blach m
d.2.1|1202 0539-01 |profilowanych dachéwkowo) z blachy lakierowanej, o kolorze ceglastym
6
1 m 11.00
RAZEM 11.00
71| NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych, okapéw - sys- |m
d.2.11202 0539-02 [temowych (do blach profilowanych dachéwkowo) z blachy lakierowanej, o kolorze
6 ceglastym
22 m 22.00
RAZEM 22.00
72| NNRNKB Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic gérnych |m
d.2.1/202 0539-03 |systemowych (do blach profilowanych dachéwkowo) z blachy lakierowanej, o kolo-
6 rze ceglastym
26 m 26.00
RAZEM 26.00
73| NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy lakierowanej, o kolorze ceglastym - o szerw rozwi- |m?2
d.2.1]202 0541-01 |nigciu do 25 cm
6
22 m2 22.00
RAZEM 22.00
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74 |KNNR 2 Obrdbki wywiewek kanalizacyjnych z blachy lakierowanej, o kolorze ceglastymw | szt
d.2.1/0504-0810 |dachach krytych blacha dachéwkopodobng
.6 |analogia
rura wydechowa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
75/ KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe {agczone na uszczelki m
d.2.1{0506-01
6
22 m 22.00
RAZEM 22.00
76 |KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.2.1{0506-03
6
26 m 26.00
RAZEM 26.00
77|KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.2.1/0506-04
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.1.7 Docieplenie stropodachu
78 [KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnejj przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.2.1/0604-02
7
143 m? 143.00
RAZEM 143.00
79|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej pozioma na stropie (Rx0,5) m2
d.2.1/0604-01
.7|analogia
143 m? 143.00
RAZEM 143.00
80 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej uktadanej na stropie gr. m2
d.2.1|0613-03 20cm poziome
7
143 m? 143.00
RAZEM 143.00
2.18 Docieplenie $cian zewnetrznych
81|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m?
d.2.1{1902-04 STOPTER" lub réwnowazna z wyprawa z tynku mineralnego; faktura nakrapiana
8 lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach - styropian M-20
gr. 10cm
149 m2 149.00
RAZEM 149.00
82| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m2
d.2.1]1902-06 STOPTER" lub réwnowazna z wyprawg z tynku mineralnego; faktura nakrapiana
8 lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na o$ciezach - styropian M-20
gr.5cm
25.4 m2 25.40
RAZEM 25.40
83| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m
d.2.1{1902-11 STOPTER" - doptata za listwy cokotowe aluminiowe
8
58 m 58.00
RAZEM 58.00
84| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m
d.2.111902-11 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych listwami
8 aluminiowymi
25.2 m 25.20
RAZEM 25.20
85|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.2.1|10923-04
8
1.12 m2 1.12
RAZEM 1.12
86| M Zakonczenia z pcv do podokiennikdw z blachy powlekanej szt
d.21
8
72 szt 14.00
RAZEM 14.00
87|KNR C-01 Zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.2.1]/0101-01
8
12.1 m? 12.10
| RAZEM 12.10
3 145400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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341 45410000-4 Tynkowanie
88| KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Il kategorii |m?
d.3.1/1001-01
150.4 m?2 150.40
RAZEM 150.40
89|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
d.3.1{0801-03
201 m2 201.00
RAZEM 201.00
90| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciggéw m?
d.3.1/0801-04
79.5 m?2 79.50
RAZEM 79.50
91/ KNR C-01 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku GRANPLAST lub réwnowaznego - m?
d.3.1{0113-01 natozenie na podtoze preparatu gruntujgcego - pierwsza warstwa
analogia
31*0.5 m?2 15.50
RAZEM 15.50
92|KNR C-01 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku GRANPLAST lub réwnowaznego |m2
d.3.1/0113-04 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
analogia
15.5 m? 15.50
RAZEM 15.50
3.2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
3.21 Stolarka okienna i drzwiowa, elementy kowalsko-$lusarskie itp.
93| KNNR 2 Montaz drzwi stalowych (wrdt) zewnetrznych petnych ocieplonych, segmentowych |m2
d.3.2|1302-03 o wymiarze 2800x3500 mm, otwieranych mechanicznie - fabrycznie wykonczo-
A nych, kompletnych
17.6 m? 17.60
RAZEM 17.60
94 KNNR 2 Montaz drzwi stalowych (wrét) zewnetrznych petnych ocieplonych dwuskrzydto- m?2
d.3.2{1302-03 wych o wymiarze 2200x2000 mm, zaopatrzone w odbojniki i samozamykacze z
A blokadg - fabrycznie wykoniczonych, kompletnych
10.1 m2 10.10
RAZEM 10.10
95|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych do drzwi wewnetrnych - fabrycznie wykoriczonych |m?2
d.3.2|1104-02 z opaskami i ¢wieré¢watkami
A
10.5 m2 10.50
RAZEM 10.50
96| KNNR 2 Skrzydifa drzwiowe plycinowe, wewnetrzne, petne o wymiarze 900x2000 mm - fa-  |m?
d.3.2{1103-0150 |brycznie wykoriczone
A
<ZK-OIT> 0.9*2.0*3 o m? 5.40
RAZEM 5.40
97|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptycinowe, wewnetrzne, petne o wymiarze 1000x2000 mm - fa- |m?2
d.3.2{1103-0150  |brycznie wykofczone
A
<ZK-OIT> 0.9*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
98 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptycinowe, wewnetrzne, petne o wymiarze 900x2000 mm z m2
d.3.2|1103-0150 |kratka wentylacyjna - fabrycznie wykoriczone
A
<ZK-OIT/A> 0.9*2.0*1 m2 1.80
RAZEM 1.80
99/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt
d.3.2|0920-20
A
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
100/ KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - okna jednoskrzydiowe o wy- | m?2
d.3.2|/0701-04 miarach 120x180 cm, kolor biaty (skrzydto rozwieralno-uchylne), wykonane z
A ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC wzmacnianego elementami ze stali
ocynkowanej, szyba zespolona, okucia obwiedniowe - fabrycznie wykoriczone,
kompletne
9.1 m2 9.10
RAZEM 9.10
101|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone izolowane termicznie o wymiarach 85x85 |m?
d.3.2|1105-02 cm
A
VELTA 033 1000
0.85*0.85*1 m2 0.72
RAZEM 0.72
102|KNNR 2 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 110 cm, otwierane, lub de- |m
d.3.2/1301-04 montowalne
.1lanalogia

=10~

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 4902




budynek konstrukcja Jezéw - 02.2022.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. Poszcz. Razem
6 m 6.00
RAZEM 6.00
33 45432000-4 Kiadzenie i wyktadanie podiég, $cian i tapetowanie $cian
103 | KNNR 2 Warstwy wygtadzajace gr. 2,0 mm wewnatrz budynkoéw pod ptytki z kamieni m2
d.3.3/1208-01 sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia
9.2*4.5+3.2*4.4+3.2*2.4+4.2*5.5 m?2 86.26
RAZEM 86.26
104| KNNR 2 Warstwy wygtadzajace - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm - |m?
d.3.3|1208-02 dalsze 3 mm
analogia
86.26 m?2 86.26
RAZEM 86.26
105/ KNNR 2 Posadzki z piytek z kamieni sztucznych GRES o wym. 30x30 cm, gat. |, perzeciw- |m?
d.3.3{1203-02 $lizgowych, uktadanych na zaprawie klejowej
86.26 m?2 86.26
RAZEM 86.26
106 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek GRES 30x30 cm gat. | - cokolik ~ |m
d.3.3|1120-04 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
96.4 m 96.40
RAZEM 96.40
107 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek GRES 30x30 cm gat. | - cokolik  |m
d.3.3|1120-05 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykia
96.4 m 96.40
RAZEM 96.40
108 [ KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace pod ptytki ceramiczne z masy wyréwnujacej na $cianach m2
d.3.3/1003-01 wewnetrznych; grubo$¢ zaprawy 5 mm na gotowym suchym podtozu z zagrunto-
waniem podtfoza
(15.5+19.2+23.2)*2.2 m?2 127.38
RAZEM 127.38
109 KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace pod ptytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnujacej na | m?
d.3.3/1003-02 $cianach wewnetrznych; dodatek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 15 mm w
catosci - dalsze 5 mm
Krotnosé = 5
127.38 m? 127.38
RAZEM 127.38
110 KNNR 2 Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi, gat. |, mocowanymi na m?2
d.3.3/0803-02 klej
127.38 m?2 127.38
RAZEM 127.38
34 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
111/ NNRNKB Gruntowanie $cian i sufitow preparatem zmniejszajacym nasiakliwo$¢ i wzmacnia- |m?
d.3.4|202 1134-02 |jacym powierzchniowo podioze "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazny
(15.5+19.2+23.2)*2+13.1*4+93.1 m2 261.30
RAZEM 261.30
112|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- | m?
d.3.4/1401-05 wania
261.3 m?2 261.30
RAZEM 261.30
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