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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem noych instalacji wodno-kanalizacyjnych w nowym budynku technicznym w oczyszczalni w
Jezowie:

- doprowadzenie wody do budynku

- wykonanie instalacji wodociagowych w budynku

- wykonanie kanalizacji wewnetrznej w nowym budynku

- wykonanie kanalizacji zewnetrznej zwigzanej z nowymi budynkiem i wiatg na osad

-doprowadzenie wody do stacji zlewczej i hdrantu ogrodowego
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

| Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

RAZEM

=y

INSTALACJE WODY | KANA-
LIZACJI ZEWNETRZNE

N

INSTALACJE WODY | KANA-
LIZACJI WEWNETRZNEJ W
NOWYM BUDYNKU

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1145231300-8 |INSTALACJE WODY | KANALIZACJI ZEWNETRZNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 ‘
d.1]/0205-03 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |
fo$¢ do 1 km i‘
21.2 m3 21.200|
| RAZEM 21.200
2|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?
d.1/0501-02
3 m2 ‘ 3.000
| RAZEM 3.000
3|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm Im
d.1/1308-02
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
4|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-|m ‘
d.1{1009-01 wnetrznej 40 mm
16 Im 16.000
RAZEM 16.000
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-/m
d.1/1009-01 wnetrznej 50 mm
31 m 31.000
RAZEM 31.000,
6|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-\m |
d.1/1009-01 wnetrznej 32 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 4 Utozenie rury stalowej ostonowej rury stalowe o ztagczach spawanych o ér.ze- m
d.1{1005-03 wnetrznej i grubosci $cianek 159/5.6 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
8/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw jednostopniowych o diug.do 20 m rurami o ér.nominalnej |m
d.1{1201-01 do 50 mm w gruntach kat.I-II |
20 m 20.000|
RAZEM 20.000
9| KNR-W 2-18 |Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 20 mm kpl.
d.1{0219-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejacych |kpl.
d.1{1701-02 rurociagow o $r. 80 mm
kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
11| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.1/0222-01 10 m w gruncie kat. I-11l
21.2*0.9 m3 19.080
RAZEM 19.080
12| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaz- |m3
d.1/0236-01 z.sz.|nik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
140.4 m3 140.400
RAZEM 140.400
2/45332000-3 |[INSTALACJE WODY | KANALIZACJI WEWNETRZNEJ W NOWYM BUDYNKU
13| KNR 4-01 Woykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z ~ |m3
d.2/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
14/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02
44*0.4 m? 17.600
RAZEM 17.600
15/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow m
d.2|0228-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16| KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $ér. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow m
d.2|0228-04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
17/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2/0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000,
18| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. | Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-18 |Ksztaftki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt.
d.2/0421-01 zewn. 110 mm |
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20 |KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o ér. 100 mm szt.
d.2/0216-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyficzych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2|0221-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22 |KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2/0222-03 |
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.2|0106-03 zasypanie ziemig z ukopéw
26*0.9 m3 23.400
RAZEM 23.400
24 |KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw ~ |m ‘
d.2/0110-02 $wietle 200 mm i wysoko$ci ponad 150 do 200 mm:; klasa obcigzenia B125 - robo-
2.0.2.6. ty wykonywane wewnatrz budynkow
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o polgcze- [m
d.2|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.2{0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych |
6 m 6.000
RAZEM 6.000
27 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o polgcze- |'m
d.2|0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14.000
| RAZEM 14.000
28| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.2/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
| | RAZEM 26.000
29| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2{0116-02 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 25 mm
szt. 3.000
RAZEM 3.000
30| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2/0132-04 0 $r. nominalnej 32 mm
5 szt. 5.000

RAZEM 5.000]
31| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2|0132-01 0 $r. nominalnej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2|0132-05 o0 ér. nominalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-15 | Zawér antyskazeniowy DN 40 szt.
d.2|0132-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000|
34/KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 25 mm szt.
d.2{0114-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2/0114-01
5 szt. 5.000
| RAZEM 5.000
36/ KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 20 mm Iszt.
d.2/0114-02
4 szt. 4.000
RAZEM | 4.000
37 KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 32 mm |szt. | |
d.2|0114-04 | |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
3 szt. 3.000 |
RAZEM 3.000,
37'|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2{0137-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38 KNP 05 Montaz podgrzewaczy wody o poj. do 100 dm3 kpl.
d.2(0118-01.01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
74 m 74.000
RAZEM 74.000
40| KNR-W 2-15 | Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2|0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo§¢ prob szczelno$ci
2 prob. 2.000
74 m 74.000
RAZEM 74.000
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2|0101-11 gr.20 mm (N) ‘
6 m | 6.000
| RAZEM 6.000
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