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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU UTWARDZENIA NAWIERZCHNI NA TERENIE PLACU PRZY
URZEDZIE GMINY W JEZOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora ha wykonanie projektu

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie nawierzchni na terenie placu przy

Urzedzie Gminy w Jezowie.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

W chwili obecnej dziatki, ktére sg objete opracowaniem stanowig teren w
zdecydowanej wiekszosci utwardzony. Utwardzenie wykonane jest z kostki betonowej
oraz asfaltobetonu. W zachodniej czesci placu zlokalizowany jest cigg pieszy
wykonany z kostki betonowe;j.

Teren jest uzbrojony, nie posiada systemu odwodnienia kanalizacji deszczowej.

4. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

4.1. Sytuacja

Zaprojektowano utwardzenie terenu przy urzedzie Gminy w technologii kostki

betonowej. Na wiekszej czesci catosci placu istniejgca nawierzchnia z asfaltobetonu

wykorzystana zostanie jako podbudowa pod nowg nawierzchnie.



Tereny utwardzone bedg dowigzane wysokosciowo i geometrycznie do
istniejgcych utwardzen wokot budynku Urzedu Gminy. Nowe utwardzenia obejmowac
beda takze fragmenty terenu, ktére w chwili obecnej stanowig tereny zielone.

Projekt przewiduje wydzielenie dwoch ciggow pieszych, wyrdznionych
kolorystycznie od catosci placu.

Plan sytuacyjny terenéw utwardzonych przedstawiono na rysunku nr 1.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Po wykonaniu robét ziemnych powstate koryto nalezy wyprofilowac¢ i zagesci¢ do

wskaznika 1s=1,00.

Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni:

tereny utwardzone istniejgcg nawierzchnig bitumiczng:
- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cem-piaskowa 5cm

- warstwa wyroéwnawcza z betonu C8/10 0-13 cm

Tereny stanowigce obecnie zielen:
- Kostka betonowa 8cm
- podsypka cem-piaskowa 5cm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm 30 cm

Chodnik przy estradzie:
- kostka betonowa 6 cm
- stabilizacja 2,50 MPa 10 cm

W potnocnej czesci placu zaprojektowano utwardzenie istniejgcego zielehca
kostkg betonowa, pochodzacg z rozbidrki dla zachowania rodzaju nawierzchni.

Utwardzone nawierzchnie ograniczone bedg kraweznikami betonowymi
100x30x15 cm, ustawionymi na fawie z oporem, wykonanej z betonu C12/15.
Krawezniki zostang ustawione jako wystajgce (10 cm) ponad nawierzchnie lub
zatopione do poziomu nawierzchni dla umozliwienia sptywu wod opadowych na
tereny zielone.

Niniejszy projekt obejmuje takze poszerzenie fragmentu chodnika przy ulicy
Wojska Polskiego. Utwardzenie wykonane zostanie w technologii kostki betonowej.

Roboty wymaga¢ bedg rozbiorki istniejgcej sciany oporowej oraz zmiany



uksztattowania skarpy. Po jej wyprofilowaniu nalezy umocnic jej powierzchnie ptytami
azurowymi grubosci 10 cm utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 2.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni terenéw utwardzonych odbywaé sie bedzie poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw nawierzchni dla zapewnienia sptywu wod opadowych

na tereny zielone..

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie niezbednych robét ziemnych i rozbiérkowych
5.2 Wyprofilowanie i zageszczenie powstatego koryta

5.3 Ustawienie kraweznikow jezdniowych

5.4 Utozenie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm gr 30 cm
5.5 Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu C8/10

5.6 Wykonanie nawierzchni placu

6. Teren objety opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru

zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkod

gorniczych.

8. Wptyw inwestycji na srodowisko — projektowana inwestycja nie bedzie
miata szkodliwego wptywu na srodowisko oraz higiene i bezpieczehstwo

uzytkownikow obiektu.

9. Zakres oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatki,

na ktorej bedzie realizowany

10. UWAGI KONCOWE



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i
zabezpieczenia robo6t na terenie budowy, az do zakonczania i odbioru
koncowego robaot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej
oraz utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczgcych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do

obrotu.
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