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PRZEKRÓJ  A - A

Kostka betonowa 8 cm szara

Podsypka cem-piask 5 cm

Kruszywo łamane 30 cm
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Krawężnik 100x30x15

Ława z betonu C12/15

PRZEKRÓJ  D - D

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem-piask 5 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu C8/10  0-13  cm
Istniejąca nawierzchnia z asfaltobetonu

Krawężnik 100x30x15

Ława z betonu C12/15

Kostka betonowa 8 cm kolorowa

Podsypka cem-piask 5 cm

Kruszywo łamane 30 cm

2.00 7.00

Krawężnik 100x30x15

Ława z betonu C12/15

PRZEKRÓJ  B - B

Kostka betonowa 8 cm szara

Podsypka cem-piask 5 cm

Kruszywo łamane 30 cm

1.50 9.22

Krawężnik 100x30x15

Ława z betonu C12/15

Kostka betonowa 6 cm kolorowa

Stabilizacja 2,50 MPa 10 cm

Obrzeże betonowe 100x30x8

Ława z betonu C12/15

PRZEKRÓJ  C - C

Kostka betonowa 8 cm szara

Podsypka cem-piask 5 cm

Kruszywo łamane 30 cm

Istniejąca nawierzchnia z kostki 4.30

Krawężnik 100x30x15

Ława z betonu C12/15

Szczegół A

Krawężnik 100x30x15

Ława z betonu C12/15

PRZEKRÓJ  E - E

Kostka betonowa 8 cm szara

Podsypka cem-piask 5 cm

Kruszywo łamane 30 cm

Projektowana nawierzchnia z kostki 13.56

25.27

Krawężnik 100x30x15

Ława z betonu C12/15

PRZEKRÓJ  F - F

Kostka betonowa 8 cm szara

Podsypka cem-piask 5 cm
Kruszywo łamane 30 cm

Istniejąca nawierzchnia jezdni
2.50

0.501.50

0.75

Kostka betonowa 6 cm kolorowa

Stabilizacja 2,50 MPa 10 cm
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Płyty ażurowe gr 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 10 cm


