PRZEKROJ D -D

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem-piask 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10 0-13 cm

Istniejgca nawierzchnia z asfaltobetonu

25.27

il

Kraweznik 100x30x15
tawa z betonu C12/15

Kraweznik 100x30x15
tawa z betonu C12/15

PRZEKROJ C-C

Kostka betonowa 8 cm szara

PRZEKROJ A-A
Podsypka cem-piask 5 cm
Kraweznik 100x30x15

tawa z betonu C12/15

Kruszywo tamane 30 cm

Kostka betonowa 8 cm szara | |

Kostka betonowa 8 cm kolorowa Podsypka cem-piask 5 cm Kraweznik 100x30x15 Istniejgca nawierzchnia z kostki 4.30
Podsypka cem-piask 5 cm Kruszywo tamane 30 cm tawa z betonu C12/15 L s
Kruszywo tamane 30 cm
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| 2.00 7.00 PRZEKROJ E-E
Kraweznik 100x30x15 Kostka betonowa 8 cm szara
tawa z betonu C12/15 Podsypka cem-piask 5 cm
Kruszywo tamane 30 cm Kraweznik 100x30x15

tawa z betonu C12/15

Projektowana nawierzchnia z kostki

PRZEKROJ B-B

Kostka betonowa 6 cm kolorowa

Stabilizacja 2,50 MPa 10 cm

Kostka betonowa 8 cm szara

Podsypka cem-piask 5 cm .
PRZEKROJ F - F
Kruszywo tamane 30 cm
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Istniejgca nawierzchnia jezdni
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Ptyty azurowe gr 10 cm

imi Pl DESIGN p5

Obrzeze betonowe 100x30x8 Podsypka cementowo-piaskowa 10 cm TOMASZ PIASECKI
tawa z betonu C12/15 INWESTOR GMINA JEZOW z siedzibg w Jezowie, ul. Kwiatowa 1
Kostka betonowa 8 cm szara Kostka betonowa 6 cm kolorowa osier PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO TARGOWISKA STALEGO
"MOJ RYNEK", JEZOW, UL. PIOTRKOWSKA; DZIALKA NR 1862/1, 1863, 1867
-Di m - .
Podsypka cem-piask 5 ¢ Stabilizacja 2,50 MPa 10 cm TYTUELRYSUNKU|  pRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | SKALA 1:50
Kruszywo famane 30 cm BRANZA DROGI DATA luty 2022

Al Krzysztof Piasecki upr. nr 31/87/WL
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