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B. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Lodzka Okregowa

lzba Indynierdw Budownictwa
A1-425 Lbdg, ul. Pélnocna 39
tel, 42 G32 97 39, lax 42 630 5& 39
NIP T25-18-49.050. REGON 473049600 Ladz, dnia 10 czerwea 20191

Ladekn Okrggowa Izha Ingynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

ORE2526/774/19
avgn. kL KKDTI 3G9

DECYZJA

Ma podstawic art. 104 ustawy z dnia 14 caerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego fiekss jedn.:
Dz U = 2008 r, poz. 2096 = pdin, zm.) w zwiszku zart. |1 ust. 1§ art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samerzadach zawodowyeh architektow oraz indynierdw budownictwa (rekst jedn. Dz, L 2 2006 r, poz. 1725}, art. 12
ust. 1, ust. I, ust. 3§ st 4o pkt |, are. 13 ust. 14 ust. 4, an, 14 ust. 1 pht 4 i ust. 3 pkt | oraz art. 150 ust, 22 ostawy
zdnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (fekss fedn Dz, U 2 2008 r, poz. 1202  pidn =m,), po ustaleniu, 2o zostaky
spelnicne warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
zw?.ugdminpoz}mm. Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkie) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
shwier i,

Pan Pawel Karwat

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w Skierniewicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/M40Z9PBE 19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycenych

UEASADNIENIE

W zwigzku 7 wwaglednieniem w calodci dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od minigjszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Ingymierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie 2 refcia art, 1272 ustawy Kodeks postepowania adminisracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sie prawa do wiiesienia odwolania wobec
organu administracji publiczne], kidey wydal decyzje.
§ 2. Z dmiem doreczenia organcwi administracii publiczne] odwiadezenia o rreczeniu sie praws do wniesienia
odwolania przez ostamnia ze stron postepowania, decyzia staje sig ostateczng | prawomocna.

W praypadku ztozenia przez strong oéwiadezenia o zreeczeniv sig prawa do odwolania od decyzji {okredlonego
w § 2) stronie nie praystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnege.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisi Kwalifikacyjnej
Lodekie) Okregowe] lzby Indynicrow Budownictwa:
Preewodniczacy Skladu Orzekajgeego OKK LONB
dr inz. Ryezard Meg /f?///"

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIE -
mygr inz. Wiktor Jakubowski

mgr inz, Tomasz Kluska
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Pan Pawel Karwal jest upowaimiony do:

1} projktowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory autorskicgo obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycane i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicanymi
zasilania, w tym kolejowej, rolejbusowej i ramwajowej sieci trakeyinej, sieci rakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazddw, zgodnie z art. 14 vst. 3 pkt 1 oraz art. 153 ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2)  sporzadeania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art, 15a ust. | ustawy Prawo budowlane;

1) sprawowania kentroli techniczne] uirzymania obickiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Sklad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Ladekiej Okregowe] 1zby Ingynierdow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB /L"
dr ink Ryszard Mes ¥

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLB ﬂi 07
mgr inZ Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajaceso OKK LOIEB /@'/
mgr inz Tomasz Kluska

- e—

Otrrymuja:
1. Pawet Karwat
ul. Norwida 13/14
06-100 Skiemiewice;
1. Rada Lodzkie) Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa;
3. Glwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala
Xzl
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
N P

tOD-PG6-DNX-DHA *

Pan Pawel KARWAT o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0189/19

adres zamieszkania ul. Norwida 13 m. 14, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todikiej Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-23 roku przez:

lacek Srer, Zmstgpca Prrewodniczacego Rady todzide) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Tpodnie art. § utt I uitawy @ dnia 1R wrnedsda 2001 r. o podpitle elektroaicirym (Do U, 2001 Nr 130 par. 1450) dare w postsol
elekironic Ine| GRItrIone be mpesdirym podpiem slektroniciaym wernyiowasym priy pemacy wa inego kwalfikowanepo cortyfilat 1y
Flrawalng pod wiil§oem Liuthdw B bafypth dokusmentom SRaTFIoNYM DOORNm wiliadgiriyml |

* Wenylikadjg popraenolcl damyth w NINEEJLIYM Laivwiad sini MoIng Lpfawdlid 13 POMoCY Numeny wenfacyinepo maiwiadcienia na
stronke Polulie] ity Infynirie Budcownictwa www plib.org pl lub kontabtujge w ¢ blurem wialties) OLrggowe| Lty Indyniedce
Budownictwd.
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C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA PLACU PRZY URZEDZIE GMINY W JEZOWIE

zlokalizowanej pod adresem

ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jezéw, dz. ew. Nr 901/1, 901/2, 901/3, cz. 902/2, 912/2, cz. 1236, 1725,
obreb lJeiéw zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo
Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r. poz. 888 dot. art. 20 ust 4, Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r,
Dz.U. 2020 poz. 471.

data i podpis projektanta

P21094-0T-1 Opis techniczny.docx | Rewizja 00 2022 DLsim Pawet Karwat
ul. Norwida 13/14, 96-100 Skierniewice

Strona 6



D.OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:
e instalacji monitoringu wizyjnego placu przy Urzedzie Gminy Jezéw,

e instalacji oswietlenia terenu wokét Urzedu Gminy Jezéw,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujace dokumenty i ustalenia:
e wytycznych Inwestora,
e wytyczne architektoniczne, plan zagospodarowania terenu,
e wizje lokalng,
e biezacg koordynacje,

e wiedze techniczna.

3. SPIS AKTOW PRAWNYCH

Niniejszy projekt zostat opracowany z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepiséow
panstwowych w zakresie budownictwa oraz obowigzujgcych Polskich Norm. Ponizej podano
wykaz najwazniejszych przepiséw panstwowych oraz wazniejszych Polskich Norm w zakresie
instalacji elektrycznych (w tym normy obowigzujgce w budownictwie zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujgce w budownictwie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690). Aktualizacja ogtoszona w

Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80z 1999 r., poz. 912).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401).

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie

ogdlnych charakterystyk, definicje.
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e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczen'stwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, taczeniowe i sterowane — Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
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e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.
e PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeAstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.
e PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczerstwa przy wspédtdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi.
e  PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznosdcig statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen —
Wymagania.
e PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.
e  PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa.
e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
e PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa.
e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
e PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i
przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j.
Inne normy zalecane do stosowania:
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.
e PN-EN 50131 Systemy sygnalizacji wtamania i napadu
e PN-EN 50132Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania
e PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
e PN-EN 50174 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie

instalacji wewnatrz budynkéw wraz z aneksami

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zakresem:
e instalacji monitoringu wokdét Urzedu Gminy Jezéw,

e oswietlenia terenu wokdét Urzedu Gminy Jezéw,
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5. OPIS TECHNICZNY

UWAGA!

WSZSYTKIE MARKI | NAZWY WtASNE PRODUCENTOW W KAZDYM ELEMENCIE DOKUMENTACI
(OPISOWYM | RYSUNKOWYM) WSKAZUJA NA PRZYKLADOWE PRODUKTY UZYTE W CELU
DOBRANIA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH. SA TO PRODUKTY REFERENCYJNE | DOPUSCZA SIE
ZASTOSOWANIE INNYCH PRODUKTOW O PARAMETRACH NIE NIZSZYCH NIZ PODANO
W DOKUMENTACII.

5.1 Dane energetyczne

e Napiecie zasilania nn 400V/230V.

Czestotliwos¢ 50Hz.

Uktad sieci odbiorczej TN-S.

System zabezpieczenia od porazen: samoczynne wytgczanie zasilania.

5.2 Bilans mocy

Projektowane instalacje nie majg istotnego wptywu na uktad zasilania obiektu i bilans mocy.

5.3 Instalacja monitoringu wizyjnego targowiska

Projektowana instalacja monitoringu ma za zadanie:
e obserwacje poruszajgcych sie osdb i pojazdéw na terenie wokdt Urzedu Gminy Jezéw,
e obserwacje pojazdéw wjezdzajgcych na teren wokdt Urzedu Gminy Jezow,

System monitoringu sktadat sie bedzie z:

e kamer monitorigu PoE,

rejestratora,

przetgcznikdéw sieciowych PoE (do zastosowan na zewnatrz),

okablowania i elementéw montazowych,
e gniazd zasilajacych,
e ochronnikéw przeciwprzepieciowych PoE.
W tym celu realizacji zakresu na terenie wokdét Urzedu Gminy w Jezowie zostanie zainstalowanych

9 kamer wg. rozmieszczenia przedstawionego na rysunku P21094-EL-01.
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Tabela 1: Montaz kamer:

Nr kamery Lokalizacja Pole Obserwacji Typ kamery Typ montazu
K1 Pod zadasz.(,arTlem Schodlylwejscllowe i Koputkowa, Natynkowy
przy wejsciu czes$¢ parkingu zewnetrzna
Na elewacji, Wijazd od str. Koputkowa, .
K2 h=3,5m wschodniej zewnetrzna Uchwyt narozny
K3 Na elewacji, Sktad odpadéw, plac Koputkowa, Uchwyt narozny
h=3,5m manewrowy zewnetrzna
Na stupie, Plac manewrowy, Koputkowa,
K4 h=3,5m plac zabaw zewnetrzna Uchwyt stupowy
Na stupie, Koputkowa,
K5 h=3,5m Plac manewrowy Zewnetrzna Uchwyt stupowy
K6 Na stupie, Plac manewrow Koputkows, Uchwyt stupow
h=3,5m 4 zewnetrzna 4 powy
Na stupie, Wyijazd od str. Koputkowa,
K7 h=3,5m wschodniej zewnetrzna Uchwyt stupowy
K8 Pod zadaszeniem Scena, wyjscie z Koputkowa, Uchwyt do konstrukcji
sceny budynku zewnetrzna zadaszenia
Pod zadaszeniem . Koputkowa, Uchwyt do konstrukcji
K9 Scena, przedscenie .
sceny zewnetrzna zadaszenia

Okablowanie zostanie wykonane w ponizszy sposéb:

e K1 - w istniejgcych kanatach kablowych (F/UTP kat. 5e do zastosowan wewnetrznych)

e K2, K3 —w rurach ostonowych (#16mm) w poziomie: uskoku elewacji (w sposéb mozliwie

niewidocznu), w pionie: po elewacji; kabel F/UTP kat. 5e do zastosowan zewnetrznych,

odporny na UV)

e K4..K9—w ziemi; F/UTP kat. 5e do zastosowan zewnetrznych, montaz w gruncie, odporny

na Uv)

W oznaczonych w cz. rysunkowej dokumentacji miejscach nalezy dodatkowo wykona¢ rury

ostonowe.

W przypadku zblizenia do kabli elektroenergetycznych nalezy zachowaé odstep 20cm.

Przygotowanie podtoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykona¢

zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

Kamery

Kamery zostang zamontowane na wysokosciach podanych w Tabeli 1.

Minimalne wymagania:

e Zasilanie i transmisja sygnatu PoE, 12VDC +/- 25%, PoE (802.3at, klasa4),

e Rozdzielczos$é 1920x1080, 2MPX

e Rozmiar przetwornika 1/2,7”

e Praca w trybie dzien / noc (promiennik podczerwieni), zasieg 30m
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e Dostosowana do pracy na zewnatrz, -30 do +60st. C
e Obiektyw: 2,8mm
e  Wysokosé obserwowanego obiektu: ok. 2m
e |P67
e 1K10
e Montaz: systemowy rozwigzania: adapter stupowy/uchwyt narozny i puszka do montazu
kamer.
Rejestrator, przefacznice sieciowe
Rejestrator, przefacznica sieciowa zostang zamontowane w pomieszczeniu serwerowni (ponizej
istniejgcej szafy rack). Rejestrator zostanie umieszczony w nowej szafie rack 6U CCTV montowanej
do $ciany. W szafie rack, bedzie zainstalowany patchanel 24 portowy, przetgcznik sieciowy i listwa
zasilajaca.
Do przetacznika sieciowego szafy rack CCTV bedg przytgczone:
e Przetgcznik sieciowy SW1,
e Kamery K1, K2, K3,
e Pofaczenie z siecig LAN Zamawiajgcego.
Do przetacznika sieciowego SW1 beda przytgczone:
e Przetgcznik sieciowy SW2,
e Kamery K7, K8, K9.
Do przetacznika sieciowego SW2 bedg przytgczone:
e Kamery K4, K5, K6.
Rejestrator bedzie umozliwiat podglad z kamer na wskazanych przez Zamawiajacego 5
komputerach sieci LAN.
Minimalne wymagania dla rejestratora i przetacznika sieciowego:
e Mozliwos$¢ podgladu i rejestracji wszystkich obrazu ze kamer,
e Pojemnos¢ dysku wystarczajgca na zapis i przetrzymywanie informacji do 14 dni przy
kompresji H264 wysokiej jakosci, ztozonosci ruchu 50% i 50% procentowym udziale scen
z ruchem.
e Przetgcznik sieciowy PoE, kompatybilny z kamerami i mozliwg pracg w trybie
rozszerzonym (zasilanie i przesyt sygnatu do 250m).
Zastosowac kable UTP kat. 5e, przy wejsciu budynku lub w szafie rack kazda linie zasilajaca
wyposazy¢ w uziemiony ochronnik przeciwprzepieciowy PoE.
Do zasilania rejestratora zostanie wybudowany wypust elektryczny zakonczony w szafie rack

rozgateznikiem (min. 6 gniazd).
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Wypust szafy rack CCTV zostanie zasilony z nowego obwodu, z rozdzielnicy gtéwnej budynku TOZ
i zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowopradowych z cztonem nadmiarowo-prgdowym
230V/16A/30mA/Typ A + B16.

Zasilanie przetgcznikéw sieciowych nalezy wykonaé z oddzielnego obwodu i zabezpieczyé
w szafkach SW1 i SW2 wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu B4.

Obudowy przetgcznikow sieciowych SW1 i SW2 zostang wykonane jako min. IP67 i zamykane
w sposAb uniemozliwiajgcy otwarcie bez uzycia narzedzia.

Okablowanie wewnatrz budynku wykonaé w rurach ostonowych lub listwach nasciennych.

Pod drogami instalacje nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych jak wskazano w cz. rysunkowe;j

dokumentacji.

Podglad kamer na rejestratorze:

5.4 Instalacja oswietlenia terenu wokét Urzedu Gminy Jezow

We wskazanych miejscach zostang wybudowane stalowe stupy oswietleniowe (w kolorze opraw)
o wysokosci 5m z oprawami LED. Oswietlenie bedzie petnito role doswietlajgcy plac wokdt sceny
i obszar przy frontowej czesci budynku.

W stupach zostang zamontowane zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe C6. Stupy zostana
uziomem typu A (szpilka 3m raz tasma FeZn 25x4mm dt. 3m uktadana w poziomie na dnie wykopu)
Wymagana rezystancja wynosi 30 Q.

W przypadku zblizenia do kabli teletechnicznych nalezy zachowa¢ odstep 10cm. Przygotowanie
podtoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykonac zgodnie

znorma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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Oswietlenie pozostatej czesci placu pozostanje bez zmian i nie jest objete niniejszym
opracowaniem. Oprawa referencyjna (dopuszcza sie stosowanie produktéw zamiennych o nie

gorszych parametrach technicznych):

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <40,5
prad zasilania zrédfa [mA] <1050
strumien oprawy [Im] > 5387
skutecznos¢ Swietlna >133
oprawy [Im/W]

N oprawy [%] > 82,26
Wspodtczynnik mocy, cosg >0,9
typ zrodta LED

CRI >70
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania +-7%
temperatury barwowej

trwatosé LED [h] >100000 (L80/B10)
IP 2|P66
IK >|IK09
zakres temperatury pracy -40 + 40

oprawy [°C]

uktad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kat rozsytu [°]

Rozsyt uliczny

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary)

wymiar oprawy [mm] @490 x 560

sposob montazu na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE - oprawa nie emituje swiatta w gérng potprzestrzen zgodnie z
OPRAWY rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dn. 18

marca 2009 (DZ Urzedowy WE z dn 24.03.2009r)

- oprawa powinna posiada funkcje ochrony temperaturowej
zasilacza zabezpieczajaca te komponenty przed przegrzaniem
i uszkodzeniem

OPCJE DODATKOWE

-mozliwos$¢ zastosowania zaworu antykondensacyjnego
wyréwnujgcego ciSnienie miedzy komora elektryczng/
optyczng a otoczeniem

Oprawy zostang zasilone z rozdzielnicy ZKO i sterowane za pomocg przetgcznika umozliwiajgcego:

e Zatgczenie / wytgczenie reczne,

e Prace automatyczna (czujnik zmierzchowy).

5.5 Oswietlenie sceny

2022 DLsim Pawet Karwat
ul. Norwida 13/14, 96-100 Skierniewice
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Do oswietlenia sceny bedg zastosowane oprawy ze zrédtami LED montowane pod zadaszniem
sceny. Zasilanie zostanie doprowadzone z rozdzielnicy ZKO. Sterowanie odbywac sie bedzie za
pomocg tgcznika pojedynczego, natynkowego IP66.
Parametry oprawy:
Produkt referencyjny: Luxiona Neptun

e Moc oprawy [W] <28

e Strumien oprawy [Im] 2>6300Im

e skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] =160

e typzrddta LED

e CRI >80

e temperatura barwowa [K] 4000

e trwatos¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2), (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

e [P 2IP66

e IK 2IK10

e zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 30

e wspbiczynnik utrzymania temperatury barwowej<3

e uktad optyczny / przestonaPC (poliweglan opalizowany)

e materiat obudowy poliweglan

e kolor oprawy szary

e sposob montazu nastropowy

e certyfikaty / atesty CE/PZH
Oprawy beda dostosowane do pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych
wyposazone w zawdr antykondensacyjny. Oprawa nie posiada klipsow metalowych/z tworzywa
zamykajgcych przestone, wspodtczynnik mocy cos fi przy petnym obcigzeniu zasilacza >0,98,
poczatkowy prad rozruchowy<=30A, Odpornosé na nap. udarowe (L/N-uziom)>=2kV.
Okablowanie prowadzi¢ w czarnych rurach ostonowych odpornych napromieniowane UV oraz

ujemne temperatury. Rury ostonowe montowac na uchwytach systemowych w ww. parametrach.

5.6 Pozostate instalacje elektryczne

W celu zasilania projektowanych urzadzen nalezy przebudowac rozdzielnice gtéwna TOZ oraz
wybudowaé rozdzielnice ZKO. Rozdzielnica ZKO bedzie wybudowana jako ztgcze kablowe
z tworzywa termoutwardzalnego z gniazdami umieszczonymi na zewnatrz elewaciji.

Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie za pomoca przetgcznika 1-0-2

zlokalizowanego w pomieszczaniu serwerowni.
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5.7 Demontaze

Istniejgce kable odkryte podczas wykonywania wykopow nalezy zdemontowac i zutylizowac.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje niskiego napiecia odbiorcza niskiego napiecia wykonana bedzie w ukfadzie sieci TN-C-S.
Zastosowano nastepujgce srodki ochrony od porazen:
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa):
o izolacja czesci czynnych (bedacych pod napieciem)
o obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych o odpowiednim stopniu ochrony IP,
e Ochrona uzupetniajaca:
o wyfaczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie zadziatania 30maA,
e Ochrona przed dotykiem posrednim

o0 samoczynne wytgczenie zasilania.

Elementami realizujgcymi samoczynne wyltgczenie zasilania bedg wytaczniki nadpradowe,
roznicowopragdowe. Elementy te beda zapewnia¢ wytgczenie instalacji w czasie nie

przekraczajagcym wartosci podanych w normie PN-HD 60364-4-41.

5.9 Obmiary

Wog. czesci rysunkowej dokumentagiji.

5.10 Pomiary odbiorcze

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢: pomiary odbiorcze rezystancji izolacji kabli i przewoddw
oraz uziemien, sprawdzenie ciggtosci metalicznej przewoddw, pomiar impedancji petli zwarcia
i obliczenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonaé ogledzin i préb
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

Protokoty badan i pomiaréw oraz certyfikaty i atesty dopuszczajace do obrotu krajowego
zastosowanych w projekcie materiatdw, urzadzen elektrycznych oraz osprzetu nalezy przedtozy¢
w dokumentacji odbioru koricowego. Pozytywne wyniki pomiaréw stanowig niezbedny warunek

dopuszczenia do eksploatacji instalacji elektrycznej budynku.
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Nr opracowania: P21094

Data: 02.2022

Inwestor:
GMINA JEZOW
UL. KWIATOWA 1, 95-047 JEZOW

Obiekt:

URZAD GMINY JEZOW

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA PLACU
PRZY URZEDZIE GMINY W JEZOWIE

Lokalizacja inwestycji:

ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jezdéw, dz. ew. Nr 901/1, 901/2, 901/3, cz. 902/2, 912/2, cz. 1236, 1725,
obreb Jezow

STRONA TYTULOWA
Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektant:
mgr inz. Pawet Karwat
nr upr. LOD/4029/PBE/19
02.2022r.
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E. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Prace obejmuja wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej. Gtéwnymi

elementami budowy s3 rozdzielnica nn i wewnetrzna instalacja zasilajaca.

2. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

e Prace przy instalacjach elektrycznych nn.

e Prace wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.
e Praca w wykopach.

e Praca przy maszynach.

e Prace w poblizu gazociagu.

2.1 Przewidywane zagrozenia

e Prace w okolicach czynnych instalacji elektrycznych — mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym.

e Oparzenie fukiem elektrycznym.

2.2 Sposéb prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié¢ zagrozenia z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowad i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw

BHP i udzielania pierwszej pomocy.

2.3 Wskazanie srodkow zapobiegajacym niebezpieczeistwom

e instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu,

e W czasie prac przytagczeniowych wytgczac i uziemiaé urzadzenia energetyczne,
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e wywieszac tablice ostrzegawcze o tresci,, Nie Zatgczacd”,

o egzekwowac od pracownikéw stosowani wtasciwych srodkdw ochrony indywidualnej - odziezy
i obuwia roboczego oraz witasciwych, atestowanych narzedzi i sprzetu,

e po podtaczeniu napiecia nie mozna pozostawiac bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic.

e W poblizu gazociggu prace wykonywac recznie.
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F. SPIS ZAtACZNIKOW

Zatgcznik 1: P21094-Z-01 Analiza doboru kamer dla monitoringu wizyjnego
Zatgcznik 2: P21094-Z-02 Obliczenia oswietlenia

G. SPIS RYSUNKOW

e P21094-EL-01 - PZT instalacje elektryczne
e P21094-EL-02 - PZT demontaze

e P21094-ES-01 Schemat TOZ

e P21094-ES-02 Schemat ZKO
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ZALACZNIK 1
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ZALACZNIK 2
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