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ZKO

TOZ

ZKO/2

YKYżo 5x6
oświetlenie terenu zew.

ZKO słup 2.1 ... 7

DVRØ50, l=30m
DVRØ75, l=30m

DVRØ75, l=14m
DVRØ75, l=17m

DVRØ50, l=17m

CCTV/1

F/UTP kat. 5e
kamera CCTV

CCTV K1

Szafa CCTV

CCTV/2

F/UTP kat. 5e zew. UV
kamera CCTV

CCTV K2

CCTV/3

F/UTP kat. 5e zew. UV
kamera CCTV

CCTV K3

SW2/3

F/UTP kat. 5e zew. UV
osłona HDPE Ø40mm

SW1 K6

CCTV

SW2

SW1

SW1/4

F/UTP kat. 5e zew. UV
osłona HDPE Ø40mm

SW1 SW2

SW2/1

F/UTP kat. 5e zew. UV
kamera CCTV

SW2 K4

SW2/2

F/UTP kat. 5e zew. UV
kamera CCTV

SW2 K5

SW1/1

F/UTP kat. 5e zew. UV
kamera CCTV

SW1 K9

SW1/2

F/UTP kat. 5e zew. UV
kamera CCTV

SW1 K8

SW1/3

F/UTP kat. 5e zew. UV
osłona HDPE Ø40mm

SW1 K7

SW1/3

F/UTP kat. 5e zew. UV
osłona HDPE Ø40mm

SW1 K7

HDPEØ110/750N, l=8m

Przepust wykonać metodą przecisku. 

TOZ/12

YKYżo 5x10
oświetlenie terenu zew.

TOZ ZKO

TOZ/Przełącznik 1-0-2

YKYżo 3x2,5
oświetlenie terenu zew.

TOZ ZKO

A

B

B

L1

A

ZKO/8

YKYżo 3x2,5
przełącznik SW1

ZKO SW1

ZKO/8

YKYżo 3x2,5
przełącznik SW1

ZKO SW1

ZKO/1

YKYżo 5x6
oświetlenie terenu zew.

ZKO słup 1.1-6

ZKO/8

YKYżo 3x2,5
przełącznik SW1

ZKO SW1

Złącze kablowe zasilajace oświetlenie zewnętrzne

Oprawa PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 740, 
IP66, 40,5W, 5387lm lub równoważna, zabezpieczenie w 
słupie: wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6.

Legenda:

projektowany kabel e - elelektroenergetyczny, t - teletechnicznye  proj.

Kabel do demontażu / przełożenia
t  proj.

ZKO

Tablica zasilająca oświetlenie zewnętrzneTOZ

CCTV
SW1

Oznaczenie kameryKx

Oznaczenie szafy rack systemu CCTV
Oznaczenie przełącznika sieciowego

SW2

xx
x

xxx

xxx
xxx

xxx xxx
2

3 4
5
6

1

2 Nr kabla
3 Relacja: punkt początkowy
4 Relacja: punkt końcowy
5 Typ kabla
6 Informacje dodatkowe

1 System
EL - instalacje elektryczne
TT - instalacje teletechniczne

A Przejście trasą z ziemi na elewację w rurach osłonowych odpornych na 
promieniowanie UV.

Oprawa liniowa LED, IP66, 6000lm, 30WL1

B Okablowanie zasilające opraw i sygnałowe kamer CCTV prowadzić 
w  oddzielnych rurach osłonowych.

Uziom typu A o rezystancji <10Ω
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Plan zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne
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