Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty rozbiérkowe i ziemne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg ceny Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 319,75
jednostkowej podsypce cementowo-piaskowej
KNNR krotnosé= 1,00
60803-080-050
1. 89,30+96,00+62,45+72,00 319,75
wg ceny Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m 115,20
jednostkowej cm,na podsypce piaskowej
KNNR krotnosé= 1,00
60806-080-040
1. 90,20+25,00 115,20
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 307,46
jednostkowej poj.tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR poza teren budowy.Grunt kat.I-11
10202-050-060 krotnosé= 1,00
1. (191,90+371,60+95,90+94,45)*0,25+119,00 307,46
wg ceny Cigcie nawierzchni pilg mechaniczng m 140,14
jednostkowej krotnosc= 1,00
AW-040
1. 44,80*2+25,27*2 140,14
wg ceny Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3 11,40
jednostkowej zbrojonych - rozbidrka sciany oporowej
KNR krotnosé= 1,00
4-010212-03-060
1. 57,00%0,2*1,00 11,40
wg ceny Karczowanie pni koparkq podsigbierng w gruntach o szt 5,00
jednostkowej normalnej wilgotnosci kategorii I-1I. Srednice pni 56-65
KNNR cm
10104-060-020 krotnosé= 1,00
1. 5 5,00

2. Nawierzchnie utwardzone

Kod CPV:
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7|wg ceny Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 940,35
jednostkowej konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
60103-030-050 gruntach kategorii 11-VI
krotnos¢é= 1,00
1. 191,90+371,60+95,90+94,45+112,00+74,50 940,35
8 |wg ceny Warstwa wyrownawcza z betonu C8/10, grubos¢ m2| 1132,10
jednostkowej warstwy po zageszczeniu 0-13 cm
KNNR krotnos¢é= 1,00
60109-010-050
1. 44,80*25,27 1132,10
9|wg ceny Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 865,85
jednostkowej tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
KNNR krotnos¢= 1,00
60113-060-050
1. 753,85+112,00 865,85
10 (wg ceny Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 321,60
jednostkowej cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej
60403-030-040 krotnosé= 1,00
1. 41,50+22,40+22,30+28,60+50,00+67,00+39,80+50,00 321,60
11 |wg ceny Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 76,10
jednostkowej piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowq
KNNR krotnosé= 1,00
60404-040-040
1. 25,00+51,10 76,10
12 |wg ceny Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2| 1992,00
jednostkowej cm,szaref,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR spoiny wypetniane piaskiem - drogi manewrowe
60502-030-050 krotnosé= 1,00
1. 1880,00+112,00 1992,00
13| wg ceny Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 88,50
jednostkowej cm, kolorowej,uktadane na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej spoiny wypelnianepiaskiem
60502-03010-050 | kromosé= 1,00
1. 88,50 88,50
14| wg ceny Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 137,25
jednostkowej cm, kolorowej,uktadane na podsypce piaskowej spoiny
KNNR wypetniane piaskiem
60502-01010-050 | krotmosé= 1,00
1. 62,50+74,75 137,25
15|wg ceny Umocnienie skarp plytami azurowymi gr 10 cm na m2 74,00
jednostkowej podsypce cementowo-piaskowej
KNNR krotnosé= 1,00
10512-010-050
1. 74,00 74,00

3. Roboty uzupelniajace

Kod CPV:
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16

wg ceny
jednostkowej
KNNR
10311-030-060

Reczne formowanie nasypow z ziemi ulozonej wzduz

nasypu. Grunt kategorii I-1l - uzupetnienie skarpy
krotnosé= 1,00

m3

45,00
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