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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji monitoringu

i oswietlenia terenu Urzedu Gminy Jezow.

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem instalacji monitoringu i o$wietlenia.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHINCZA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

Instalacji monitoringu wizyjnego targowiska:

W zakresie:

e wykonania tras kablowych dla przewoddéw zasilajgcych i telekomunikacyjnych

e wykonania instalacji kablowej sieci IP

e wykonania instalacji zasilajgcej 230VA

e podtaczenia urzadzen

e oprogramowania systemu

e konfiguracji oprogramowania

e uruchomienie systemu

e przeszkolenie obstugi

e dostawy i montazu kamer monitorigu PoE,

e dostawy i montazu rejestratora

e dostawy i montazu przetgcznika sieciowego PoE.

e ochronnikéw przeciwprzepieciowych PoE.
Okablowanie zostanie wykonane po trasie istniejgcych przewoddw zasilania na gtebokosci 70cm.
W przypadku zblizenia do kabli elektroenergetycznych nalezy zachowaé odstep 15cm.
Przygotowanie podtoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykonac
zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

P21094-0T-2 STWiOR.docx | Rewizja 00 2022 DLsim Pawet Karwat
ul. Norwida 13/14, 96-100 Skierniewice

Strona 3



Kamery
Kamery zostang zamontowane na wysokosci 3m (na istnieja¢ych stupach) oraz w najwyzszym
punkcie bud. socjalnego (nie nizej niz 2,5m).
Minimalne wymagania:

e Zasilanie i transmisja sygnatu PoE, 12VDC +/- 25%, PoE (802.3at, klasa4),

e Rozdzielczos¢ 1920x1080, 2MPX

e Rozmiar przetwornika 1/2,7”

e Praca w trybie dzien / noc (promiennik podczerwieni), zasieg 30m

e Dostosowana do pracy na zewnatrz, -30 do +60st. C

e Obiektyw: 2,8mm

e Wysokos¢ obserwowanego obiektu: ok. 2m

e P67

e 1K10

e Montaz: systemowy rozwigzania: adapter stupowy/uchwyt narozny i puszka do montazu

kamer.

Rejestrator, przetacznice sieciowe
Rejestrator, przefacznica sieciowa zostang zamontowane w pomieszczeniu serwerowni (ponizej
istniejgcej szafy rack). Rejestrator zostanie umieszczony w nowej szafie rack 6U CCTV montowanej
do sciany. W szafie rack, bedzie zainstalowany patchanel 24 portowy, przetgcznik sieciowy i listwa
zasilajgca.
Do przetacznika sieciowego szafy rack CCTV beda przytgczone:

e Przetgcznik sieciowy SW1,

e KameryK1, K2, K3,

e Pofaczenie z siecig LAN Zamawiajgcego.
Do przetacznika sieciowego SW1 beda przytgczone:

e Przetgcznik sieciowy SW2,

e Kamery K7, K8, K9.
Do przetacznika sieciowego SW2 bedg przytgczone:

o Kamery K4, K5, K6.
Rejestrator bedzie umozliwiat podglad z kamer na wskazanych przez Zamawiajgcego 5
komputerach sieci LAN.
Minimalne wymagania dla rejestratora i przetacznika sieciowego:

e Mozliwos$¢ podgladu i rejestracji wszystkich obrazu ze kamer,

P21094-0T-2 STWiOR.docx | Rewizja 00 2022 DLsim Pawet Karwat
ul. Norwida 13/14, 96-100 Skierniewice

Strona 4



e Pojemnos¢ dysku wystarczajgca na zapis i przetrzymywanie informacji do 14 dni przy
kompresji H264 wysokie] jakosci, ztozonosci ruchu 50% i 50% procentowym udziale scen
z ruchem.
e Przetacznik sieciowy PoE, kompatybilny z kamerami i mozliwg pracg w trybie
rozszerzonym (zasilanie i przesyt sygnatu do 250m).
Zastosowac kable UTP kat. 5e, przy wejsciu budynku lub w szafie rack kazda linie zasilajgca

wyposazy¢ w uziemiony ochronnik przeciwprzepieciowy PoE.

Oswietlenie

We wskazanych miejscach zostang wybudowane stalowe stupy oswietleniowe (w kolorze opraw)
o wysokosci 5m z oprawami LED. Oswietlenie bedzie petnito role doswietlajgcg plac wokét sceny
i obszar przy frontowe] czesci budynku.

W stupach zostang zamontowane zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe C6. Stupy zostang
uziomem typu A (szpilka 3m raz tasma FeZn 25x4mm df. 3m uktadana w poziomie na dnie wykopu)
Wymagana rezystancja wynosi 30 Q.

W przypadku zblizenia do kabli teletechnicznych nalezy zachowa¢ odstep 10cm. Przygotowanie
podtoza, uktadanie kabli oraz zabezpieczenie i oznakowanie nalezy nalezy wykona¢ zgodnie
z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Oswietlenie pozostatej czesci placu pozostanje bez zmian i nie jest objete niniejszym
opracowaniem. Oprawa referencyjna (dopuszcza sie stosowanie produktéw zamiennych o nie

gorszych parametrach technicznych):

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

temperatury barwowej

P - oprawy [W] <40,5
prad zasilania zrédta [mA] <1050
strumien oprawy [Im] > 5387
skutecznos$¢ Swietlna >133
oprawy [Im/W]

N oprawy [%] 282,26
Wspdtczynnik mocy, coso >0,9
typ Zrodta LED
CRI >70
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania +-7%

trwatos¢ LED [h]

>100000 (L80/B10)

oprawy [°C]

IP >IP66
IK >|K09
zakres temperatury pracy -40 + 40

uktad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna
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OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

kat rozsytu [°] Rozsyt uliczny

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9007 (ciemny szary)

wymiar oprawy [mm] @490 x 560

sposéb montazu na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE - oprawa nie emituje swiatta w gorng potprzestrzen zgodnie z
OPRAWY rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dn. 18

marca 2009 (DZ Urzedowy WE z dn 24.03.2009r)

- oprawa powinna posiada funkcje ochrony temperaturowe;j
zasilacza zabezpieczajgca te komponenty przed przegrzaniem
i uszkodzeniem

OPCJE DODATKOWE -mozliwos¢é zastosowania zaworu antykondensacyjnego
wyréwnujgcego ciSnienie miedzy komorg elektryczng/
optyczng a otoczeniem

Do oswietlenia sceny bedg zastosowane oprawy ze zrédtami LED montowane pod zadaszniem
sceny. Zasilanie zostanie doprowadzone z rozdzielnicy ZKO. Sterowanie odbywac sie bedzie za
pomocg tgcznika pojedynczego, natynkowego IP66.
Parametry oprawy:
Produkt referencyjny: Luxiona Neptun

e Moc oprawy [W] <28

e Strumien oprawy [Im] 26300Im

e skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 2160

e typzrddta LED

e CRI >80

e temperatura barwowa [K] 4000

e trwatos$¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2), (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

e [P 2IP66

e |K 2IK10

e zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 30

e wspdiczynnik utrzymania temperatury barwowej<3

e uktad optyczny / przestonaPC (poliweglan opalizowany)

e materiat obudowy poliweglan

e kolor oprawy szary

e sposéb montazu nastropowy

e certyfikaty / atesty CE/PZH
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Oprawy beda dostosowane do pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych
wyposazone w zawér antykondensacyjny. Oprawa nie posiada klipsow metalowych/z tworzywa
zamykajgcych przestone, wspodfczynnik mocy cos fi przy petnym obcigzeniu zasilacza >0,98,
poczatkowy prad rozruchowy<=30A, Odpornos¢ na nap. udarowe (L/N-uziom)>=2kV.

Okablowanie prowadzi¢ w czarnych rurach ostonowych odpornych napromieniowane UV oraz

ujemne temperatury. Rury osfonowe montowac na uchwytach systemowych w ww. parametrach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 WYMAGANIE OGOLNE

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie

przez inspektora nadzoru.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw
niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport kabli
nalezy wykonaé w nastepujgcych warunkach: Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Zabronione jest
przebywanie oséb w skrzyni samochodu podczas transportu. Zatadunek i roztadunek materiatéw
winien sie odbywac z nalezytg ostroznoscia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami oraz zrzucanie
bebnéw jest zabronione. Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych winien by¢
dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie,
zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania materiatdw i osprzetu nalezy przestrzegaé zalecen wytwodrcy. Wskazane jest
dostarczenie materiatébw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich

zabudowaniem.

4.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
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4.4 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Urzadzenia oraz przewody powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez

producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

4.5 KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT

zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,
poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

4.6 BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac nastepujace badania i pomiary:

préoby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,

ciagtosci zyt roboczych,

rezystancji izolacji,

skutecznosci ochrony od porazen,

skutecznosci dziatania wytacznikdw réznicowopradowych,

pomiary jakosci transmisji medium miedzianego sieci teletechnicznej

4.7 CZYNNOSCI POMONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy:

wykonaé dokumentacje powykonawczg,
sporzadzic¢ protokoty z pomiaréw i prob,
dokonac¢ wpiséw do dziennika budowy,
zachowac atesty zastosowanych materiatow,

zgtosi¢ gotowosc¢ do odbioru koncowego.
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4.8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robét powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robdot zmianami i
uzupetnieniami,
e dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
e inwentaryzacja geodezyjna,
e protokoty czesciowych odbioréw robdt zanikajgcych i zakrytych,
e protokoty pomiardw i badan,
o Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw,
e dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

e Instrukcje obstugi.
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