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Zyrardow, marzec 2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczace budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jezow

1. Wstep

Zleceniodawca badan jest Gmina Jezow.

Do sporzadzenia opinii wykorzystano:
1.1.  Wyniki badania podtoza gruntowego (5 odwiertow do glebokosci 4,0-6,0 m).

1.2. Mape dokumentacyjng omawianego terenu badan w skali 1:500, dostarczong przez
Zleceniodawce.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4. Norme¢ PN/B-03020.

Celem opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na badanym obszarze i ustalenie ich
przydatnosci dla projektowanej inwestycji — budowy kanalizacji sanitarnej.

Wykonywanie i dozorowanie nad odwiertami i sondowaniami sprawowal M. Graczyk, nr upr.
geologicznych XI11-104 DOL.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miejscowosci Jezow, powiat brzezinski, woj. todzkie.
Planuje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej, gtebokosci posadowienia nie podano.

3. Zakres prac
3.1. Prace terenowe

Wykonano cztery otwory badawcze do glebokosci 4,0 m i jeden odwiert do glebokosci 6,0 m.
Miejsca wiercen naniesione sg na mape dokumentacyjng (Zat.1). Zakres prac ustalit Zleceniodawca
badan. Orientacyjny stan gruntow niespoistych okreslono w oparciu o wykonane sondowania DPL.
Stan gruntow spoistych orientacyjnie okreslono w oparciu o wykonane badania makroskopowe.
Stanu torfow nie podano.

3.2.  Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:
e Mape dokumentacyjna badan podtoza gruntowego
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e Karty otworéw badawczych
e Karty sondowan DPL
e (Objasnienia

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono, ze przypowierzchniowa warstwe¢ o migzszosci
dochodzacej do 2,2 m stanowig nasypy niebudowlane (OW13) — migzszo$¢ nasypéw moze byc
wigksza niz rozpoznana. Ponizej zalegajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste, a takze piaski drobne,
srednie i grube. W OW 13 na giebokosci 3,0-5,2 m p.p.t. zalegaja torfy.

Warto$ci parametréw cech fizyczno — mechanicznych gruntow podano w zestawieniu w formie
tabelarycznej na koncu opracowania (Tabela 1). Do wyprowadzenia tych warto$ci postuzono si¢
normg PN/B-03020.

W trakcie wykonywania wiercen w OW 11, 12 i 13 zaobserwowano swobodne zwierciadto wod
gruntowych na glebokosci w przedziale 1,3-2,7 m p.p.t. W OW 10 nawiercono sgczenie $rodglinowe
na glebokosci 2,7 m p.p.t. W OW 9 na glebokosci 1,6 m p.p.t. nawiercono zwierciadto naporowe,
poziom ustabilizowal si¢ na 1,0 m p.p.t. Szacuje si¢, ze maksymalny poziom zwierciadta wod
gruntowych moze by¢ wyzszy o0 0,3-0,5 m w stosunku do poziomu pomierzonego w dniu
wykonywania badan. Nad stropem glin piaszczystych i piaskow gliniastych czasowo, szczegélnie
wczesng wiosng po roztopach i intensywnych opadach, moze si¢ pojawia¢ infiltrujaca woda opadowa
| roztopowa.

5. Whnioski i zalecenia

5.1.  Warunki gruntowo-wodne w rejonie OW 9, 11, 12 i 13 mozna uzna¢ za ztozone — zwierciadto
wod gruntowych powyzej planowanej gltebokosci posadowienia 1 grunty organiczne w OW
13. Inwestycje mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. W rejonie OW 10 warunki
gruntowo-wodne mozna uznac za proste.

5.2. W dniu wykonywania badan (24.03.2022 r.) w OW 11, 12 i 13 zaobserwowano swobodne
zwierciadlo wod gruntowych na glebokosci w przedziale 1,3-2,7 m p.p.t. W OW 10
nawiercono saczenie $rodglinowe na glebokosci 2,7 m p.p.t. W OW 9 na glebokosci 1,6 m
p.p.t. nawiercono zwierciadlo naporowe, poziom ustabilizowat si¢ na 1,0 m p.p.t. Szacuje sie,
ze maksymalny poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzszy o 0,3-05 m w
stosunku do poziomu pomierzonego w dniu wykonywania badan. Nad stropem glin
piaszczystych 1 piaskow gliniastych czasowo, szczego6lnie wczesng wiosng po roztopach i
intensywnych opadach, moze si¢ pojawiac infiltrujgca woda opadowa 1 roztopowa.

5.3.  Zalecana warto$¢ zageszczenia dla formowanych zasypek to 1s>0,97, badz inna wyzsza
warto$¢ przyjeta zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Zalegajace w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapic budowy i eksploatacji nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem — mozliwo$¢ uplastycznienia 1 przed
przemarzaniem — grunty wysadzinowe.
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5.5. Konsystencja (stan) gruntdw spoistych moze ulec zmianie na etapie wykonawstwa i
eksploatacji.
5.6. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ w ,,suchej” porze roku (przy suchym
wykopie) pilnujac wlasciwego zageszczenia nasypow budowlanych.
5.7. Do analizy posadowienia mozna przyjmowaé parametry geotechniczne poszczegoélnych
typow gruntow podanych w zataczonej tabeli.
5.8.  Glebokos¢ przemarzania hz = 1,0 m — warto$¢ wzigta z normy PN/B-03020.
Wilgotnos¢ | Gestosé Kat Spéjnosc Modut Edometryczny | Edometryczny
£ 3 = naturalna | objgtos- tarcia pierwotnego modut modut
2 8 8 5 g _cgs) ciowa | wewng- odksztalcenia | - Scisliwosci sﬁcis’liwos’_ci
.g g ‘% §- % 3 % é trznego gruntu pierwotnej wtornej
B 2| £ 78| 72| ¢
L.P. % % % N =l 2| X Whn p du Cu Eo Mo M
3| 8| & 2 me | Tms | R | ke | keal kPal kPal
S| L | §
1] 2 3 | 4 5 6 7 |8 9 10 11 12 13 14 15
) n/
tlon (ML - | - | - |-t o8 [e9 | - 0,9 0,9 0,9
Il
In/ 16 1,75 30,4 0 46200 61900 77300
2 lomgplpd| - o5 | - | -[*] 11 09 | 09 | 09 0,9 0.9 09
Irl 17,6 1,575 | 27,36 0 41580 55710 69570
) In/ 14 1,85 33 0 79900 94600 105200
3 | Q/ap P;r' oz | - | -[*[ 11 [ 09 | 09 | 09 0.9 0,9 0,9
Irl 15,4 1,665 | 29,7 0 71910 85140 94680
n/ 12 2,2 18,3 31,5 28000 36900 49200
4| Qp %%' | - lo2|B[*[ 11 | 09 | 08 | 09 | 09 0.9 0.9
| 132 | 1,98 | 16,47 | 28,35 | 25200 33210 44280
_ m| 12 22 | 192 | 334 | 31800 41900 55900
5 | Qp C:%' | - Jows|B[*[ 11 | 09 | 09 | 09 0.9 0,9 0.9
Irl 13,2 1,98 | 17,28 | 30,06 28620 37710 50310
) In/ 17 2,1 17,3 29,7 24900 32700 43600
6 | Qp Cf%' - - lozs | B[ *] 11 09 09 [ 09 0,9 0,9 0,9
Irl 18,7 1,89 | 15,57 | 26,73 22410 29430 39240
7 (QpQf T - - - -
OBJASNIENIA:

XIn/ - warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

* - wspotczynnik materiatowy — ym = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy wartos¢ mniej korzystng

X/Irl - wartos$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych
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Warto$ci parametrow geotechnicznych okreslono programem Kalkulator geotechniczny SPECBUD.
Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajow gruntéw podano w objasnieniach do
przekrojow.
Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:

A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane

B — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D — ity, niezaleznie od pochodzenia

Normowa wilgotno$¢ dla piaskow drobnych nawodnionych wynosi 24%, a gesto$¢ objetosciowa 1,9 T/m?,

Normowa wilgotno$¢ dla piaskow srednich nawodnionych wynosi 22%, a gesto$é objetosciowa 2,0 T/m?3,
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Oow9

Zat. nr 2.1

Miejscowos¢: Jezoéw

Obiekt: Kanalizacja

System wiercenia: reczny

Gmina: Jezéw Inwestor:

Powiat: brzezinski Wiercenie: Rzedna: -

Wojewddztwo: t6dzkie Dozor geologiczny: M.Graczyk Skala 1 : 50 Data wiercenia: 03.2022r.
93 2 3 o 2
RIS ] © ) €8 9 2 z @ o
o> | € Profil 5 @ c c$5ecol ¢
$C8 g . ) Przelot o . 5 S 2 2 2 ﬁ.é ST
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ S > sNgg <
o0& | & £8 | = § |agwy &

» gg = o} g 3 2
[m.p.p-f] [m] [m] * o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp niebudowlany
nN
i 0.50 Humus
H
1,0 1.0
: 1.00 Glina piaszczysta, szara
Gp w tpl 0,20
1,6 i
1.60 Piasek $redni, jasnoszary
20
Ps nw
2.80 Piasek drobny, jasnoszary
—3.0
Pd nw
40 4.00




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO
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Zat. nr2.2

Miejscowos¢: Jezoéw

Obiekt: Kanalizacja

System wiercenia: reczny

Gmina: Jezéw Inwestor:
Powiat: brzezinski Wiercenie: Rzedna: -
Wojewddztwo: t6dzkie Dozor geologiczny: M.Graczyk Skala 1 : 50 Data wiercenia: 03.2022r.
o g El 3 o 2
@ S © ) = 0 2 z @ 9
o> | € Profil 5 @ c c$5ecol ¢
$©°8 g . . Przelot g) S g 2 2 ﬁ.é gl 8
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ S © sNgg <
52 8 £8 = 8 howlg 8
Z Sz s o g g 2
[m.p.p-f] [m] [m] * o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Humus
H
0.60 Piasek gliniasty, brgzow
& ¥, bra y Pg w tpl 0,20
10 1.00 Glina piaszczysta, bragzowo-szara
Gp w tpl 0,20
20
2,7 2.70 Glina piaszczysta, szara
—3.0
Gp w tpl 0,15
40 4.00
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Zat. nr2.3

Miejscowos¢: Jezoéw

Obiekt: Kanalizacja

System wiercenia: reczny

Gmina: Jezéw Inwestor:
Powiat: brzezinski Wiercenie: Rzedna: -
Wojewddztwo: t6dzkie Dozor geologiczny: M.Graczyk Skala 1 : 50 Data wiercenia: 03.2022r.
o g El 3 o 2
2 S @ ) €8 9 2 £ @ o
o> | € Profil 5 @ c c$5ecol ¢
$C8 g . ) Przelot o . 5 S 2 2 2 ﬁ.é ST
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ S © sNgg <
o3 & 28 = & |Hoo6a 8
& EZ S & 9 8 3
(m.p.p] m] m] @t N o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp niebudowlany
nN
i 0.50 Humus H
0.80 Piasek drobny, jasnobrgzowy
1.0 Pd w
Y\ 1,3
1.30 Piasek gruby, jasnobrgzowy
—2.0
Ps nw
3.0 - :
3.00 Glina piaszczysta, brazowa
3 Gp w tpl 0,20
40 4.00
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat. nr2.4

Miejscowos¢: Jezoéw

Obiekt: Kanalizacja

System wiercenia: reczny

Gmina: Jezéw Inwestor:
Powiat: brzezinski Wiercenie: Rzedna: -
Wojewddztwo: t6dzkie Dozor geologiczny: M.Graczyk Skala 1 : 50 Data wiercenia: 03.2022r.
0 © =] & = °
DD = o 0 El ®© o R7)
8> | Profil 5% | 9 E |58 2
FEE S . ) Przelot SX £ 2 L2 NO G 8
802 2 litologiczny Opis litologiczny 5@ S 2 S N g9 <
52 8 £8 = 8 howlg 8
n Sz = ] g < g
[m.p.p-f] [m] [m] *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp niebudowlany
L nN
1.0 1.00 Humus
H
Y/ 1,5 |
1.50 Piasek $redni, jasnobrgzowy
—2.0
Ps nw
—3.0
40 4.00
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat. nr2.5

Miejscowos¢: Jezoéw

Obiekt: Kanalizacja

System wiercenia: reczny

Gmina: Jezéw Inwestor:
Powiat: brzezinski Wiercenie: Rzedna: -
Wojewddztwo: t6dzkie Dozor geologiczny: M.Graczyk Skala 1 : 50 Data wiercenia: 03.2022r.
0 O 2 3 o 3
QT @ . €8 9 2 = 3 8
o> | € Profil B3 @ c c§e ol £
$©°8 g . . Przelot g) S g 2 2 ﬁ.é N
523 | 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ S © sNgg <
R g <3 = & |®353 &
o £z = & g g 2
[m.p.p-f] [m] [m] * o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp niebudowlany
L nN
1.0 -
1.00 Nasyp niebudowlany
| nN
2.0
YV 2,2
2.20 Piasek $redni, jasnobrgzowy
I Ps nw
—3.0 :
3.00 Torf, ciemnobrazowy-czarny
—4.0 T
—5.0
5.20 Piasek gliniasty, szary
I Pg w pl 0,25
760 6.00




Oznaczenie punktu
dokumentacyjnego

9

Karta wynikow badan sondg
dynamiczng lekkg DPL

Zat. nr 3.1

Geolog dozorujacy: M.Graczyk

Obiekt:

o et e Data wykonania
Miejscowosé: Jezdow . 24.03.2022
Wojewddztwo: todzkie sondowania:
% Interpretacja:
% | o7
< 'g .5 >
= NE | § : ,
= 35| ¢ Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,)
2 128 3| 033 0,67 0,85 Nio| b | s
= = g = J J )
% % = (In) (szg) (zg) (bzg)
& |0 a |0 {10 20 30 40 50 60
1,0
2’0 13 0,55 0,95
3,0
4.0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
In - luzny

szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony




Oznaczenie punktu

dokumentacyinego | Karta wynikow badan sondg

Zat. nr 3.2
11 dynamiczng lekkg DPL
Geolog dozorujgcy: M.Graczyk Obiekt: .
o et e Data wykonania
Miejscowosé: Jezow . 24.03.2022
Wojewodztwo: todzkie sondowania;
% Interpretacja:
3 | 8w
> %2
= | 82| & | Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,)
% |g>] & N L, | L
g | 88| 2| 033 0,67 0,85 10
S | 8% = |(n (s29) (29) (bzg)
o | @ o
6 |0 a [,0 {10 20 30 40 50 60
1.0 | _ UL L] PR R L = = O = I =
2,0 14 0,56 | 0,95
3,0
4.0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
In - luzny

szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony




Oznaczenie punktu
dokumentacyjnego
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Karta wynikow badan sondg
dynamiczng lekkg DPL

Zat. nr 3.3

Geolog dozorujacy: M.Graczyk

Obiekt:

o et e Data wykonania
Miejscowosé: Jezow . 24.03.2022
Wojewddztwo: todzkie sondowania:
% Interpretacja:
% | o7
< 'g .5 >
= NE | § : ,
= 35| ¢ Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,)
2 128 3| 033 0,67 0,85 Nio| b | s
= = g = J J )
% % = (In) (szg) (zg) (bzg)
& |0 a |0 {10 20 30 40 50 60
1,0
2,0
30 16 0,59 0,96
4.0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
In - luzny

szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony




OBJASNIENIA

SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

GRUNTY KAMIENISTE;

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

GRUNTY GRUBOZIARNISTE;

Z - zwiry

Zg - zwiry glinaste

Po - pospotka

Pog - pospétka gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
NIESPOISTE:

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek sredioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pp - piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
SPOISTE:

MALO SPOISTE
Pg - piasek gliniasty

P - pyt
Pp - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE

Gp - glina piaszczysta
G -glina
Gp - glina pylasta

SPOISTE ZWIEZLE

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta
Gpz - glina pylasta zwiezta

BARDZO SPOISTE

Ip - it piaszczysty
[-it
Ip. - it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:
Ph - piaski humusowe

H - grunt préchniczy

Nmg - namut gliniasty

Nmp - namut piaszczysty

Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Oznaczenia dotyczace otworéw wiertniczych

2

92,8

I S

_% granica wydzielen litologicznych

G 0,7 ustalony poziom zwierciadta
p

S 1.4 nawiercony poziom zwierciadta

1,4

e 78 granica wydzielen geotechnicznych

2,7 swobodny poziom zwierciadta
oznaczenie gruntdw nawodnionych

— 1,0 Sgczenie
@ numer warstwy geotechniczne;j

4,0 gtebokos¢ wiercenia

wystepujace stany gruntow:
spoistych:

- miekkoplastyczny
e plastyczny
« twardoplastyczny
o potzwarty

niespoistych:

© Sredniozageszczony
@ zageszczony

STOSOWANE KOLORY WARSTW:

SZARY - gleby, grunty organiczne

ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)

ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)

ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyly)

S

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:

- grunt suchy

w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

INNE OZNACZENIA:

+ domieszki
/I przewarstwienia




