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Skierniewice
18.03.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane o$wiadczam, ze Projekt
Techniczny ,,Remont drogi gminnej ul. Pisarskiego w Jezowie” zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi gminnej ul. Pisarskiego w Jezowie.
Inwestorem przedsiewzigcia jest:

Gmina Jezow

ul. Kwiatowa 1

95-047 Jezow

1.1 Podstawa opracowania

a. ocena wizualna w terenie
b. mapa do celow projektowych

€. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej usytuowany jest w miejscowosci Jezow w centralnej
czesci miejscowosci na dziatkach o numerze ewidencyjnym 1849, 558/1, 1509.
Wszystkie zaplanowane prace mieszczg si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi

gminnej i drogi krajowej Nr 72 i drogi powiatowej DP2920E.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ utwardzong bitumiczng 0 zmiennej szerokosci jezdni od
6,0 m do 11,0m . Przekroj drogowy z obustronnymi poboczami czgsciowo z dwustronnym
chodnikiem dla pieszych.

Obstuga dziatek przylegtych za pomocg zjazdow.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych wpustow
kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym usytuowana jest:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ energetyczna doziemna

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ teletechniczna.
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Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie plaskim o pochyleniu nie

przekraczajacym 5%. W bezposrednim otoczeniu planowanej drogi wystepuje zabudowa

mieszkalno — gospodarcza i ustugowa.
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3. Opinia geotechniczna
Podtoze gruntowe terenu badan, do glebokosci 3,0 m p.p.t., charakteryzujg proste warunki
gruntowo wodne. Projektowana inwestycja zaliczana jest do | kategorii geotechnicznej.
Zbadane grunty nalezg do trzech serii litologiczno-genetycznych. Grunty wszystkich serii
charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowi¢ beda dogodne
podtoze budowlane.

Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G1.

Gtebokos$¢ przemarzania hz = 1,1m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Parametry geometryczne projektowanej drogi w planie sytuacyjnym, przyjeto dla
nastepujacych parametrow technicznych:

klasa drogi L (istniejaca droga gminna klasy D)

predkos¢ projektowa 40 km/h,

kategoria ruchu KR2.
Remontowany odcinek rozpoczyna si¢ od dz. nr ewid. 1509 pas drogowy drogi powiatowej i
poprzez dziatke nr ewid. 1849 a konczy na dz. nr ewid. 558/1w km 141+115,00 ( pas drogowy
drogi krajowej Nr 72).
Na calym odcinku przekr6j drogowy, jezdnia o nawierzchni utwardzonej bitumicznej.
Obstuga dziatek przylegtych za pomocg zjazdow.

Os$ drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzysta¢ istniejaca jezdnig.

4.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacej nawierzchni uwzgledniajac konieczno$¢ jej
nowej nawierzchni oraz regulacji w celu uzyskania wymaganych pochylen w przekroju
poprzecznym 1 podluznym. Pochylenia podluzne niwelety odzwierciedlaja pochylenia

istniejgce.
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Na poczatku pracowania jak i na koncu opracowania niwelet¢ dowigzano do istniejace]
nawierzchni bitumicznej usytuowanej na skrzyzowaniu (drogi Kkrajowej nr 72 i drogi
powiatowej).

Remont begdzie wykonany tylko w obszarze pasa drogowego drogi gminnej na dziatce nr 1849 i
pasa drogowego drogi krajowej nr 72 na dzialce nr 558/1 i drogi powiatowej dz. nr ewid. 1509
ul. Piotrkowska- witgczenia.

Remont drogi nalezy rozpocza¢ od wykonania rozbiorek.

Rozebrana zostanie czg¢s¢ nawierzchni jezdni asfaltowey.

Sfrezowana zostanie rowniez warstwa bitumiczna na wiaczeniu do drogi krajowej nr 72 i

drogi powiatowe;j.

4.3. Stan projektowany (branza drogowa)

Projektowana droga bedzie wyposazona W:
- jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej
- pobocze utwardzone z kostki betonowej o szerokosci 0,75 m

- chodnik dla pieszych.

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Jako konstrukcje jezdni przewidziano wykonanie:

e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubos$ci 4cm;

e istniejaca nawierzchnia asfaltowa,

4.5 Pobocza
Na odcinkach zaprojektowano pobocza z kostki betonowej. Szerokos$¢ poboczy 0,75m.

Spadek poprzeczny 2% skierowany na zewnatrz drogi.

4.6 Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano w miejsce istniejgcych zjazdow.
Nowe zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki

betonowe;j.
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Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z chudego betonu kl. C 8/10 gr. 15cm,

- warstwa odcinajaca z piasku sredniego gr. 15cm.

Istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w celu prawidtowego dowigzania
wysokosciowego do jezdni nalezy rozebra¢ w niezb¢dnym zakresie a nastepnie odtworzy¢

uktadajgc kostke na podsypce cementowo — piaskowej z odpowiednim wyréwnaniem.

4.5 Chodnik

Istniejacy chodnik z ptyt betonowych 50 x 50 x 6cm wyremontowaé wykonujac nowa

nawierzchnie z kostki betonoweyj.

Konstrukcja chodnikéw:
- kostka betonowa gr. 6¢cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm,

Istniejacy ( pozapadany) chodnik z kostki betonowej przy posesji nr 15 nalezy

rozebrac 1 utozy¢ ponownie t¢ sama kostke.
Przy jezdni ustawi¢ krawezniki betonowe 15x30 cm wystajace +12 cm, na tawie z betonu C12/15.

Za chodnikiem od strony zielefica ustawi¢ obrzeza betonowe 8x30 cm jako zatopione, na fawie z

betonu C12/15.
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4.8 Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym systemie odwodnienia.
Droga odwadniana bedzie powierzchniowo za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych.

Istniejace wpusty deszczowe nalezy oczysci¢ 1 wyregulowaé wysoko$ciowo.

4.9 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powodujg koniecznosci przebudowy istniejagcych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga.

Przy wykonaniu rob6t ziemnych w poblizu sieci gazowej oraz teletechnicznej nalezy zachowaé
szczego6lng ostrozno$¢ oraz ograniczy¢ uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

4.10 Roboty rozbiorkowe

Material z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren budowy, za wyjatkiem kostki betonowej ktéra
zostanie po oczyszczeniu ponownie wykorzystana do utozenia na zjazdach i chodniku.

4.11 Organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej —2271,0m?
Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej — 141,20 m?
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej — 286,40 m?
Powierzchnia pobocza o nawierzchni z kostki betonowej — 23,7 m?

6. Rejestr zabytkéw
Dziatki na ktorych projektowany jest remont drogi nie sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Tereny gornicze

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i tym samym nie

ma wpltywdw eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowany remont drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych.

W rejonie inwestycji nie wystepuja zadne obszary wodno — blotne oraz inne o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i
obszary ochronne zbiornikdw wod $rodladowych, na ktorych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowa inwestycja drogowa nie jest zlokalizowana
na terenach zalewowych.

Uciazliwo$¢ zwigzang z realizacjg inwestycji nalezy zminimalizowac poprzez wlasciwa
organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot oraz ograniczenie do minimum czasu

budowy.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami) art. 3 pkt. 20.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)

Ustawa o drogach publicznych ( DZ. U. z 2015 r poz. 460 art. 35, art. 38, art. 39, art.

43 z pdzniejszymi zmianami )
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

Remont drogi gminnej ul. Pisarskiego w miejscowosci Jezow

Inwestor:
Gmina Jezow
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jezéw

Projektant:

Michal Krawczyk
ul. Makowska 31F
96-100 Skierniewice
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:
wykonywanie robdt pomiarowych;
wykonywanie robdt ziemnych;
wykonanie robot rozbiorkowych;
wykonanie warstwy bitumicznej;
wykonanie pobocza o nawierzchni z kostki betonowej;
wykonanie zjazdow;
ustawienie kraweznikdw;

wykonanie oznakowania pionowego;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejaca droga gminna ul. Pisarskiego oraz wiaczenie z droga krajowa Nr 72 i droga

powiatowa ul. Piotrkowska.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejacej drodze gminnej jak i
krajowej Nr 72 i powiatowej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robot budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia

I organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
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Do s$rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy rowniez zaliczy¢ dobra organizacje
robot poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w
odpowiednie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi
widocznymi w kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzagdzen muszg
posiada¢ kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego
sprzetu (np. okulary ochronne, maski przeciwpytowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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