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Rozbudowa z przebudowq oczyszczalni $ciekéw
w migjscowosci Jezéw, gm. Jezéw (dziatka bud. nr 829/1 ).

Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

Budynek techniczny Ob. nr 1, budynek (istn.) Ob. nr 9

A-0 RZUT POSADOWIENIA
A-1/1 RZUT PARTERU
A-1/2 RZUT PODDASZA
A-1/3 RZUT DACHU
A-1/4 PRZEKROJ A-A
A-1/5 PRZEKROJE B-B i C-C
A-1/6 ELEWACIE |
A-1/7 ELEWACIE Il
A-1/8 WIDOKI
A-1/9 ZESTAWIENIE STOLARKI
A-1/10 RZUT WIEZBY DACHOWE]

Wiata na osad odwodniony Ob. 7

A-0  RZUT POSADOWIENIA
A-7/1 RZUT

A-7/2 RZUT DACHU

A-7/3 PRZEKROJE A-A i B-B
A-7/4 ELEWACIE, WIDOK 3D

Reaktor biologiczny Ob. 8

R-1  RzZUT Z GORY
R-2 PRZEKROJE ZBIOIRNIKA

STAROSTWO POWIATOWE

W BRZEZINACH
Wydziat Buc wni~twva Geodezji
i Gospodarki Niei . homosciami

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekéw R, - i
w miejscowosci Jezéw, gm. Jezow (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt a&ﬁéﬂi’d@@i{%’.jﬂ,@?wgwr\l! OWE
- » a B — )5‘\1 l:(,,. N/ .\ ~ 7 .
Wydzial Buc wnictva heodezji

i Gospodarki Nieiti <cami

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zatgcznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
budynki objete opracowaniem zaliczono do XXX kategorii obiektéw budowlanych - obiekty
stuzagce do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujgcia wod morskich i érédigdowych,
budowle zrzutbw wod i $Sciekéw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,

oczyszczalnie $ciekow.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowane obiekty budowlane bedg uzytkowane jako obiekty technologiczne
Oczyszczalni $ciekéw w Jezowie. Istniejacy budynek zawiera pomieszczenia obstugi i

socjalne.
Obiekty projektowane:
(Ob. nr 1) Budynek techniczny
(Ob. nr 7) Wiata na osad odwodniony
(Ob. nr 9) Budynek (istniejgcy)

Inne obiekty oczyszczalni wg oddzielnych opracowan):
Obiekty projektowane:

(Ob. nr 2) Reaktor biologiczny nr 2

(Ob. nr 3) Pompownia osadu

(Ob. nr 4) Pomiar przeptywu $ciekéw

(Ob. nr 5) Silos wapna

(Ob. nr 6) Stacja zlewcza

Obiekty istniejgce:

(Ob. nr 8) Reaktor nr 1 przebudowa

(Ob. nr 10) Zbiornik $ciekéw dowozonych
(Ob. nr 11) Zbiornik osadu

(Ob. nr 12) Pompownia $ciekéw surowych

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek istniejacy (Ob. nr 9) pozostanie budynkiem parterowym z uzytkowym

poddaszem pod stromym dachem. Zostanie usuniety jeden z naczétkéw i zastgpiony

przedtuzonymi potaciami dachowymi.
Do pofudniowej elewacji istniejagcego  budynku  zostanie  dobudowany

dwukondygnacyjny budynek techniczny (Ob. nr 1) z asymetrycznym dwuspadowym dachem.

Oba budynki bedg tworzyly funkcjonalng catosé.
W potnocnej czesci dziatki zaprojektowano wiate na osad odwodniony (Ob. nr 7) o

prostokatnym rzucie i dwuspadowym dachu.
Projektowane budynki bedg nawigzywaly materiatami elewacyjnymi i kolorystyka

dachéw do istniejagcego budynku.
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Rozbudowa z przebudows oczyszczalni Sciekéw STAROST V[\{/ 9: I ](RJVX I”/I:T OWE
w miejscowosci Jezéw, gm. Jezéw (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt Wfé’tglg%g}%gngfﬁyqpmfé@ odezji
- FGuspoudarkrivrercehemosciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

tel. 46 874 28 26

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

BUDYNEK TECHNICZNY (Ob. nr 1)

Powierzchnia zabudowana budynku Pz 96,28 m°
Powierzchnia uzytkowa budynku Pu 146,34 m?
Powierzchnia catkowita budynku Pc 192,56 m*
Kubatura catkowita budynku brutto 79,46 x 9,91 + 4,73 x 1,10 Ve 792,65 m°
ilo§¢ kondygnacii: 2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Pow. m?
BUDYNEK TECHNICZNY (Ob. nr 1)
8 | SKRATKI 41,76
9 [ PRASA 23,34
10| SCHODY 4,09
11 | AGREGAT PRADOTWORCZY 9,87
101 | SCHODY 81
102 | POM. GOSPODARCZE 6,03
SITOPIASKOWNIK KOMORA
103 |ROZDZIALU 41,67
104 | MAG.PODRECZNY 11,48
Budynek techniczny: (Ob. nr 1) 8 pomieszczen 146,34

BUDYNEK ISTNIEJACY (Ob. nr 9)

Powierzchnia zabudowana budynku Pz 83,57 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku Pu 85,73 m?
Powierzchnia catkowita budynku Pc 159,25 m*
Kubatura catkowita budynku brutto 42,29 x 9,44 Ve 399,22 m’
ilos¢ kondygnacii: 1,6

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Pow. m?

BUDYNEK ISTN. (Ob. nr9)

1 | PRZEDSIONEK 2,00
2 | POM. OBStUGI 6,01
3 | SZATNIA, tAZIENKA, SPRZ. PORZADK. 9,89
4 | POM. DMUCHAW 14,06
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STAROSTWO POWIATOWE

Rozbudowa z przebudowq oczyszczalni $ciekéw W BRZEZINACH
w miejscowosci Jezow, gm. Jezéw (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt a)/\é)fésﬁg% J@ino-bUdéw/any W‘WJ
J ar \I NI )
T 95-060 Brzeziny, ul. Sienk ‘\M,/,; 1
tel. 46 874 28 26
5 |ROZDZ. ELEKTR. 3,37
6 | POM. TECHNOLOGICZNE 5,68
7 | POM. TECHNOLOGICZNE 21,01
105 | SITO SKRATKOWE 23,71
Budynek istn. (Ob. nr 9) : 8 pomieszczeri 85,73
WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr7)
Powierzchnia zabudowana wiaty Pz 118,44 m*
Powierzchnia uzytkowa wiaty Pu 110,11 m?
Powierzchnia catkowita wiaty Pc 118,44 m*
Kubatura catkowita wiaty brutto 46,40m” x 11,50m Ve 533,60 m°
1

ilos¢ kondygnaciji:

5.

6.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu

rozbudowy oczyszczalni sciekéw zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowosci
Jezoéw, powiat brzezifiski (dz. nr ew. 829/1) zostata wykonana w kwietniu 2021r. przez
Pracownie Badan Geotechnicznych ,GE bud” s.c. 05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzynska 4,
02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A tel. kom.+48 603 894 776, e-mail: geobud@02.pl.
Wykonawcy: mgr Jarostaw Przygoda, upr. geol. nr VII-1722 i inz. Szymon Czerski.

Teren projektowanej inwestycji jest potozony na obszarze zdenudowanej wysoczyzny
lodowcowej zbudowanej z osadéw, ktore sedymentowaly w okresie zlodowace
srodkowopolskich.

W trakcie prac badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania, w strefie
gtebokosci do 6,0 m p.p.t., stwierdzono obecno$é jednego poziomu wod gruntowych. Ustalone
zwierciadto wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,37 —1,90 m p.p.t., wystepujgc na
rzednej zmieniajacej sie od ok. 165,3 do 166,2 m n.p.m..

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu dziatki budowlanej nr
829/1, zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Jezow, powiat brzezinski
wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana rozbudowa oczyszczalni

sciekow moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechniczne;.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE
Nie dotyczy.
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STAROSTWO POWIAT UWE

W BRZEZINACH
Wydziat Buic h

Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekéw

w migjscowosci Jezow, gm. Jezow (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt éag%@égf)g‘fﬁgﬁgé—budéwany iy
e LELITY, Ul OIeNKiewitZa

7.

SN 1el. 46 874 28 26

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE.
a) zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$é, jakoé¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw
oraz wéd opadowych:

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:
- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa, w tym

normy dotyczace jakosci wody pitnej;
- zapotrzebowanie dobowe wody: 12 m®/d;

llos¢, jakosé i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa;
- zrzut sciekow kanalizacji sanitarnej dobowo: 500 m%d éciekéw oczyszczonych

- odprowadzenie $ciekdw - na miejscu;

- ilos¢ wod opadowych — 9,2 [I/s];

- odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe

b) emisja zanieczyszczern gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- emisja zapachow poza strefg oczyszczalni bedzie sie mieScita w normie.

c) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw:

Odpady wytworzone w trakcie budowy - oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy sie wraz z zakorczeniem rob6t budowlanych.

Odpady komunalne bedg segregowane i gromadzone w pojemnikach stuzacych do
czasowego gromadzenia oraz wywozone przez specjalistyczng firme.

- przewiduje sie - 0,12m* odpadéw tygodniowo.

- Projektuje sie plac gospodarczy z piecioma kontenerami na odpady.

Kolory pojemnikéw kontenerowych - rodzaj wytwarzanych odpadéw:

1) niebieski — dla papieru, w tym tektury;

2) zielony — dla szkia kolorowego i bezbarwnego;

3) z6iy — dla tworzyw sztucznych, metali oraz odpadéw z opakowan wielomateriatowych.
4) bragzowy - dla bioodpadéw;

5) czarny - dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw.

d) wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgarn, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécern, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:

Inwestycja sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych Zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziafki.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- Realizowane przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe, podziemne. Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny
o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi

str. 7
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STAROSTWO POWIATOWE

Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni $ciekéw W BRZEZINACH
w miejscowosci Jezow, gm. Jez6w (dziatka bud. nr 829/1). Stadium: Projekt \&tpitektobioznobudowlany odezji
- i Gospodarki Nieruchomosciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie m‘ﬁIZQSrQZén%g é?a
$wiata rodlinnego.

- Wymagania ochrony $rodowiska nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot,
dobor materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu 0 najmniejszym oddziatywaniu na
$rodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowane;j
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosdci,  szkodliwoéci ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,

zagospodarowaniu itp.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

a) zapotrzebowanie i jako§é wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania
$ciekéw oraz wéd opadowych:

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa, w
tym normy dotyczace jakosci wody pitnej

- zapotrzebowanie dobowe wody: 12 m?®

llos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz wdd opadowych:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa

- zrzut sciekéw kanalizacji sanitarnej dobowo: 500 m? ciekéw oczyszczonych

- odprowadzenie $ciekéw wiasnych do procesu oczyszczania

- ilos¢ wod opadowych — 9,2 [I/s]

- odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

ograniczony do dziatki obiektu

c) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw:

Odpady wytworzone w trakcie budowy — oddziatywanie na $rodowisko podczas
realizacji inwestycji ma charakter przej$ciowy i odwracalny, czas ich dziatan konczy
sie wraz z zakonczeniem rob6t budowlanych.

- odpady komunalne bedg segregowane i gromadzone w pojemnikach stuzgcych do
czasowego gromadzenia i wywozone przez specjalistyczng firme.

- przewiduje sie 0,12m® odpadéw tygodniowo

- projektuje sie placyk gospodarczy z piecioma pojemnikami na odpady

Kolory pojemnikéw — rodzaj wytwarzanych odpadéw:

niebieski — papier, e tym tektura
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni Sciekéw
w migjscowosci Jezéw, gm. Jezéw (dziatka bud. nr 829/1).

10.

1.

Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

STAROSTWO POWIATOWE

W BRZEZINACH
; ) ~ Wydziat Bud»
z06Mty — tworzywa sztuczne, metale oraz odpady wielomaterialow€ospodarki Ni

zielony — szkio kolorowe i bezbarwne

brazowy — bioodpady tel. 46 874 28 26
czarny — odpady nie segregowane (zmieszane)

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:
Inwestycja nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Oddziatywanie
akustyczne bedzie sie miescito w normie — < 45 dB w godzinach nocnych
e) wplyw obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie na $rodowisko begdzie miato charakter
lokalny o ograniczonym do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektow nie
grozi zanieczyszczeniem bagdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma
zagrozenia dla $wiata roélinnego.
ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERHIE | CIEPLO:
W kolejnym etapie inwestycji przewidziany jest montaz instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku. Dach o pow. 80 m?, ekspozycja potudniowo-zachodnia
ANALIZA TECHNICZNYCHI EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

zastosowane
INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

jest

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

facze internetowe

INSTALACJA TELEFONICZNA

brak

INSTALACJA ODGROMOWA

jest

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe LED na stupach aluminiowych, 6 m
INSTALACJE SANITARNE

OGRZEWANIE | CIEPLA WODA

jest
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Rozbudowa z przebudowg oczyszczalni Sciekow

w miejscowosci Jezéw, gm. Jezéw (dziatka bud. nr 829/1).

Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

INSTALACJA C.0. WEWNETRZNA
jest

INSTALACJA WOD.-KAN.
Istniejgca.

SIECI ZEWNETRZNE

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEZINACH )

Wydzial Budwnictwa, Geodezji

i Gospodarki Nieruchomosciami

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

dostawa wody z wodociagu, odbior $ciekéw do procesu oczyszczania

oczyszczalni, odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Szczeg6ly ochrony przeciwpozarowej w aneksie przeciwpozarowym.

13. UWAGI

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, sztukg -

budowlang obowigzujacymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng

wiedzg techniczna.

Uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
Opis zagospodarowania terenu

rozpatrywaé f{gcznie z rysunkami

architektonicznymi oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materialéw i urzadzen oraz ich

producentéw, nalezy traktowaé jedynie przyktadowo - ich wybor zostanie dokonany

przez inwestora na etapie realizacji inwestycji.

SPRAWDZL.:
mgr inz. arch. Marian Ceynowa

Uom e

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski

(olide L,
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