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Wydziat Bud whictwa Powspdezji

z zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem °¢m@ﬂ%9@§p’wp% éfﬂaml

(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117 ).

95-060 Brzezmy ul. Slenklewma 11

PB-A PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IHZOWIE
Gmina: Jezéw, pow. Brzeziny, woj. l6dzkie, dz. bud. nr 829/1.
Budynek techniczny i budynek istn. Ob. nr 1, Ob. nr 9

Lp. Wyszczegdlnienie Opis
1 Powierzchnia, wysoko$¢ Obiekjc produkcyjny, jednokondygnacyjny cze$ciowo dwukondy-
i liczba kondygnacji gnacyjny. )
Powierzchnia uzytkowa budynku: 232,07m
Powierzchnia zabudowy: 179,85m’
Kubatura: 1 191,87m’
Wysoko$¢ (liczona dla PM): 8,72m — Budynek N (niski).
2 Charakterystyka zagrozenia Obiekt produkeyjny zaliczony do PM<500MJ/m?i do kategorii
pozarowego, parametry pozarowe |zagrozenia ludzi —ZLIIl w cze$ci biurowo-socjalne;.
matenaiow nlekezpiec2nyeh Brak materiatow niebezpiecznych. Zagrozenia typowe dla tego typu
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z t;? k?',]a Iaiow niebezpl yeils sig yp gotyp
procesdw technologicznych oraz SIRIEEIN
charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych;
3 Kategoria zagrozenia ludzi, Obiekt p_).rodukc.yjn.y zalicz'ony w czgsci biurowo-socjalnej do
przewidywana liczba oséb w kategorll zagrozenia ludzi.
poszczegdlnych pomieszczeniach |ZL Il — cze$¢ biurowo —socjalna parter,
i na kazdej kondygnacji. Liczba 0séb na parterze - 1.
4 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia | Pomieszczenia produkcyjne Q < 500MJ/m?
ogniowego
5 Ocena zagrozenia wybuchem Nie przewiduje sie proceséw produkcyjnych mogacych zagrazaé
pomieszczen oraz przestrzeni wybuchem.
zewnetrznych.
6 Klasa odpornosci pozarowej Klasa odpornosci pozarowej cze$ci PM Q < S00MJ/m2 - ,,D”.
budynku oraz odpornosc¢ ogniowa | Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow:
i stopien rozprzestrzeniania ognia |m  giéwna konstrukcja nosna - R 30,
elementéw budowlanych m  konstrukcja nosna dachu — (-),
m  strop — REI 30,
m $ciana zewngtrzna - EI 30,
m  S$ciana wewngtrzna — (-),
m  przekrycie dachu — (-).
Wszystkie elementy z ktorych wykonany jest budynek beda nie
rozprzestrzeniajace ognia
; 5 s . 2
7 Podziat obiektu na strefy pozarowe Dopuszczalna povylerzchn.la strefy p(l))zarl?wej dla PMd;l)rzgf Q< SPOMJ/Ip .
oraz strefy dymowe. (bez pomleszczema zagrozonego wybuchem) wynosi dla budynkow niskic
(N) 10000 m’:
—. powierzchnia strefy pozarowej PM wynosi 232,07m’
Oblekt bedzie stanowil dwie strefy pozarowe o pow. <200m’,
8 Usytuowanie z uwagi na Odlegtos$¢ od innych budynkéw wynosi: 160,00 m.

bezpieczenistwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych
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9 Informacje o warunkach i strategii | Poziome drogi ewakuacyjne. Wydzial Bug. wnictwa, Geodezji
e ; : i i Gospodarki Nieruchornosciami
ewakuacji ludzi lub ich uratowania w i . . R
inny sposob Wyjécia z pomicszezen na drogi cwakuacy] A& Zisyiing dizwiamilicza 11
Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego wynosi nie mnf@f 119039 ]28 26
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m.
Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2m, natomiast
wysoko$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia - 2m.
W strefie PM diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 100m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.
Pionowe drogi ewakuacyjne.
Graniczne wymiary schodéw przedstawiaja si¢ nastepujaco:
*  minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu - 0,86 m,
*  minimalna szeroko$¢ spocznika - 0,98 m.
Os$wietlenie awaryjne, gtéwny wylacznik pradu.
Oznakowanie ewakuacyjne i pozarnicze zgodne z PN 92/N-
01256/02 i.PN-EN ISO 7010
Sposéb zabezpieczenia . . :
10 przeciwpozarowego instalacji Budynek wyposazono w instalacj¢ odgromowa.
uzytkowych, a w szczegolnosci | Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe, przeciwpozarowe oraz §ciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 30 beda
elektrycznej, teletechnicznej i zabezpieczone do odpornosci tych scian i stropow.
odgromowej itp.)
11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i Budynelk wyposazgn'o w gtéwny wytgcznik pradu — zlokalizowany
innych urzadzen stuzacych przy gtownym wejsciu. _
bezpieczenstwu pozarowemu, Oznakowanie ewakuacyjne i pozarnicze zgodne z PN 92/N-
dostosowanym do wymaga 01256/02 i PN-EN ISO 7010.
wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzefi.
12 Zaopatrzenie obiektéw w podreczny | Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzgt gasniczy: 2kg srodka
sprzgt gasniczy, urzadzenia ratownicze | gagniczego na kazde 100m’ powierzchni.
wraz z ich rozmieszczeniem.
13 | Przygotowanie obiektu budowlanego Istniejgca zewnetrzny hydrant w odlegtosci 13,60m, od budynku.

i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, aw
szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
0 sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Obiekt zlokalizowany jest przy wewnetrznych drogach stanowigcych
drogi pozarowe. Drogi pozarowe zgodne z § 12 ust. 7
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009r.)

Opracowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski
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