BUDYNEK TECHNICZNY - ROZBUDOWA Ob. 11 0b.9

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW JEZOW
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P = 1.RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.
2.WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, ZASADAMI
IPI_TF:BZIE[K{IIBB@J @E‘@ IPEDBZIE Kﬁ@d] ':' BHP ORAZ OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI.
3.WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZAGCJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY
STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.
. EKOWATER Zbigniew Ruszkowski
@POLAC DACHOWA Z IZOLACJA @PODLOGA @POSADZKA NA GRUNCIE - PRZEMYSLOWA @ PLYTA BALKONU, ZADASZENIA [ ekowater ‘ g .
) RO 4 ul. M. Kownackiej 37
1{BLACHODACHOWKA - ZIELONA (jak istn.) 5.5¢cm 1]GRES TECHNICZNY (antyposl. R12) NA KLEJU 0.8¢cm 1|POSADZKA BET.. PRZEMYStOWA Z MIKROZBROJENIEM _ 10.0cm 1 |GRES MROZOODPORNY 1,0cm 05-092 t omianki
2|LATY DREWNIANE b/h=5x5¢cm 4,0cm 2|KLEJ DO GRESU 0.2cm 2|WARSTWA IZOLACYJNO-POSLIZGOWA 2xFOLIA POLIET. 2 |KLEJ DO GRESU MROZOODPORNY - - ~ omianki
3|KONTREATY DREWNIANE b/h=3x4cm 2.5¢cm 3|WARSTWA WYGLADZAJACA do 0.5cm 3|STYRODUR 2,0cm 3 |GLADZ CEM. ZBROJONA Z HYDROB. 4,0cm Temat OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W JEZOWIE
__4|MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 4|STROP ZELBETOWY 18,0cm 4{PLYTA BETONOWA 10,0cm 4 |STYROPIAN PODLOGA 4,0c ema PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
5|SZCZELINA WENTYLACYJNA min. 3,0cm 5[TYNK CEM.-WAP. 2,0cm 5|PODBUDOWA GORNA Z UBITEJ POSPOLKI 30,0cm 5 |IZOL. PRZECIWWOD. SUPERFLEX 10+ tasma "SUPERFLEX 240"
6|WE£NA MINERALNA MIEDZY KROKWIAMI 15,0cm PODBUDOWA DOLNA UBITY PIASEK ROZNOZIARNISTY 6 |PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 2% 14,0- 18,0cm Branza ARCHITEKTURA - PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nr
7|KROKWIE b/h=7,5x20cm 20,0cm 7 |STYROPIAN ELEWACJA 4,0cm
8|PAROIZOLAGJA FOLIA 8 [TYNK CIENKOWARSTWOWY NA ZBROJONEJ SZPACHLI Obiekt BUDYNEK TECHNICZNY - ROZBUDOWA Ob. 1i0b.9 rys.
9|PLYTA GKFl(wodoodpor.) NA RUSZCIE STAL.  2x1,25¢cm
10|[MASA SZPACHLOWA NP. RIGIPS PROFIN MIX  0,02cm . A'1 /5
T1][POWEOKA MALARSKA Rysunek PRZEKROJE B-Bi C-C
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Opracowat 12.2021
Projektowat | mgr inz.arch. Zbigniew Kowalkowski 100/89/0OL Skala
Sprawdzit mgr inz.arch. Marian Ceynowa 53/99/0L 1:100




