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1. Wstep

Celem prac i badan geologicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu
byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych obiektow oczyszczalni
Sciekdéw, zlokalizowanych na terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 829/1, potozonej przy
ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Jezéw, powiat brzezinski a takze ustalenie przydatnosci gruntow
dla potrzeb budowlanych oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowanej inwestycji.

Dla okreslenia nosnosci podtoza gruntowego analizowanego terenu niezbedne
byto rozpoznanie: rodzaju i stanu gruntéw zalegajacych w strefie oddziatywania fundamentéw, wartosci
parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych wydzielonych warstw geotechnicznych
oraz gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono
z doktadnoscig wymagang dla drugiej kategorii geotechniczne;j.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

W trakcie opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000,
Wyniki badan i obserwaciji terenowych wykonanych w kwietniu 2021 r.,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

YV V V V

Profile archiwalnych wiercen badawczych zlokalizowanego w sgsiedztwie analizowanego obszaru
zgromadzone w Archiwum Wiercen Geologiczno-Inzynierskich Panstwowego Instytutu
Geologicznego,

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, stratygrafia” Wydawnictwo PAE. Warszawa,
1992 .,

» W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 829/1, na terenie ktérej znajduje sie
rozbudowywana oczyszczalnia $ciekéw, pod wzgledem administracyjnym, jest zlokalizowana
przy ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Jezéw, w powiecie brzezinskim, wojewodztwo tédzkie.

Powierzchnia analizowanego terenu jest wyrdwnana, przy czym wykazuje niewielkie,
generalne nachylenie w kierunku pétnocnym. Deniwelacje na obszarze planowanej zabudowy
dochodza do ok. 1,4 m.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest potozony
w obrebie Wzniesien todzkich, zbudowanych z glin morenowych i piaskéw wodnolodowcowych,
tworzgcych rodzaj plateau. Region ten lezy w strefie koncowej zasiegi zlodowacenia Warty,
zaliczanego do zlodowaceh s$rodkowopolskich. Stwierdzono tu klasyczny rozwdj osadéw i form
peryglacjalnych zwigzanych ze zlodowaceniem pétnocnopolskim.
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4. Opis wykonanych badan podfoza gruntowego

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktéw badawczych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych domiaréw
prostokatnych dowigzujgc sie do granic nieruchomosci gruntowych oraz istniejgcych obiektow
oczyszczalni Sciekow.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wierceh badawczych okreslono metodg interpolaciji
na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500. Uproszczenie takie bytlo mozliwe
z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego obszaru.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w podiozu projektowanych obiektéw oczyszczalni Sciekéw, wykonano 3 wiercenia
badawcze do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Lacznie przewiercono 18,0 mb. profilu gruntowego. Wiercenia
glebiono metodg okretng przy wykorzystaniu zestawu matosrednicowych probnikéw przelotowych.
W trakcie wykonywania odwiertow prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju, konsystenciji
i wilgotnosci gruntéw. Stan utwordéw spoistych okreslano na podstawie wskazan penetrometru
wciskowego Po osiggnieciu docelowej gtebokosci dokonano pomiaréw poziomu stabilizowania sie
ustalonego zwierciadta wod gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego, a nastepnie odwierty
zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych.
Lokalizacje punktow dokumentacyjnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zamieszczonej
w zalgczniku 1. Profile otworéw badawczych zawiera zatgcznik 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatdw archiwalnych, wynikéw prac
i obserwacji terenowych a takze graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Teren projektowanej inwestycji jest potozony na obszarze zdenudowanej wysoczyzny
lodowcowej zbudowanej z osadéw, ktére sedymentowaty w okresie zlodowacen srodkowopolskich.

Najmtodszymi osadami rozpoznanymi podczas realizowanych prac badawczych byty
holocenskie grunty nasypowe, reprezentowane przez mieszanine piaskow réznoziarnistych, itow
oraz humusowej substancji organicznej. Nasypy zalegajg w strefie przypowierzchniowej w formie
ciggtej warstwy o grubosci zmieniajgcej sie od 0,2 do 1,1 m.

W potnocnej czesci analizowanego terenu, ponizej utworéw nasypowych, rozpoznano grunty
organiczne rozwiniete w warunkach duzej wilgotnosci. Pod wzgledem litologicznym sg to torfy.
Ich obecnos¢ stwierdzono w otw. 3, w strefie gtebokosci 1,1 — 1,7 m p.p.t.

Bezposrednie podioze holocenskich osadéw nasypowych lokalnie tworzy nieciagta warstwa
plejstocenskich, sypkich gruntéw wodnolodowcowych gdérnych, ktére sedymentowaty podczas
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deglacjacji Igdolodu zlodowacenia Warty. Gérne utwory fluwioglacjalne sg reprezentowane przez piaski
drobne, ktére rozpoznano wytgcznie w otw. 2, na gtebokosci 0,2 — 0,4 m p.p.t.

Na glebokosci zmieniajgcej sie od 0,4 do 1,7 m p.p.t. zalega strop kompleksu gruntéw
morenowych zlodowacenia Warty, reprezentowanych przez naprzemianlegte osady sypkie (zasilone
piaski drobne i srednie) oraz osady spoiste (piaski ilaste i ity piaszczyste z domieszkg zwiréw). Lgczna
migzszos¢ gruntéw lodowcowych waha sie od 1,3 do ponad 4,3 m.

Bezposrednie podioze glin zwatowych zlodowacenia Warty stanowi seria sypkich gruntéw
wodnolodowcowych dolnych, osadzonych podczas transgresji Igdolodu. Dolne osady
fluwioglacjalne sa wyksztatcone w postaci piaskoéw drobnych i $rednich. Obecnos$é dolnych utworéw
wodnolodowcowych stwierdzono jedynie w podiozu potudniowej czesci badanego terenu,
na gtebokosci przekraczajgcej 1,7 — 2,0 m p.p.t.

Ponizej gtebokosci 1,37 — 1,90 m p.p.t. piaski fluwioglacjalne oraz piaski lodowcowe
sg nawodnione i wspottworzg warstwe wodonosng pierwszego poziomu wod podziemnych.

5.2. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

W trakcie prac badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania, w strefie
gtebokosci do 6,0 m p.p.t., stwierdzono obecno$¢ jednego poziomu wdd gruntowych. Warstwe
wodonosnego budujg stabo wodoprzepuszczalne, sypkie grunty morenowe a takze $rednio i dobrze
wodoprzepuszczalne piaski wodnolodowcowe. Zwierciadto wéd podziemnych lokalnie ma charakter
naporowy. Warstwe napinajgcg tworzg pétprzepuszczalne, spoiste grunty morenowe zlodowacenia
Warty. Ustalone zwierciadto wéd gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,37 — 1,90 m p.p.t.,
wystepujac na rzednej zmieniajgcej sie od ok. 165,3 do 166,2 m n.p.m. Przeptyw wdd podziemnych
odbywa sie w kierunku pétnocnym, w strone cieku Jezéwka, ktory stanowi lokalng baze drenazowa.
Poziom zwierciadta wéd gruntowych rozpoznany w wykonanych odwiertach badawczych jest zblizony
do stanu wysokiego. Uogdlniona wartosé wspotczynnika filtracji kg osadéw sypkich budujgcych
warstwe wodonosng waha sie od 1 — 2 m/d w przypadku zasilonych piaskéw drobnych o genezie
morenowej do 15 — 20 m/d w przypadku srednich piaskéw wodnolodowcowych.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz réznic litologii i stanu gruntéw w podfozu
projektowanych obiektéw oczyszczalni $Sciekdw wyodrebniono sze$é zasadniczych  serii
geotechnicznych, charakteryzujacych sie odmiennymi warto$ciami parametrow odksztatceniowo-
wytrzymatosciowych. Przy okreslaniu wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw budujgcych
podtoze budowlane projektowanego obiektu, jako parametr wiodacy przyjeto dla gruntéw sypkich
stopien zageszczenia Ip okreslony na podstawie oporu $widra rejestrowanego podczas wykonywania
otworéw badawczych oraz archiwalnych wynikéw sondowan dynamicznych, natomiast dla gruntow
spoistych — stopien plastycznosci I, oznaczony na podstawie wskazan penetrometru wciskowego.

Wartosci parametrow geotechnicznych rodzimych gruntéw mineralnych podtoza ustalono
zgodnie z normg EN 1997-1 na podstawie doswiadczeh poréwnywalnych odnoszacych sie
do analogicznych litologicznie i genetycznie gruntow.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwe geotechniczng stanowig holocenskie grunty nasypowe, reprezentowane przez
mieszanine piaskéw roéznoziarnistych, itbw oraz humusowej substancji organicznej.
Nasypy zalegajg w strefie przypowierzchniowej w formie ciggtej warstwy o grubosci
zmieniajgcej sie od 0,2 do 1,1 m. Niekontrolowany sposdb formowania skutkujgcy stabym
zageszczeniem nasypow a takze lokalnie duza zawarto$¢ substancji organicznej
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pochodzenia roslinnego (humusu) powodujg, ze utwory nasypowe sg kwalifikowane
do grupy gruntéw stabonosnych, ktére nalezy w catosci usung¢ z podtoza projektowanych
obiektéw oczyszczalni sciekdw. W razie koniecznosci w miejsce usunietych nasypow
niekontrolowanych zaleca sie wbudowanie budowlanego nasypu zwirowo-piaszczystego
lub piaszczystego, formowanego warstwami o grubosci uzaleznionej od stosowanego
sprzetu zageszczajgcego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego
do uzyskania wskaznika zageszczenia ls rownego co najmniej 0,97.

Il warstwa geotechniczng budujg holocenskie grunty organiczne rozwiniete w warunkach duzej

wilgotnosci. Pod wzgledem litologicznym jest to torf. Utwory organiczne rozpoznano
jedynie w otw. 3, w strefie gtebokosci 1,1 — 1,7 m p.p.t. Osady organiczne sg zaliczane
do grupy gruntéw nienosnych, ktére nalezy w catosci usung¢ z podtoza projektowanych
instalacji.

Il warstwa geotechniczna obejmuje plejstocenskie, sypkie grunty wodnolodowcowe gérne

wystepujgce w stanie $rednio zageszczonym. USredniona wartos¢ stopnia zageszczenia
Ib jest réwna 0,50. Obecnos¢ goérnych utworéw fluwioglacjalnych, wyksztatconych
w postaci piaskéw drobnych, stwierdzono wytgcznie w otw. 2, na glebokosci 0,2 — 0,4 m
p.p.t. Srednio zageszczone piaski o genezie wodnolodowcowe]j cechujg sie wysokimi
wartosciami  parametréow  wytrzymatosciowych i odksztatceniowych a ponadto
sg kwalifikowane do grupy gruntéw nie wysadzinowych.

IV serie geotechniczng tworzg plejstocenskie, sypkie grunty morenowe zlodowacenia Warty,

v

v

znajdujgce sie w stanie $rednio zageszczonym. Sypkie utwory lodowcowe
sg reprezentowane przez zailone piaski réznoziarniste. Uogdlniona wartos¢ stopnia
zageszczenia lp wynosi 0,55. Sypkie osady lodowcowe charakteryzujg sie stosunkowo
wysokimi wartosciami parametrow wytrzymatosciowych oraz matg $cisliwoscia.
Jednoczes$nie sg to grunty o watpliwej wysadzinowosci. Z uwagi na naturalne
zréznicowanie sktadu granulometrycznego w obrebie serii sypkich utworéw morenowych
wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

IVa warstwa geotechniczna obejmuje $rednio zageszczone piaski drobne o genezie

lodowcowe;j.

IVb warstwa geotechniczna obejmuje glacjalne piaski srednie.

V seria geotechniczna jest zbudowana ze spoistych, nieskonsolidowanych gruntow

morenowych zlodowacenia Warty, wyksztalconych w postaci piaskéw ilastych
i itbw piaszczystych z domieszkg zwiréw. Spoiste osady morenowe zlodowacenia Warty,
ktérych strop rozpoznano na gtebokosci 0,4 — 1,7 m p.p.t.,, cechujg sie przecietnymi
wartosciami parametréw wytrzymatosciowych i odksztaticeniowych a jednoczesnie
sg kwalifikowane do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych. Naturalna zmiennos$é
konsystencji stanowita podstawe wyodrebnienia dwdch warstw geotechnicznych:

v' Va warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe

wystepujgce w stanie plastycznym. Usredniona wartos¢ stopnia plastycznosci I,
osigga 0,40.

v Vb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe w stanie

twardoplastycznym, dla ktérych uogdlniona wartos¢ stopnia plastycznosci 1.
wynosi 0,20. Strop twardoplastycznych, spoistych utworéw lodowcowych
rozpoznano na gtebokosci 3,2 m p.p.t. (otw. 3).

VI serie geotechniczna stanowig sypkie grunty wodnolodowcowe dolne, wyksztatcone w postaci

piaskow réznoziarnistych znajdujgcych sie w stanie Srednio zageszczonym. Usredniona
wartos¢ stopnia zageszczenia Ip jest réwna 0,60. Obecno$¢ dolnych piaskéw
fluwioglacjalnych stwierdzono jedynie w podtozu potudniowej czeéci analizowanego
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terenu, na glebokosci przekraczajgcej 1,7 — 2,0 m p.p.t. Z uwag na obserwowane
zréznicowanie uziarnienia w obrebie serii sypkich osadéw wodnolodowcowych dolnych
wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

v" Vla warstwa geotechniczna obejmuje $rednio zageszczone piaski drobne, ktére dominujg
w obrebie serii dolnych utworéw fluwioglacjalnych.

v" VIb warstwa geotechniczna obejmuje piaski srednie o genezie wodnolodowcowej w stanie
Srednio zageszczonym.

Wartosci charakterystyczne parametrow fizycznych i mechanicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych sg prezentowane w tabeli 1.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podfozu projektowanych
obiektéw oczyszczalni Sciekow, zlokalizowanej na terenie dziatki nr ew. 829/1, potozonej w sgsiedztwie
ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Jezow przedstawiono na przekroju zamieszczonym
w zatgczniku 3.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki geotechniczne wystepujgce na terenie dziatki nr ew. 829/1, potozonej
przy ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Jezéw, powiat brzezihski umozliwiajg bezposrednie
posadowienie  fundamentdéw projektowanych obiektow oczyszczalni Sciekow. W  strefie
przypowierzchniowej analizowanego terenu stwierdzono obecnos¢ holocenskich, stabonos$nych
gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) oraz nienosnych osadéw organicznych (Il warstwa geotech.)
0 fgcznej grubosci zmieniajgcej sie od 0,2 do 1,7 m, podscielonych przez rodzime grunty mineralne,
reprezentowanych przez: srednio zageszczone, sypkie grunty wodnolodowcowe gérne (Ill warstwa
geotech.), sypkie grunty morenowe w stanie Srednio zageszczonym (IV seria geotech.), spoiste,
nieskonsolidowane grunty morenowe w stanie plastycznym i twardoplastycznym (V seria geotech.)
oraz $rednio zageszczone piaski wodnolodowcowe dolne (VI seria geotech.).

Warstwe wodonosnego pierwszego poziomu wod  podziemnych  budujg  stabo
wodoprzepuszczalne, sypkie grunty morenowe (IV seria geotech.) a takze $rednio i dobrze
wodoprzepuszczalne piaski wodnolodowcowe dolne (VI seria geotech.). Zwierciadlo wod podziemnych
lokalnie ma charakter naporowy. Warstwe napinajgcg tworzg potprzepuszczalne, spoiste grunty
morenowe zlodowacenia Warty (V seria geotech.). Ustalone zwierciadto wod gruntowych stabilizuje sie
na gtebokosci 1,37 — 1,90 m p.p.t., wystepujgc na rzednej zmieniajgcej sie od ok. 165,3 do 166,2 m
n.p.m. Przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku potnocnym, w strone cieku Jezowka, ktory
stanowi lokalng baze drenazowa. Poziom zwierciadta wod gruntowych rozpoznany w wykonanych
odwiertach badawczych jest zblizony do stanu wysokiego. Uogdlniona wartos¢ wspétczynnika filtracii
ko 0sadow sypkich budujgcych warstwe wodonosng waha sie od 1 — 2 m/d w przypadku zasilonych
piaskow drobnych o genezie morenowej do 15 — 20 m/d w przypadku s$rednich piaskow
wodnolodowcowych.

Do obliczeh konstrukcyjnych fundamentéw nalezy wykorzystaé wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych okreslone na podstawie wartosci charakterystycznych prezentowanych w
tabeli 1. W przypadku braku obliczen, przy wymiarowaniu fundamentéw posadowionych w obrebie
rodzimych gruntéw mineralnych, zagtebionych co najmniej 1,0 m p.p.t., obcigzonych statycznie
i osiowo, mozna zatozy¢, ze nosnos¢ podioza jest dostateczna dla przyjecia obliczeniowych,
jednostkowych naciskow pod fundamentem g, wynoszgcych maksymailnie 160 kPa.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza gruntowego dla potrzeb projektu rozbudowy oczyszczalni
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Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych
wydzielonych warstw geotechnicznych
Nr Opis litogenetyczny |Rodzaj| Stopien | Gestos¢ | Kat |[Spdjnos¢| Edometryczny Modut Uwagi
w-wy warstwy gruntu | plast./ |objetosc.| tarcia modut pierwotnego
zageszcz. wew. scisliwosci |odksztatcenia
pierwotnej gruntu
I./1p p(n) (DL(Jn) Cl(.ln) M(()n) EO(n)
[kN/m3] [ 9 [kPa] [MPa] [MPa]
| Grunty nasypowe Mg - = 15,0 - - - - grunty
stabonosne
1] Grunty organiczne Or - = 13,5 - - - - grunty nienosne
1 Sypkie grunty FSa 0,50 w 17,5 30,4 0,0 62 48 grunty nosne,
wodnolodowcowe gorne nw 19,0 matoscisliwe,
w stanie $rednio niewysadzinowe
zageszczonym
IVa FSa 0,55 w 18,0 30,7 0,0 58 52 ;
Sypkde grunty nw 19,5 malokiSive,
Vb |  morenowe wstanie Ty 0,55 w19 6 32,3 0,0 106 88 o watpliwe]
Srednio zageszczonym ' W 201 5 ' ' wysadzinowosci
Va Spoiste, 0,40 21,0 14,6 24,0 23 18
nieskonsolidowane
grunty morenowe
w stanie plastycznym clsa grunty nosne,
Vb Spoiste, scl | 0,20 21,5 18,2 32,0 37 28 badrd_zo
nieskonsolidowane wysadzinowe
grunty morenowe
w stanie
twardoplastycznym
Vib Sypk|e grunty FSa 0,60 w1l7,5 30,9 0,0 72 54 i
wodnolodowcowe dolne nw 19,0 %:?;gc?;iswn:’
Vib w stanie $rednio MSa 0,60 w185 | 334 0,0 110 92 niewysadzinowe
zageszczonym nw 20,0

UWAGA: Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyznaczy¢ wg wzoru x

niekorzystng z obliczonych warto$ci.

O =

s - X przyjmujac bardziej

1.

7. Wnioski

W podtozu projektowanych obiektéw przeznaczonej do rozbudowy oczyszczalni $ciekdw,
zlokalizowanej na terenie dziatki budowlanej nr 829/1, potozonej przy ul. Wojska Polskiego
w miejscowosci Jezow, powiat brzezinski stwierdzono wystepowanie przy powierzchni terenu
holocenskich, stabonos$nych gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) oraz nienosnych osadéw
organicznych (Il warstwa geotech.) o tgcznej migzszosci dochodzacej do 0,2 1,7 m,
podscielonych przez nosne, rodzime grunty mineralne reprezentowane przez: srednio
zageszczone, sypkie grunty wodnolodowcowe goérne (lll warstwa geotech.), sypkie grunty
morenowe w stanie $rednio zageszczonym (IV seria geotech.), spoiste, nieskonsolidowane grunty
morenowe w stanie plastycznym i twardoplastycznym (V seria geotech.) oraz srednio zageszczone
piaski wodnolodowcowe dolne (VI seria geotech.). Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych
budujgcych podtoze gruntowe analizowanego terenu przedstawiono na przekroju zamieszczonym
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza gruntowego dla potrzeb projektu rozbudowy oczyszczalni
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w zatgczniku 3. Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych
gruntéw zawiera tabela 1.

Warstwe  wodonosnego  pierwszego poziomu wod  podziemnych  budujg  stabo
wodoprzepuszczalne, sypkie grunty morenowe (IV seria geotech.) a takze s$rednio i dobrze
wodoprzepuszczalne piaski wodnolodowcowe dolne (VI seria geotech.). Zwierciadto wod
podziemnych lokalnie ma charakter naporowy. Warstwe napinajgcg tworzg pétprzepuszczalne,
spoiste grunty morenowe zlodowacenia Warty (V seria geotech.). Ustalone zwierciadto wod
gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,37 — 1,90 m p.p.t., wystepujgc na rzednej zmieniajgcej
sie od ok. 165,3 do 166,2 m n.p.m. Przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku pétnocnym,
w strone cieku Jezdwka, ktory stanowi lokalng baze drenazowg. Poziom zwierciadta wod
gruntowych rozpoznany w wykonanych odwiertach badawczych jest zblizony do stanu wysokiego.
Uogodlniona warto$¢ wspétczynnika filtracji kio osadéw sypkich budujgcych warstwe wodonosng
waha sie od 1 — 2 m/d w przypadku zasilonych piaskéw drobnych o genezie morenowej do 15 — 20
m/d w przypadku $rednich piaskéw wodnolodowcowych.

W czasie intensywnych opadéw atmosferycznych a takze szybkiego topnienia pokrywy $niegowej
wody infiltrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzi¢ sie w obnizeniach powierzchni
stropowej poétprzepuszczalnych, spoistych utworéw glacjalnych (V seria geotech.), tworzac poziom
wod zawieszonych. Analogicznie wody opadowe i roztopowe mogg zbiera¢ sie w obrebie zasypki
wykopéw fundamentowych wykonanych ponizej stropu glin zwatowych zlodowacenia Warty.

Zaréwno holocenskie osady nasypowe (I warstwa geotech.) jak i utwory organiczne (Il warstwa
geotech.), wystepujgce przy powierzchni analizowanego terenu w formie ciaggtej warstwy
0 grubosci zmieniajgcej sie od 0,2 do 1,7 m, nalezy w catosci usungc¢ z podtoza projektowanych
obiektow oczyszczalni $ciekow. W miejsce usunietych nasypéw niekontrolowanych i osadéw
humusowych zaleca sie wbudowanie 2zwirowo-piaszczystego Ilub piaszczystego nasypu
budowlanego. Formowany nasyp nalezy dogesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is
réwnego co najmniej 0,97.

Do obliczen konstrukcyjnych fundamentéw nalezy wykorzystaé wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych okreslone na podstawie wartosci charakterystycznych prezentowanych
w tabeli 1. Przy wymiarowaniu faw fundamentowych posadowionych w obrebie rodzimych gruntéw
mineralnych, obcigzonych statycznie, osiowo i zagtebionych co najmniej 1,0 m p.p.t. mozna
przyjg¢, bez wykonywania szczegétowych obliczen sprawdzajgcych, ze nosnos¢ podioza
jest dostateczna dla przyjecia obliczeniowych, jednostkowych naciskéw pod fundamentem g
wynoszgcych maksymalnie 160 kPa.

Spoiste grunty o genezie morenowej, wydzielone jako V seria geotechniczna, sg kwalifikowane
do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych, co powoduje, ze fundamenty projektowanych obiektéw
oczyszczalni $ciekow muszg by¢ posadowione ponizej maksymalnej gtebokosci przemarzania,
tj. na glebokosci przekraczajgcej 1,0 m p.p.t. a roboty ziemne i fundamentowe nie mogg byé
prowadzone w okresach mozliwych spadkéw temperatury powietrza ponizej O °c.

Dla zabezpieczenia naturalnej struktury rodzimych gruntéw mineralnych zalegajgcych w poziomie
posadowienia fundamentow nalezy, bezzwlocznie po dogtebieniu wykopow fundamentowych
do docelowej gtebokosci, wykonac¢ w dnie warstwe ochronng z betonu podktadowego.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu dziatki budowlanej nr 829/1,
zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Jezdw, powiat brzezinski wystepuja
proste warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana rozbudowa oczyszczalni sciekédw moze byé
zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.

mgr Jarostaw Przygoda

upr. geol. nr VII-1722
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