175 ——

174 ——

1738 ——

172

171 ——

170 ——

169 ——

168 ——

167 ——

166 ——

165 ——

1:100

1:100 164 ——

163 ——

162 ——

166,55
416655
PE

SKARPA

SKARPA

Dy=110

osad recyrkulowany do
komory rozdziatu

zmiana kierunku

trasy

zmiana kierunku

trasy

N.N.

- SKARPA

PE
Dy=200

/

165,78

scieki surowe do reaktorq

300

RZEDNA TERENU

167,64

168,50

167.30

167,20

169.0

169,0

RZEDNA DNA PRZEWODU

166,10

165,85

165,80

165,65

165,65 |167,20

166,30

1,55

ZAGLEBIENIE  [m]

1,54

2,65

1,50

1,55

1,55

2,70

1,89

SPADEK ODLEGLOSCI [m]

1=1,5%

L=19,50 m

L=8,9m

1=2,5%

L=4,6m

1=1,6%

L=2,6m

L=4,7m

MATERIAL, SREDNICA

PE PN10 Dy=110

ODLEGLOSCI NARASTAJACE

[m]

0.00

19,50

28,40

33,00

35,60

40,30

ekowater®

EKOWATER Zbigniew Ruszkowski
ul. M. Kownackiej 37
05-092 tomianki

L7

Temat

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W JEZOWIE

Branza

Technologiczno-Instalacyjna

Obiekt

Profile

Rys.

Rysunek

Profil - komora rozdziatu - reaktor 300

10

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Data

Opracowat

10.2021

Projektowat

mgr inz. Maciej Szulc MAZ/0403/PWBS/16

Skala

Sprawdzit

mgr inz. Paulina Bielecka MAZ/0975/PWBS/19

1:100




