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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej zmiany organizacji ruchu w zwigzku
Z remontem drogi gminnej ul. Pisarskiego w Jezowie, o diugosci 252,0 m. Projekt
opracowano na zlecenie Gminy Jezow.

2. Materiaty wyjsciowe do projektu

Materiatami wyjsciowymi byty:

- Projekt zagospodarowania terenu remontu drogi w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. nr170 z 2002r. poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. nr177 z 14.10.2003r. poz. 1729),

- Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 23 grudnia 2003r.).

3. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

Remontowana droga gminna- ul. Pisarskiego w Jezowie przebiega w centrum miejscowosci
Jezow. Remontowany odcinek rozpoczyna sie od dz. nr ewid. 1509 pas drogowy drogi
powiatowej i poprzez dziatke nr ewid. 1849 a konczy na dz. nr ewid. 558/1w km 141+115,00
( pas drogowy drogi krajowej Nr 72)

Droga przebiega przez teren zabudowany.
Wzdtuz i w otoczeniu drogi znajdujg sie tereny zabudowy jednorodzinnej jak i budynki
ustugowe.
Droga wyposazona jest w:
- jezdnie o nawierzchni asfaltowej,
- chodnik dla pieszych ( w rejonie skrzyzowan dwustronny)
- pobocza gruntowe- zielence

Nawierzchnia drogi jest w bardzo ztym stanie technicznym. Charakteryzuje jg duzy stopien
zniszczenia co przejawia sie licznymi spekaniami siatkowymi praktycznie na catym odcinku
drogi. W wielu miejscach spekania te sg na tyle duze, ze prowadzg do powstawania ubytkéw
w nawierzchni i odstoniecia podbudowy z bruku.

W pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi istniejg media infrastruktury technicznej:
- kanalizacja sanitarna
- sieC energetyczna doziemna
- sie¢ wodociggowa
- siec teletechniczna.

Orientacyjne potozenie drogi na terenie miejscowosci Jezéw pokazano na rysunku nr
01.



4. Opis stanu projektowanego

Projektowana droga bedzie wyposazona w:
- jezdnie o nawierzchni asfaltowej
- obustronne pobocza utwardzone z kostki betonowej o szerokosci 0,75 m

- chodniki dla pieszych.
Jako konstrukcje jezdni przewidziano wykonanie:

1. warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm;

O istniejgca nawierzchnia asfaltowa,
5. Uzasadnienie wprowadzenia statej zmiany organizacji ruchu
Droga bedzie mie¢ poprawione spadki poprzeczne i podtuzne. W celu zwiekszenia
bezpieczenhstwa ruchu pieszego na drodze oraz doprowadzenia oznakowania do stanu
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami niezbedne jest zastosowanie projektowanego
oznakowania pionowego i poziomego.
6. Organizacja ruchu

Gtéwne zatozenia projektowanej statej organizacji ruchu sg nastepujgce:

- wykonanie oznakowania dwdéch przejs¢ dla pieszych

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome drogi pokazano narysunkach nr: 02,
7. Termin obowigzywania organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej zmiany organizacji ruchu zwigzany jest scisle z terminem
remontem drogi, ktéry w chwili obecnej nie jest mozliwy do konkretnego ustalenia.
Orientacyjnie mozna ten termin okresli¢ na Il kwartat 2022r.

Wprowadzona organizacja ruchu bedzie obowigzywaé¢ do odwotania.

8. Zestawienie znakéw pionowych i poziomych

Zestawienie znakdéw pionowych:
- D-6 — 4 szt. kategorii wielko$ci ,maty”,

Zestawienie stupkow:
Stupki stalowe ocynkowane w ilosci:
- stupki dla pojedynczych znakéw nowe - 4 szt.,

Stupki do znakéw - o srednicy zewnetrznej min. 55 mm. Stupki nalezy zabetonowaé
w stopach z betonu C8/10 o wymiarach podstawy: 30 cm x 30 cm i wysokosci: 60 cm.



Znaki pionowe nalezy wykonaé z materiatow odblaskowych min. Il generacji. Zastosowaé
znaki z podwdjnie wywijanymi brzegami lub obreczami ochronnymi, zabezpieczajgcymi
brzegi w czasie kolizji.

Zestawienie znakéw poziomych:

- P-10 — czarno-biaty,
-P-13-9,0 m,



