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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2021r. poz.2351 /
z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze projekt:

REMONT DROGI

gm. Jezéw m. Leszczyny Kolonia dz. nr ewid. 105

wykonany dla

Gmina Jezéw
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jezow

sporzadzony zostal zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Michat Krawczyk

sierpien 2022



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

Projekt uproszczony na remont drogi dz. nr ewid. 105 obreb Leszczyny opracowano
na zlecenie Gminy Jezéw ul. Kwiatowa 1 95-047 Jezow.

2. Materialy wyjsciowe do projektu

- mapa zasadnicza w skali 1:500, do celéw projektowych,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

- uzupetniajgce pomiary wysokosciowe.

- Umowa z Inwestorem

3. Stan istniejacy
3.1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest planowany remont drogi, ktérg
stanowi dz. ew. nr 105 obreb Leszczyny w gminie Jezow, o dtugosci 1215,40 m.
Remont polegac¢ bedzie na:

- rozebraniu istniejgcej nawierzchni (wraz z podbudowa),

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy asfaltowej wigzgcej gr. 4 cm dla KR2.

- wykonanie warstwy asfaltowej scieralnej gr. 4 cm dla KR2.

Remont pozwoli na poprawe komfortu jazdy, bezpieczenstwa ruchu oraz estetyki
drogi. Dodatkowo w ramach remontu nawierzchni zostang oczyszczone i utwardzone
pobocza.

3.2. Stan istniejacy drogi gminnej
Kategoria obcigzenia ruchem dla drogi to KR2.

Obecnie posiada nawierzchnie ttuczniowo- zwirowg czesciowo o nawierzchni z
destruktu. Pobocza ziemne z licznymi zanizeniami powodujgcymi zastoiska wody.

Droga wyposazona jest w:
- jezdnie ttuczniowo-zwirowa, czesciowo z destruktu o szerokosci okoto 4,0m,
- czesciowe pobocza gruntowe, szer. po 0,75 m,

Pobocza drogi sg wyniesione nad jezdnie.



Stan nawierzchni jest bardzo zty. Konstrukcje jezdni stanowi warstwa nawierzchni
ttuczniowo-zwirowej z czesciowym pokryciem destruktem asfaltowym. Wystepujg
liczne koleiny, duze ubytki i wyrwy, bez normowych spadkow poprzecznych.

Lokalizacje drogi na terenie gminy pokazano na rysunku nr 1.

4. Stan projektowany
Remont odcinka drogi w miejscowosci Leszczyny Kolonia dz. nr 105 polega na
- rozebraniu istniejgcej nawierzchni (wraz z podbudows),
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- wykonanie warstwy asfaltowej wigzgcej gr. 4 cm dla KR2.
- wykonanie warstwy asfaltowej Scieralnej gr. 4 cm dla KR2.
- wykonanie poboczy o nawierzchni z pospofki
Jezdnie projektuje sie po istniejgcym Sladzie. W profilu podtuznym droga wyniesiona
zostanie powyzej istniejgcych rzednych o ok. 6cm. Nie spowoduje to istotnych zmian

uksztattowania wysokosciowego przylegtego terenu, a poprawi odwodnienie drogi.
Na catym odcinku jezdni nalezy wykonac¢ spadki daszkowe 2%, jedynie na tuku:



nalezy wykonac¢ przechytke do srodka tuku - spadek jednostronny jezdni, o wartoSci
3%. Spadek jednostronny jezdni na tuku nawigza¢ do spadku daszkowego jezdni
przed i za tukiem na prostych przejsciowych o dtugosciach po 15,0 m.

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunku nr 2,3.
Przekréj normalny drogi pokazano na rysunku nr 4.

Pobocza

Istniejgce pobocza wyniesione nad projektowang naktadke jezdni nalezy scigc,
wyprofilowaé i zagesci¢. Projektuje sie pobocza utwardzone o szerokosci od 0,5m do
0,75m i grubos$ci 10cm z pospotki ze spadkiem poprzecznym i = 6%

5. Trasa i niweleta drogi

Projektowana niweleta drogi dostosowana jest do istniejgce;.

6. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi powierzchniowe jak w stanie istniejgcym. Spadki poprzeczne i
podtuzne zapewniajg sptyw wod opadowych i roztopowych. Pobocza o nawierzchni z
pospotki nalezy wyréwnaé do spadku min. 6%.

7. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowane zamierzenia dotyczg remontu drogi istniejgcej, przebiegajgcej przez
tereny zabudowy mieszkaniowej i rolne. Przedsiewziecie nie jest nowym elementem
wprowadzanym do srodowiska, lecz remontem stanu istniejgcego. Jego wptyw na
Srodowisko przyrodnicze jak i na krajobraz nie ulegnie zmianie. Na terenie inwestyc;ji
nie ma obszaréw NATURA 2000.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

Projektowany odcinek drogi objety remontem spetnia warunki dostepnosci pojazdow
ochrony przeciwpozarowej i moze petni¢ funkcje ewakuacyjng.

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Planowany remont drogi pozwoli na usuniecie barier architektonicznych, w zakresie
komunikacji drogowej dla 0s6b ze szczegbinymi potrzebami. Potozenie nowej nawierzchni
drogowej, wyprofilowanie poboczy pozwoli na ptynne poruszanie si¢ szczegolnie osobom z
niepetnosprawnoscig narzadow ruchu, osobom niewidomym lub stabo widzgcym, rodzicom z
matymi dzie¢mi oraz seniorom. Przedmiotowa inwestycja zapewni bezpieczenstwo w ruchu

drogowym dla wymienionej grupy osob ze szczegdlnymi potrzebami.



10. Uwagi
Remontowany fragment terenu nie jest potozony w obszarze ochrony stanowisk
archeologicznych, nie jest wpisany o rejestru zabytkédw. Remont drogi nie stanowi

zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow i jej otoczenia



OPIS TECHNICZNY DO CZESCI WYKONAWCZEJ PROJEKTU

1. Parametry geometryczne projektowanej drogi

Remontowana droga wykonana bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Charakterystyczne parametry drogi takie jak:
- szerokos¢ jezdni,

- promienie tukéw pionowych

- spadki poprzeczne,

sprawdzono i doprowadzono do wymagan zgodnych z przepisami.

Dla okreslenia parametréw geometrycznych jezdni drogi przyjeto:
- klase drogi D
- predkos¢ projektowg V = 40 km/h.

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi od 4,0, szerokos¢ pobocza od 0,5m do
0,75m.

Parametry geometryczne osi jezdni drogi i jej szerokosci w miejscach

charakterystycznych pokazano narysunku nr: 02

2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Obecnie na istniejgcej drodze wystepuje mate natezenie ruchu pojazdow. Istniejgca
kategoria ruchu wynosi KR1-KR2. Po wykonaniu drogi nie przewiduje sie¢ wzrostu

natezenia ruchu.

2.1. Istniejacy stan nawierzchni

Droga posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego oraz czesciowo z destruktu
asfaltowego.

Jezdnia drogi na przewazajgcym odcinku charakteryzuje sie duzym stopniem
zniszczenia i zdeformowania.



2.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Uwzgledniajgc uwarunkowania opisane w pkt. 2.1. zaprojektowano nawierzchnie
jezdni drogi:
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa asfaltowa wigzgca gr. 4 cm dla KR2.

- warstwa asfaltowa Scieralnej gr. 4 cm dla KR2.

Przekroje konstrukcyjne na rysunku nr 04.



INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(branza drogowa)

REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC
LESZCZYNY KOLONIA GM. JEZOW

/ Nazwa i adres obiektu budowlanego /

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Michat Krawczyk
ul. Makowska 31F

96-100 Skierniewice

/ Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje i adres

SIERPIEN 2022
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- remontu fragmentu drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej w m. Leszczyny Kolonia gm. Jezéw
na dtugosci 1215,40,0m

Zakres robot:

oznakowanie miejsca robot,

roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji, tyczenie krawedzi elementéw
zagospodarowania terenu,

wykonanie nawierzchni betonowej

uporzgdkowanie terenu,

odbiory czesciowe roboét zanikajgcych i odbior koncowy robét,
inwentaryzacja robét zanikajgcych i powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W projektowanym terenie i bezposrednim otoczeniu istnieja:

droga gminna,

sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
sie¢ elektryczna napowietrzna,
siec wodociggowa

drzewa,

ogrodzenia dziatek,

zabudowa mieszkaniowa

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy na dziatkach nr: 105 obreb Leszczyny.

3.2.Czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robot od wejscia w teren do ich zakonczenia

wraz z odbiorami i inwentaryzacja.

3.3. Rodzaje zagrozen:

a) zagrozenia wypadkowe:
- ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych przy jezdnoczesnym zapewnieniu
dojazdu do znajdujgcych sie przy drodze posesji,
-praca spycharki, réwniarki, koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu

- zagrozenia od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, pochwycenie kohczyn przez

naped (brak petnej ostony napedu), potrgcenie pracownikéw czescig maszyn roboczych
np.: tyzka koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenia pragdem

elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne),
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- zagrozenia od porazenia pradem przy robotach pod linig elektryczng i nad kablami
elektrycznymi,
- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektéw (stupdw, ogrodzen,
budynkéw, drzew) podczas pracy maszyn budowlanych,
- przenoszenie ciezkich materiatéw

- odstoniete podczas robdét ziemnych sieci

b) zagrozenia zdrowotne:

- hatas,

- wibracje,

- zapylenie od cementu podczas stabilizacji gruntu,
c) zagrozenia dla srodowiska:

- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,

- uszkodzenie drzew.

Maszyny i urzgdzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz spetnia¢ wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci.

Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wézkéw widtowych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczno-ruchowg lub

instrukcje obstugi.

4. Informacje na temat transportu i skladowania materiatéw na budowie

Materiaty budowlane dostarcza¢ i przemieszczac pojazdami i urzgdzeniami przystosowanymi do

danego rodzaju materiatéw.

5. Informacje na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju
pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkdow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
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odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo
przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony
od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robét

i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony
powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do
wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz

z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje
i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robét przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym réwniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usuniecie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni

stosowac srodki ochrony indywidualne;j:

- podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster

i brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych roboét winna sie znajdowaé u kierownika budowy.

7.Uwagi
Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na przebudowywanej drodze i

drogach w jej otoczeniu, na czas wykonania robot nalezy wykonac projekt czasowej zmiany

organizacji ruchu.
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