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4. DANE OGOLNE

4.1 Jednostka zamawiajaca - Inwestor

Gmina Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec

4.2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z jednostka zamawiajaca

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu
- Inwentaryzacja istniejgcej sieci

- Wizja lokalna na miejscu inwestycji

- Polskie Normy i obowiazujace przepisy.

4.3 Dane Zzrodtowe

AKTY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym [Dz. U.
Nr 80, poz. 717]

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” — tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

NORMY | KATALOGI:
- N SEP-E-001, N SEP-E-004
- PN-IEC 60364, PN-IEC 364




5.0PIS TECHNICZNY

5.1 CEL INWESTYCJI

Celem niniejszego Projektu jest budowa oswietlenia drogi gminnej w miejsc. Kurczowa Wieé.
Zakres opracowania dostosowany zostat dla celu okreslonego j.w. Ponadto opracowanie ma
na celu uzyskanie akceptacji wtasciwych organéw administracji oraz Zamawiajgcego i w
efekcie bedzie stanowit podstawe dla wykonania prac budowlanych na zgtoszenie robét nie
wymagajacych uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe.

5.2 Zakres projektowanej inwestycji

a)budowa linii napowietrznej niskiego napiecia do 1kV typu ASXSn2x25mm? o catkowitej

dtugosci z zapasami - 345m /trasy 333m/
b)budowa stupdéw zelbetowych ZN-10/200 — - szt5
c)budowa stupoéw wirowanych - 10,5/4,3 —szt 2
d)montaz opraw oswietlenia drogowego LED o mocy P = 72W -szt 5
typu: Philips BGP282 LED119-45/740 Il DM11 serii UNISTREET GEN2 MINI
e)montaz ogranicznika przepie¢ GX0-0,66/5kA -szt 1
flbudowa uziemienia na koricu linii napowietrznej nn — uziemienie przewodu PEN:
- bednarka ocynkowana FeZn25x4mm -m 15
- pret miedziowany fi16, dt. 3m -szt 2

5.3 Projektowane prace budowlane

5.3.1 Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV

Z istn. stupa nr 8/P-10/ZN linii nn , Kurczowa Wieg 1” poprzez dwa zaciski pragdowe izolowane
na przewodach napowietrznych ASXSn2x25mm? istniejacej linii oswietleniowej nalezy
wyprowadzi¢ linie napowietrzng ASXS2x25mm? o catkowitej dtugosci z zapasami 345m /trasy
333m/ do zasilania szeregowego pieciu opraw oswietleniowych typu LED.

5.3.2 Stupy, oprawy oswietleniowe i wysiegniki

Projektowane przelotowe stupy bedg typu ZN-10, a stup kraricowy nr 708w/K-10,5/4,3 i
odporowo-narozny 1osw/ON-10,5/4,3 jako wirowany E. Stupy nalezy zakopac na gtebokosci
2m. Stupy przelotowe ustojowac zageszczajac gruntem rodzimym, a stup kraricowy i
odporowo-narozny ustojowac¢ dwiema belkami U-85. Stupy rozmieéci¢ wzdtuz asfaltowej
drogi gminnej. Projektowane oprawy oswietleniowe mocowacé nad przewodem
ASXSn2x25mm?, na wysiegnikach jednoramiennych typu WRN, o wymiarach:

- wysieg -1,0m

- wysokoé¢ -1,0m

- pochylenie — 15 deg.

Projektuje sie zastosowanie opraw LED typu Philips BGP282 LED119-45/740 Il o mocy
P=72W, strumien $wietlny oprawy 10440Im. Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci.




Oprawy nalezy zasili¢ przewodami YDY 450/750V-2x1,5mm?. Do podtaczenia opraw stosuje
sig skrzynki dla sieci izolowanych, kompletne z zaciskami typu SV29.25A z wktadkami 4A/8G.

5.3.3 Pomiar energii elektrycznej i sterowanie o$wietleniem

Zgodnie z wydanymi przez RE Gréjec warunkami technicznymi zasilania oswietlenia
dotychczasowy przydziat mocy przylaczeniowej SkW dla istniejacego ukladu pomiarowego
1-fazowego z zabezpieczeniem 32A pozostaje bez zmian. Istniejaca skrzynka SOM-1 z
uktadem pomiarowym i ukladem sterowania zabudowana jest na shupie nr 4/RKK-E10,5/4.3.

5.3.4 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana przez samoczynne wytaczanie w uktadzie
sieci TN-C. Wszystkie czesci metalowe urzadzen elektroenergetycznych(stupy i oprawy), nie
bedace w normalnych warunkach pracy pod napieciem potaczy¢ z przewodem ochronno-
neutralnym PEN. Na koricu projektowanej linii napowietrznej nn nalezy dodatkowo uziemi¢
ostatni stup nr 70$w/K-10,5/4,3, ktérego rezystancja uziemienia roboczego i ochronnego nie
powinna by¢ wigksza niz 5 Q. Dla ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zabudowaé na stupie
nr 705w/K-10,5/4,3 ogranicznik przepieé¢ GX0O-0,66/5kA i potaczyé z uziemieniem. Wspadlna
rezystancja uziemienia roboczego, ochronnego i ochrony przeciwprzepieciowej nie powinna
przekraczac¢ 10 Q.

Do uziemienia nalezy uzy¢ bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm i prety pomiedziowane typu
GALMAR o przekroju minimum 16mm? . Potaczenia poszczegbinych elementéw uktadow
uziomowych nalezy wykona¢ przez spawanie lub za pomoca zaciskéw $rubowych o srednicy
gwintu nie mniejszym niz M-10. Wszystkie potaczenia oraz przewody uziomowe na odcinku
od 0,3 m. nad gruntem do gtebokosci 0,2 m. w gruncie nalezy pomalowaé farba przeciw
korozji. Dobrane przekroje kabli i przewodéw oraz zabezpieczen zapewniajg w przypadku
zwarcia samoczynne odfaczenie urzadzen w czasie nie dtuzszym niz 5s.

5.3.5 Uwagi koncowe

1.Przed przystagpieniem do robot nalezy zgtosi¢ do PINB w Gréjcu rozpoczecie robot
budowlanych, zarejestrowa¢ dziennik budowy i wytyczy¢ geodezyjnie stanowiska stupowe.

2.Po zakoriczeniu prac nalezy teren budowy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3.Wykonac pomiary powykonawcze sporzadzajac odpowiednie protokoty oraz
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

4.Stosowac wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz
Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowej.

5.5tosowac sig do uwag i zaleceri zawartych w uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.

6.Montaz opraw odwietleniowych nie spowoduje znaczacego obcigzenia projektowanych
stup6w. Ze wzgledu na niewielkie wymiary oprawy ledowe;j maksymalne obcigzenie
wiatrowe stupa od lampy zamontowanej nad przewodami linii wynosi¢ bedzie ok. 20 daN.

7.Dopuszcza sig montaz opraw innych producentéw — oprawy wykonane w Il klasie
ochronnosci o mocy jak w projekcie, odpowiadajgcych parametrami technicznymi
elementom projektowanym.




