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Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV
dla oświetlenia drogi gminnej w miejsc. Kurczowa Wieś,
gm. Jasieniec, obręb ew. 0015 Kurczowa Wieś, jedn. ew. 140606_2
Jasieniec, dz. nr ew. 36, 38/4, 62, 85, 87
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proj. linia elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 0,4kV - 345m/trasy 333m/  δ = 42,5MPaδ = 42,5MPa = 42,5MPa
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istn. ASXSn4x50mm²+ASXSn2x25mm²
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proj.  1ośw/ON-E10,5/4,3
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proj.  7ośw/K-10,5/4,3
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1xGXO-0,66/5kA R 5Ω 5Ω5Ω
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Zakres robót: : 1. Zabudowa słupa żelbetowego typu ŻN-10/200    - szt.  5  2. Zabudowa słupa wirowanego typu E10,5/4,3      - szt.  2 3. Montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED     - szt.  5   o mocy Pz=72W na wysięgnikach jednoramiennych 4. Montaż przewodu ośw. ASXSn2x25mm²           - m 345 5. Montaż ogranicznika przepięć GXO-0,66/5kA      - szt.  1 6. Montaż uziemienia    - bednarka oc. FeZn25x4mm                dł.  -  m 15   - pręt miedziowany pionowy fi16mm, dł. 3m       - szt  2
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Istniejący układ pomiarowy oświetlenia 1-faz. z zabezp. przedlicznikowym 32A w złączu SOM-1 na słupie nr 7/RKK-10,5/4,3 - bez zmian. Moc przyłączeniowa 5kW. Zasilanie ze stacji transf. "Kurczowa Wieś 1", nr 257. Ochrona przed dotykiem pośrednim: - samoczynne wyłączanie w układzie TN-C - urządzenia wykonane w II klasie ochrony (przewody, oprawy)
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Naprężenie zmniejszone
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Powierzchnia zajęcia pasa drogowego w dz. nr ew. 87 i 85 - 300mx0,03m = 9m²
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