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— SPIS ZAWARTOSCI —

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji:

2. Stan istniejgcy

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane:

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC RYSUNKOWA

A1.1. Projekt zagospodarowania terenu



1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 — zagospodarowaniu terenu wokét stawu w
Jasiencu, budowie matej architektury w miejscu publicznym.

2. Stan istniejacy

Obszar bedgcy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Jasiencu na dziatce
nr ew. 114/2 jednostka ewidencyjna: 140606_2, obreb ewidencyjny Jasieniec 2.
Dziatka objeta opracowaniem nie jest obecnie zagospodarowane.

Znajdujg sie na niej fawki, kosze, boisko do siatkéwki, miejsce na ognisko oraz
zielen wysoka i sSredniowysoka. Na wyspie znajduje sie altanka do ktérej prowadzi
betonowy mostek.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatek znajdujg sie budynki: uzytecznosci
publicznej oraz mieszkalne.

Ze wzgledu na uksztattowanie jest to teren réwninny, zréznicowany
wysokosciowo.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) Obiekty budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projekt przewiduje zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 w miejscowosci
Jasieniec, powiat grojecki. Planowana jest budowa matej architektury w
miejscu publicznym. Projekt przewiduje stworzenie miejsca przyjaznego dla
mieszkancéw Gminy, montaz trzech obiektow kontenerowych (1. Funkcja
gastronomiczna, 2. Funkcja magazynowa, 3 -— funkcja sanitarna)
potgczonych drewnianym tarasem, wykonanie plazy piaszczystej,
wykonanie utwardzen, zamontowanie miejsc siedzgcych - tawek, lezakow, i
parasoli, pergoli i hamakow, koszy na $mieci, stojakéw dla rowerdw, stacji
naprawy rowerdw, projekt przewiduje lokalizacje miejsc pod ogniska oraz
wykonanie drugiego boiska do siatkowki plazowej.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekdéw

Wody deszczowe z terendw utwardzonych zostang odprowadzone na
powierzchnie biologicznie czynna.

c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) Sposdéb dostepu do drogi publiczne;j
Nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zaopatrzenie w wode — wedlug odrebnego opracowania.
f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren posiada naturalny spadek w strone potnocno-wschodnig. Przewiduje
sie wprowadzanie nowych nasadzen. Zgodnie z projektem zieleni.

4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia opracowania - 36 436,20 m?
powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 1 500,00 m?
powierzchnia biologicznie czynna - 34 936,20 m?

5. Informacje i dane:

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.



Projektowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.
W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie.

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatka nie podlega wptywom od strony eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy
ochrony parkow narodowych, rezerwatow lub pomnikéw przyrody.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow
tacznosci oraz dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie zacienia oraz nie przestaniaj budynkow
sgsiednich, nie generuje ucigzliwych hatasow, wibracji, zaktocen elektrycznych,
promieniowania oraz zanieczyszczen.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegoblnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne
Do obiektu bedgcego przedmiotem opracowania nie ma koniecznosci zapewnienie
drogi pozarowej. Projektuje sie hydrant zewnetrzny.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w |l strefie obcigzenie sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi
100cm.

Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko,
Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji
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Warunki gruntowe: proste

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgca gospodarke mas
ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestycji,

2) uzycie gruntu do ewentualnej niwelacji(w projekcie przewidziano zachowanie
istniejgcej rzezby terenu , teren o nieznacznym spadku, prawie ptaski),

3) zagospodarowanie mas ziemnych w obrebie dziatki inwestora.

Ewentualna niwelacja terenu nie moze naruszac¢ stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich, nie nalezy niekorzystnie przeksztatca¢ naturalnego
uksztattowania terenu.

Masy ziemne z wykopow zostang zagospodarowane na terenie dziatki inwestora.

8. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu:

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowalnego obszar oddziatywania obiektu — to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Analiza oddziatywania obiektu obejmuije:

A.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

1. Warunki usytuowania obiektu w relacji do granicy z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi:
Nie dotyczy.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
* przestaniania

Nie dotyczy.

* zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §60 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zacienianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych§60 - WT
Nie dotyczy.

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajagcymi z ogolnych przepiséw
technicznobudowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestyciji (§13,
§60)

- dla terendéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje
zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard
uzytkowy.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy
technicznobudowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogga miec
wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
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Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pozn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19
Nie dotyczy.

» Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Nie dotyczy.

* Rozdziat 6, Studnie § 31
Nie dotyczy.

» Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
Nie dotyczy.

* Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenia rekreacyjne § 40
Nie ma ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany obiekt w odlegtosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze
zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktore moglyby wprowadzi¢
Jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomoSci
znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania inwestycji ktory zamyka sie w catosci w granicach opracowania.

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywieraC negatywnego wplywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie Iudzi | bezpieczenstwo innych obiektow
budowlanych znajdujgcych sie w otoczeniu planowanej inwestycji. Nie bedzie
wystepowac emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy. Oddziatywanie
akustyczne nie bedzie rozrozniane z ttem dziatek sgsiednich i nie pogorszy klimatu
akustycznego otoczenia. Projektowane obiekty nie generujg ucigzliwych hatasow,
wibracji, zaktocen elektrycznych oraz zanieczyszczen. Nie wptywajg na zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach wtasnych
inwestora i nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Planowana
inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow tgcznosci,
dostepu Swiatta dziennego przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Projektowane obiekty zachowujg wymagane przepisami odlegtoSci od sgsiednich
budynkow i granic dziatki. Projektowane obiekty spetniajg warunki i przepisy p.poz
zgodnie z art. 271-273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ( zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. Z 2012 r. z poz. 462,
z péz. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w catosci mieSci sie na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany.
Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

. Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Autor:
magr inz. arch. Emilia Skwira;
up. nr Ma/040/13
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— SPIS ZAWARTOSCI -

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
2) zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoélnosci:
5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym osob starszych;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwenc;ji
o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajaca:

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstepstwo,

o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane
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1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem  inwestycji jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 — zagospodarowaniu terenu wokét stawu w Jasiencu,
budowie matej architektury w miejscu publicznym.

2) zamierzony sposOéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Projekt przewiduje zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 w miejscowosci Jasieniec, powiat
grojecki. Planowana jest budowa matej architektury w miejscu publicznym. Projekt przewiduje
stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkancéw Gminy, montaz trzech obiektow
kontenerowych (1. Funkcja gastronomiczna, 2. Funkcja magazynowa, 3 — funkcja sanitarna)
potgczonych drewnianym tarasem, wykonanie plazy piaszczystej, wykonanie utwardzen,
zamontowanie miejsc siedzgcych - fawek, lezakow, i parasoli, pergoli i hamakow, koszy na
Smieci, stojakow dla rowerow, stacji naprawy rowerow, projekt przewiduje lokalizacje miejsc
pod ogniska oraz wykonanie drugiego boiska do siatkowki plazowej. Projekt przewiduje
rowniez naprawe ubytkow w pomostach betonowych oraz malowanie istniejgcych barierek na
kolor ciemnoszary: Ral 9011.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc  charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkoéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

Planowane jest montaz trzech obiektow kontenerowych (1. Funkcja gastronomiczna, 2.
Funkcja magazynowa, 3 — funkcja sanitarna) potgczonych drewnianym tarasem, wykonanie
plazy piaszczystej, wykonanie utwardzen, zamontowanie miejsc siedzgcych - tawek, lezakow,
i parasoli, pergoli i hamakow, koszy na $mieci, stojakow dla rowerdw, stacji naprawy rowerow,
projekt przewiduje lokalizacje miejsc pod ogniska oraz wykonanie drugiego boiska do
siatkOdwki plazowe.

Wprowadzone zostanie takze dodatkowe oswietlenie terenu. Zostanie zainstalowany
monitoring. Zostang tez wprowadzone nowe nasadzenia.

Nawierzchnie utrzymane zostaty w kolorystyce cieptej — kolor piaskowy.

Mata architektura (kosze, tawki) w kolorach:

Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy

Kolor stali — 9011 czarny grafit — wszystkie elementy

Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny zostac
wykonane z jednego odcienia drewna.

Stupki o$wietleniowe o profilu kwadratowym. Swiatto w cieptym odcieniu.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature,

16



Nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod
budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodéw
wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powigksza sie o powierzchnig: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych
szaf, schowkéw i garderob,

— przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnig pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle réwnej lub wigkszej od
2,20 m zalicza sie do obliczenn w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast
o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okres$laniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone
trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Nie dotyczy.

¢) wysoko$¢, dtugos$c, szeroko$c,
Nie dotyczy.

d) liczbe kondygnacji,

Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenie sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi
100cm.

Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko,

Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgca gospodarke mas
ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestycji,

2) uzycie gruntu do ewentualnej niwelacjilw projekcie przewidziano zachowanie
istniejgcej rzezby terenu , teren o nieznacznym spadku, prawie ptaski),

3) zagospodarowanie mas ziemnych w obrebie dziatki inwestora.

Ewentualna niwelacja terenu nie moze naruszac¢ stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich, nie nalezy niekorzystnie przeksztatca¢ naturalnego
uksztattowania terenu.

Masy ziemne z wykopow zostang zagospodarowane na terenie dziatki inwestora.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

17



Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609
Nie dotyczy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe Ilokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.
U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych;

Nie dotyczy

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Projektowany obiekt jest dostosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Teren
zostat tak uksztattowany aby zapewni¢ mozliwoSc dotarcia na plac bez stosowania
pochyilni. Ciggi pisze sqg odpowiedniej szeroko$ci umozliwiajgcej obor wozka.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych,

Nie dotyczy

b) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie miato negatywnego wptywu
na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chftodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie Ilub czeSciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy
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11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608);

Nie dotyczy
12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem;

Gltéwne roboty budowlane:

- Niwelacja terenu,

- Wycinka krzewow,

- Wykonanie rozbidrek i demontazy,

- Wykonanie podbudowy,

- Wykonanie utwardzen,

- Montaz elementéw matej architektury (koszy, tawek, stojakéw rowerowych,
pergoli, lezakow, parasoli),

- Wykonanie drewnianego tarasu,

- Wykonanie plazy piaszczyste;j,

- Wykonanie boiska do pitki plazowej,

- Montaz pitkochwytow,

- Wykonanie miejsc na ogniska,

- Montaz w stawie trzech pomp fontannowych,

- Dostawa trzech budynkéw kontenerowych
(Budynek nr 1 — funkcja magazynowa, wymiary 5x7m, wysokosc¢ 2,8m
Budynek nr 2 - funkcja gastronomiczna, wymiary 5x7m, wysokosc¢ 2,8m
Budynek nr 3 — funkcja sanitarna, wymiary 3x6m, wysokos¢ 2,8m)

- Montaz oswietlenia,

- Montaz kamer monitoringu,

- Malowanie istniejgcych balustrad,

- Uzupetnienie pomostéw betonowych,

- Nasadzenia,

- Wykonanie przytgczy wody i kanalizacji

Mata architektura:

Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy

Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy

Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny zostac
wykonane z jednego odcienia drewna.

Plaza
Nawierzchnia piaszczysta plazowa — 1030m2
Charakterystyka obiektu:
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W czesci pétnocno-zachodniej terenu opracowania przewiduje sie lokalizacje plazy o
nawierzchni piaszczystej. Przewiduje sie wykonanie jej jako powierzchni pokrytej
pisakiem ptukanym.

Konstrukcja nawierzchni:

P1 — nawierzchnia piaszczysta:

- 50cm — piach ptukany rzeczny

- grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze drewniane debowe 15x5cm

Projekt remontu i rewaloryzacji alejek parkowych.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uktad sciezek mineralnych i ziemnych
obramowanych obrzezami betonowymi. Nawierzchnie te podlegajg rozebraniu, a
materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

Rozbidrki.

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni
wraz

z podbudowg i obrzezami betonowymi.

- rozbierane nawierzchnie: 2 481 m2

- rozbiorki obrzezy: 1 031 m

Rozwigzanie wysokoSciowe i odwodnienia.

Wysokosciowo dowigzano sie do rzednych istniejgcych Sciezek okalajgcych
projektowany teren.

Wysokosciowo trzymano sie rzednych istniejgcego terenu, projektujgc nawierzchnie
Sciezek podniesione w stosunku do istniejgcego terenu 5 — 15 cm, tak aby zapewni¢
prawidtowe odwodnienie projektowanych nawierzchni.

Spadki podtuzne w granicach dopuszczalnych, spadki poprzeczne jednostronne 2%.

Nawierzchnie alejek parkowych.

Na omawianym terenie projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej BEHATON
I HOLLAND na podbudowie dla Sciezek pieszo-jezdnych. Na projektowanej
nawierzchni nalezy formowac spadki jednostronne 2%.

Korytowanie pod nawierzchnie.

Korytowanie pod nawierzchnie wynika z potrzeby pogfebienia istniejgcych koryt o
nawierzchni gruntowej oraz korytowania petnego na pozostatym terenie, wynikajgce
Z korekty przebiegu Sciezek.

Materiaty budowlane, dostarczone bedg samochodami w miejsce wskazane przez
Inwestora, natomiast na terenie budowy przemieszczane tadowarkami
matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiatu po powierzchni
terenu.

Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki HOLLAND w kolorze piaskowym — 897 m2
Konstrukcja nawierzchni:

- kostka HOLLAND gr 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podsypka piaskowa 0/16 gr. 5cm
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- podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm gr. 15cm
- beton B10 gr. 10cm

Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki BEHATON w kolorze szarym — 599 m2
Konstrukcja nawierzchni:

- kostka BEHATON gr 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podsypka piaskowa 0/16 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm gr. 15cm

- beton B10 gr. 10cm

Obramowanie nawierzchni pieszej — 1073 mb
Nawierzchnie obramowano obrzezem betonowym.

W przypadkach gdy obramowania nawierzchni znajdg sie blizej niz 1,0 m od pni
drzew nie nalezy wykonywac ich fundamentéw, a w skrajnych przypadkach
(wypietrzone korzenie, pochylone pnie) nalezy zrezygnowac z obramowan. W takich
Sytuacjach nalezy rowniez ograniczy¢ warstwy podbudowy oraz zrezygnowac z jej
nadmiernego zageszczania.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP | SPRAW HIGIENICZNO -
SANITARNYCH:

Projektowany obiekt zawiera wszelkie potrzebne w tym zakresie rozwigzania funkcjonalne, a takze
spetnia obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy.

13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Projektowany obiekt w odlegtosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2. Czes¢é opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o
zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktbrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.

Wszelkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang
wspotczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét.

Do budowy stosowaé wytgcznie materiaty atestowane lub posiadajgce aprobate

techniczng.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega nienaruszalno$¢ tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostepnianie
osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celéw muszg by¢ uzgadniane kazdorazowo z autorem tego projektu.

Autor:
magr inz. arch. Emilia Skwira
upr bud.: MA/040/13
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tawki:

Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy

Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy

Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny
zostac¢ wykonane z jednego odcienia drewna.

tawka prosta bez oparcia — 13 sztuk
tawka prosta z oparciem — 3 sztuki

tawka wygieta bez oparcia — 6 sztuki
tawka wygieta z oparciem zewn. — 6 sztuki
tawka wygieta z oparciem wewn. — 2 sztuki

S HNO

SINCE 288
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Lezaki:

Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy

Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy

Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny
zostac¢ wykonane z jednego odcienia drewna.

lloS¢ lezakow: 10szt.
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Parasole:

Parasole z trzciny na konstrukcji stalowey.
Kolor stali— 9011 czarny grafit

Srednica czapy 250cm

llos¢ parasoli: 5szt.
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Pergola:
Pergola trojmodutowa z linkami na rosliny i uchwytami na hamaki — 4szt.
Kolor stali— 9011 czarny grafit
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Hamaki miejskie :
Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy
Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny
zostac¢ wykonane z jednego odcienia drewna.
llos¢ hamakow: 8szt.

Kosze na Smieci

Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy
Kosze pojedyncze: 9 sztuk
Kosze do segregacji: 2 sztuki

— . I.. — .|ﬁq_., —
"‘II . —
- e ——

Stacja naprawcza roweréw
Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy
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Stacja naprawcza: 1 sztuka

Stojaki rowerowe
Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy
Stojaki: 10 sztuk

Se,

RS

Pitkochwyty:
Dfugosc¢ m
Wysokosc 4m

Blokada wjazdu:
Stupki hydrauliczne chowane 4szt.

Budynki kontenerowe

Budynek nr 1 — funkcja magazynowa, wymiary 5x7m, wysoko$¢ 2,8m
Budynek nr 2 - funkcja gastronomiczna, wymiary 5x7m, wysoko$c¢ 2,8m
Budynek nr 3 — funkcja sanitarna, wymiary 3x6m, wysoko$¢ 2,8m
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
POLEGAJACYCH NA ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI
WOKOL STAWU W JASIENCU NA DZIALCE NR 114/2
POLEGAJACYM NA BUDOWIE MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM

Adres inwestyciji:
woj. mazowieckie
pow. grojecki
jedn. ewid. 140606_2,
obreb Jasieniec 2,
na dziatce nr ewid. 114/2

Inwestor:
Gmina Jasieniec,
05-604 Jasieniec,

ul. Warecka 42

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Emilia Skwira mgr inz. arch. Sylwester Pietak
nr upr. MA/040/13 nr upr. MA/014/07

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA Spétka z o.0.
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2

Lipiec 2023
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (art.34 ust.3d pkt 3(Dz.U.z 2020r. poz. 1333) nizej
podpisana oswiadcza, ze:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
POLEGAJACYCH NA ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI
WOKOL STAWU W JASIENCU NA DZIALCE NR 114/2
POLEGAJACYM NA BUDOWIE MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM

sporzgdzona zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Emilia Skwira mgr inz. arch. Sylwester Pietak
nr upr. MA/040/13 nr upr. MA/014/07

Lipiec 2023
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IZBA ARCHITEKTOW

MAZOWIECKA OCKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
REECEYPOSPOLITE! POLSKIE!)
KOMISIA EWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 czerwea 201 3r.
Enak sprawy: 053/WMaOKK2002

Nr upr. MASM40/13
DECYZIA nr 052/MaOKK2013

i pudstaic @t U2 wsl, | opkt | ous 200 3oan 13 ustopkt Dros, 4 wstawy 2.dias Y Gipea 1994 - Prawo budewlane (ekst iy
2 2000r D Ll Ny 243, pox 1623 7 padm, zan), art 11124 ust | phi 2 sstowy’ & dwin 15 gradnia 2000 1 o samorzzplach sinspdowycl
architekiow, inzyniersw budowniciwa o urbanissdw (DL ¢ 2001 r Ne S, por 42 7 plin.em.), § 10 s | it | resparenceenio Minsira
Transperin | Budowniciun = dnin 28 kwickaia 2006 r w sprawic samodzlelnyeh funkeji technicenych w hudownietwss (DR 2 2006 1
Nr 83, pew. 5TE & pdin pm) oree ael |04 | U 5 1 04 ustawy 2 dnin 14 cacrwon 190 1, - Kodeks posigpowania sdminisimcyinesa (1eksl
edvality: D)z 2000 r NrSE, poe 1T, 2 plén s}

stwierdza sig, #e
Pani
magister iyner architekt Shkwira Emilia
{nvtub snwad iy i Db jintioma | naewisko)

wrodzona w dniu 22 sierpnia 19830 w Radomiu

posiada odpowicdnie wyksztalcenie technicane i prakiyie zawodowy
i po zdaniu egraminu z wynikiem pozylywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei architektonicenej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako vwegledninjaca w calodei apdanie strony nie wymaga usasadnienia,

Od deeyzji prevsluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architckiow RP.
Odwolanic wnosi sig za posdrednictwem organn, ktdry wydal decyzlg 0. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjne) Mazowieckicj Okregowei lzby  Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia
dorecrenia decvzi,

|

- 'yl
Precwodniczacy COEE MaClA RP arch. Janusz Pachowski “ j;fl“ g e
Fastepca Precwodnicegeego OKE MaOlA RP arch, Andrze] Sowa - .};._-.;'.'.’. il '{;-2'
et o

AL L

Sekeetarz DR K MaOlA RP arch. Elzbieta Deiubak

o e S
Al oG
g
.-_'*':r""/r"
(i ¥

Celonek OKE MaQla RP arch. Radoslaw Km\rn]cwsk:i. . .- e

Calonck OKK MaOIA RP arch. Andreej Nasfeter | .~

Pl
Crlonek OKK MaOlA RF arch. Stanistiw Srefanowics . .5

Celonek OKEK MaOlA RP-anch. Jolonta Ukbsja

Crlonek ORK MaOlA BP arch, Anna Wejterska — Talarezyk

1. Strena (wikoskotawea): Skwira Emilia  Adres: o, Cradsega 6 m. 15 25-600 Radom

2, Gdy decyzje sianie sig satabeczna: 1) Ghiwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w cely wpisania do centralneqo rejestru
asth pesiadajycych uprawnienia Budawlane, 2y Ohregows Rada lzby Architekiow.

3. 84
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia SKWIRA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/13,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-2540.

Cztonek czynny od: 03-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2540-F3F6-7113-4861-CDCS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa I1zbg Architektow RP,
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RLECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

KE/115/07
Nr upr. MA/014/07 Warszawa, dnia 2 czerwea 2007 1,

DECYZJA/KK/020/07
Na podstawie art, 12 ust. 1 pke Tiust 2, an. 13 ust. | pkt | ian. 14 ust, 1 pkt | ustawy = dnia 7 lipca 1994 1, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; 2 p6én. smianami), art, 11§ 24 ust, | pht
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, ingynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz, U. 2 2001 r. Nr 5, poe. 42; z pdén. zmianami), oraz art 104 i 107 § 1 ustawy # dnia 14 crerwea
1260 r, - Kodeks postepowania administracyjnego
stwierdza sig, #e
Pin magister indynier architekt Sylwester Pietak ur. dniz 05.01.1976 1.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke rawodows

i nadaje si¢ upravwnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez
ogranicreii

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikscyjnej Izby Architektéw,
Odwolanie wnosi si¢ za podrednictwem organu, kiéry wydal decyzje 8. Okregowej Komisji
Kwahfikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architcktéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Preewndniczacy OKK MOIA arch. Jamusz Pachowski

Zastepea Preewodniczacego OKE MOLA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOTA arch. Elzbicta Dziubak

Cilonek QKK MOLA arch, Anna Wojterska - Talarczyk

Crlorek ORK MOIA arch. Radoslaw Kowalewski

Crlonek OKK MOIA arch. Andreej Nasfeter

Cuzlonek QKK MOLA arch. Stanislaw Stefanowics

[0 E

1. Wnioskedawea: Sylwester Pietak

2. Gdy decyzja stanie 5ig ostateczna: 1) Giéwny Inspektor Nadzom Budowlanego - w cclu wpisania do centralnego rejesim
osth posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Oloregows Rada Ezby Architekniow,

boaa
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwester PIETAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/014/07,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1892.

Cztonek czynny od: 10-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1892-A781-E4EC-BBC3-YEC?

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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