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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

(wymagane na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ustawy
,Prawo budowlane” Dz. U. 2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zago-
spodarowania dziatki wokot stawu w Jasiencu na dziatce nr 114/2 polegajgcy na
oswietlenia terenu zewngtrznego wraz z przebudowa instalacji zasilajgcych
obiekty pomocnicze zostat sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Radom lipiec 2023r. s
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URZAD WOJEWODZKI
w RADOMIU
WYDZIAE BUDOWNICTWA,
= UBRANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr.BUA=ITI-8386/9/89
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOLOWEGD
do pelnienia samodzielnych iunkeji technicznych w hudownictwie

Ne podstawie §..13. M8ka 1. DKt 4 1it. d,.8.4 usf..2,.8.2

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budounictwle (Dz. U. Nr 8, poz, 46)

stwierdza sig, Je:

OBYWATEL ............. . MARTAY MARCIN.  SZPINDOR

............................................... magister inzynier elekiiryk. ..
(wpmlenlé tpral zawodowg)

urodzony dnia oo Q2. lutego. 1959, r.. & Radomiu :

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkej

projektanta

w specjalnokei .............instalacyjno. =-inzynieryjnej W zakresie. .. ... }
instalacji elektirycznych =

OBYWATEL e . MARTAN MARCTN _SZPINDOR

jest upowatniony do

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elekbtrycznych, napowietrznych Y
p i kﬁblowych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenergetycz-
nyco,

2/ w budownictwie osoéb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-—
cyJjnych elementéw instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzgdzef elektroenergetycznych oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych,
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen
elek¥roenergetycznych.

Otrzymuje :

s e e e e e et S

Ob. Marian Marcin Szpindor .-~
ul, Chrobrego 26 m 30

26 - 600 Radom
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Zaswiadczenie
= numzrzz werylikecyjnym:

MAZ-KZY-DYJ-ELE *

Pan MARIAN SZPINDOR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7427/03

adres zamieszkania BOZNICZNA 3 M 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenis jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

R

Zaswisdczenie to wyger elektronicznie i op e i ym podpi elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-18 roku przez:

R Lulis, Pr cniczzcy Rady M: ieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictws.

Igofmc zart. 73% K.z

§ 3. Oz zach ek i formy - 1wy t: 4 is wok w poateci clcklromizzng : cpalrzcmic go
kwalf&owenym podpacm clekironcimym.

§ 2. Cdwadczcne woh sloion: o feemes cick =j j=al ré imz z cdwaed: wah zh w 'ormic

* weryfikacs izi demych w swad maoire 4 zm numesry yiikacyj: H ne

alrome Polskic) 1zby wiyncrdw Sudowniclwe wwwsiborgel lub kontakivjes 35 z Biurem wislciwc] Obrggowc) zdy Indymicréw
SuSowncliwa.



OPIS TECHNICZNY:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna i innwentaryzacja zasilania obiektu

e Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budowy oswietlenia
zewnetrznego terenu wraz z przebudowsg instalacji elektrycznych zasilajgcychj
obiekty pomocnicze nad stawem w Jasiencu na dziatce nr 114/2.

3. Przepisy i normy
- PN-IEC/60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- N SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne®
- PN_IEC_5 523 - ,0bcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata przewodow”
- Dz.U z 2021 r. poz.2351 - Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastr. z 8.04.2019 ,W sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”

4. Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi wykonanie:
- Wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia zewnetrznego terenu.

- Przebudowa istniejgcych instalacji elektrycznych dla obiektow towarzyszg-
cych

5. Stan istniejacy

Przy stupie linii napowietrznej w ulicy Czerskiej, przy wjezdzie na teren stawu,
zlokalizowane jest ztgcze pomiarowe. Z ZKP wyprowadzona jest linia napo-
wietrzna nN przewodem ASXSn 4x25mm2 do systemu rozdziatu energii na
terenie stawu zrealizowanego w postaci linii napowietrznych ASXSn 4x25 zasi-
lajgcych rozdzielnice sitowe oznaczone RT, RT2, RT3, RT4 do obstugi imprez
masowych. Rozdzielnice w obudowach poliestrowych wyposazone w aparaty
modutowe do zasilania wewnetrznych gniazd 1 i 3 fazowych.

Z istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej w ulicy Czerskiej zasilone sa

oprawy oswietleniowe, przewodem ASXSn 2x10 na stupach na terenie stawu.



6. Projektowane instalacje elektryczne naterenie stawu

Przy 1-szym stupie (wirowanym) zainstalowac rozdzielnice RT1, zasilong z linii
napowietrznej zalicznikowo kablem YAKY 4x25mm2. Rozdzielnica w obudowie
poliestrowej wyposazona w listwe zaciskowa LZ 4x95mm2 i LZ 4x35 oraz obu-
dowe hermetyczng 2x18 modutowg IP65 z aparatami zabezpieczajgcymi obwo-

dy sitowe i oswietleniowe jak na schematach.

6.1 Instalacje sitowe terenu stawu
* Rozdzielnica RT1 - projektowana

- Z listwy zaciskowej LZ 4x35mm2 wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x25mm2
trasg jak na rys.1 do rozdzielnicy RT2.

- Linia napowietrzna sitowa i oswietleniowa do rozdzielnicy RT bedgcej poza

zakresem opracowania - bez zmian

- Z listwy LZ 4x35mm2 wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy kablem YKY
3x10mm2 + FeZn 25x4mm do stupdw oswietleniowych zlokalizowanych wzdtuz

ciggdéw komunikacyjnych nad stawem.
* Rozdzielnica RT2 - istniejgca

Stup ZN przy rozdzielnicy RT2 zostanie zdemontowany a rozdzielnica przenie-

siona pod budynek magazynowy. Zasilanie RT2 kablem ziemnym z RT1.

Rozdzielnica RT2 z wyposazeniem - bez zmian, doposazona zostanie w apara-

ty zabezpieczajgce do zasilania budynku Magazynowego i bud. Gastronomii.

Oba budynki wyposazone w dedykowane rozdzielnice elektryczne /poza opra-

cowaniem/.

Istniejgce kamery monitoringu CCTV wraz ze skrzynkami tgczeniowymi na de-
montowanym stupie nalezy przeniesc na projektowany stup 5m, jak na planie

instalacji i przedtuzy¢ zasilanie kamer do przeniesionej rozdzielnicy RT2.
* Rozdzielnica RT3 - istniejgca

Z rozdzielnicy RT2 zasilona zostanie istniejgca rozdzielnica RT3 kablem ziem-

nym YAKY 4x25mm2. Wyposazenie RT3 doposazone w zabezpieczenie 3-



fazowe do zasilania budynku WC. Stup linii napowietrznej przy RT3 do demon-

tazu.
* Rozdzielnica RT4 - istniejgca

RT4 zasilona z RT3 kablem YAKY 4x25mm2. Wyposazenie RT4 przenie-
sione do obudowy poliestrowej 80x60x25cm posadowionej na dedykowanym
fundamecie. Z RT4 zasilona skrzynka rozdzielcza RFW do zasilania i sterowa-

nia fontann wodnych w stawie.
* Rozdzielnica RFW projektowana

Rozdzielnica w obudowie poliestrowej 80x60x25cm na fundamencie wyposazo-
na w aparaty modutowe zasilajgce i sterujgce fontannami w stawie oraz ich
oswietleniem. Wyposazenie rozdzielnicy zgodne z technologig fontann (dosta-

wa z urzgdzeniami).
6.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na potrzeby oswietlenia terenu wokot stawu i stanowisk rekreacyjnych projektu-
je sie montaz os$wietlenia zewnetrznego ztozonego z stupdéw oswietleniowe
h=5m. Stupy oswietleniowe aluminiowe z wysiegnikiem wraz ze zintegrowanymi
oprawami LED 30W 4500Lm posadowione na fundamentach prefabrykowanych
dedykowanych przez producenta stupdw i opraw. Kazdy stup oswietleniowy
musi by¢ wyposazony w tabliczke bezpiecznikowg oraz musi by¢ uziemiony za
pomocg uziomu poziomego FeZn 25x4 prowadzonego razem z linig kablowg

zasilajgcg - Ruz<10 Ohm.
Zatgczanie o$wietlenia automatyczne, razem z oswietleniem w ulicy Czerskiej.

W terenie kable oswietleniowe ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70cm
na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Na kabel w wykopie natozy¢ opaski
identyfikacyjne co 10m na prostej trasie, przy zmianie kierunku trasy i przy
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Nastepnie kabel
przysypac¢ 10cm warstwg piasku ziemi z wykopu o grubosci 25cm i utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 25cm. Nastepnie wykop przy-

kry¢ catkowicie ziemig i ziemie ubié.



Kabel przy skrzyzowaniach z chodnikami oraz innymi instalacjami podziemnymi
chroni¢ w rurze ochronnej DVK 70mm. Konce przepustéw powinny wystawac

po 0.5m z kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Przy zblizeniach kabli ziemnych do innych instalacji zachowa¢ minimalne odle-
gtosci okreslone Polskg Normg kablowg PN-76/E-05125 i norm N-SEP 04.
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Rys.1 Przyktadowy profil projektowanej stupa o$wietleniowego

7.0 Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajgcej TN-C, odbiorczej TN-S
System ochrony dodatkowej- samoczynne wytgczenie zasilania przez
wytgczniki roznicowo-prgdowe, wytgczniki instalacyjne, wktadki topikowe.

Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.



