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— SPIS ZAWARTOSCI -

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyciji:

2. Stanistniejacy

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane:

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC RYSUNKOWA

A1.1. Projekt zagospodarowania terenu



1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na
zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 — zagospodarowaniu terenu wokét stawu w
Jasiencu, budowie matej architektury w miejscu publicznym.

2. Stan istniejacy

Obszar bedgcy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Jasiencu na dziatce
nr ew. 114/2 jednostka ewidencyjna: 140606_2, obreb ewidencyjny Jasieniec 2.
Dziatka objeta opracowaniem nie jest obecnie zagospodarowane.

Znajdujg sie na niej tawki, kosze, boisko do siatkdwki, miejsce na ognisko oraz
zielen wysoka i sredniowysoka. Na wyspie znajduje sie altanka do ktorej prowadzi
betonowy mostek.

W bezposrednim sagsiedztwie dziatek znajdujg sie budynki: uzytecznosci
publicznej oraz mieszkalne.

Ze wzgledu na uksztattowanie jest to teren rowninny, zréznicowany
wysokosciowo.

Fot.1. Istniejace stupki i szlaban do demontazu







Fot.4.5, Widok na wyspe i altane oraz widok z wysp










3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) Obiekty budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projekt przewiduje zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 w miejscowosci
Jasieniec, powiat grojecki. Planowana jest budowa matej architektury w
miejscu publicznym. Projekt przewiduje stworzenie miejsca przyjaznego dla
mieszkancéw Gminy, montaz dwoch obiektow kontenerowych (1. Funkcja
magazynowa, 2 — funkcja sanitarna) potgczonych drewnianym tarasem,
wykonanie plazy piaszczystej, wykonanie utwardzen, zamontowanie miejsc
siedzgcych - tawek, lezakdw, i parasoli, hamakéw, koszy na $mieci, stojakdw
dla rowerow, stacji naprawy rowerdw, projekt przewiduje lokalizacje miejsca
pod ogniska oraz wykonanie drugiego boiska do siatkdwki plazowej. Projekt
przewiduje takze wskazanie lokalizacji budynku o funkcji gastronomicznej —
poza zakresem tego opracowania.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Wody deszczowe z terendéw utwardzonych zostang odprowadzone na
powierzchnie biologicznie czynna.

c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) Sposéb dostepu do drogi publiczne;
Nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej na warunkach gestora sieci.
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren posiada naturalny spadek w strone pétnocno-wschodnia. Przewiduje
sie wprowadzanie nowych nasadzen. Zgodnie z projektem zieleni.

4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia opracowania - 36 436,20 m?
powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 1.099,00 m?
powierzchnia biologicznie czynna - 35 337,20 m?

5. Informacje i dane:

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.



Projektowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.
W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatka nie podlega wptywom od strony eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy
ochrony parkéw narodowych, rezerwatéw lub pomnikéw przyrody.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkdéw
tacznosci oraz dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie zacienia oraz nie przestaniaj budynkow
sgsiednich, nie generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktécen elektrycznych,
promieniowania oraz zanieczyszczen.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, Ww
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne
Do obiektu bedgcego przedmiotem opracowania nie ma koniecznosci zapewnienie
drogi pozarowej. Projektuje sie hydrant zewnetrzny.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenie $niegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi
100cm.

Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko,
Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji
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Warunki gruntowe: proste

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgca gospodarke mas
ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestyciji,

2) uzycie gruntu do ewentualnej niwelacjilw projekcie przewidziano zachowanie
istniejgcej rzezby terenu , teren o nieznacznym spadku, prawie ptaski),

3) zagospodarowanie mas ziemnych w obrebie dziatki inwestora.

Ewentualna niwelacja terenu nie moze naruszac stanu wody na gruncie ze szkoda dla
gruntow sagsiednich, nie nalezy niekorzystnie przeksztatcaé naturalnego
uksztattowania terenu.

Masy ziemne z wykopdw zostang zagospodarowane na terenie dziatki inwestora.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowalnego obszar oddziatywania obiektu — to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Analiza oddziatywania obiektu obejmuje:

A.Analiza oddziatywania obiektu kubaturoweqo:

1. Warunki usytuowania obiektu w relacji do granicy z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi:
Nie dotyczy.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
* przestaniania

Nie dotyczy.

* zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §60 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zacienianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych§60 - WT
Nie dotyczy.

Whnioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami  wynikajgcymi z  ogoélnych  przepisow
technicznobudowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13,
§60)

- dla terenéw objetych analizg w zakresie istniejacego zainwestowania nie nastepuje
zmiana warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard
uzytkowy.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy
technicznobudowlane oraz pozostate przepisy, kidrych unormowania moga miecé
wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
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Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pozn. zmianami) odniesienia szczeg6towe do przepisu:

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19
Nie dotyczy.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Nie dotyczy.

* Rozdziat 6, Studnie § 31
Nie dotyczy.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
Nie dotyczy.

* Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenia rekreacyjne § 40
Nie ma ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany obiekt w odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze
zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktore moglyby wprowadzic¢
Jjakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomo$ci
znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania inwestycji ktory zamyka sie w catosci w granicach opracowania.

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wpfywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi | bezpieczenstwo innych obiektow
budowlanych Zznajdujgcych sie w otoczeniu planowanej inwestycji. Nie bedzie
wystepowac emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy. Oddziatywanie
akustyczne nie bedzie rozrozniane z ttem dziatek sgsiednich i nie pogorszy klimatu
akustycznego otoczenia. Projektowane obiekty nie generujg ucigzliwych hatasow,
wibracji, zaktocen elektrycznych oraz zanieczyszczen. Nie wptywajg na zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach wtasnych
inwestora i nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Planowana
inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwos$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkow tgczno$ci,
dostepu Swiatta dziennego przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Projektowane obiekty zachowujg wymagane przepisami odlegfosci od sgsiednich
budynkow i granic dziatki. Projektowane obiekty spetniajg warunki i przepisy p.poz
zgodnie z art. 271-273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu ( zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. Z 2012 r. z poz. 462,
z p6z. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w cato$ci miesci sie na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany.
Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

. Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Autor:
mgr inz. arch. Emilia Skwira;
up. nr Ma/040/13
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— SPIS ZAWARTOSCI —

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposo6b jego dostosowania
do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczeg6lnosci:
5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym oséb starszych;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiekidw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach os6b niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajaca:

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
2. Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstepstwo,

0 ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane
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1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem  inwestycji  jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 — zagospodarowaniu terenu wokot stawu w Jasiencu,
budowie matej architektury w miejscu publicznym.

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Projekt przewiduje zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 w miejscowosci Jasieniec, powiat
grojecki. Planowana jest budowa matej architektury w miejscu publicznym. Projekt przewiduje
Stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkancow Gminy, montaz dwdch obiektow
kontenerowych (1. Funkcja magazynowa, 2 — funkcja sanitarna) pofgczonych drewnianym
tarasem, wykonanie plazy piaszczystej, wykonanie utwardzen, zamontowanie migjsc
siedzgcych - tawek, lezakdw, i parasoli, hamakdw, koszy na $mieci, stojakow dla rowerow,
stacji naprawy rowerdw, projekt przewiduje lokalizacje miejsca pod ogniska oraz wykonanie
drugiego boiska do siatkowki plazowej. Projekt przewiduje takze wskazanie lokalizacji budynku
o funkcji gastronomicznej — poza zakresem tego opracowania. Projekt przewiduje rowniez
naprawe ubytkow w pomostach betonowych oraz malowanie istniejgcych barierek na kolor
ciemnoszary: Ral 9011.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc  charakterystyczne  wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

Projekt przewiduje zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 w miejscowosci Jasieniec, powiat
grojecki. Planowana jest budowa matej architektury w miejscu publicznym. Projekt przewiduje
stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkanncow Gminy, montaz dwoch obiektow
kontenerowych (1. Funkcja magazynowa, 2 — funkcja sanitarna) pofgczonych drewnianym
tarasem, wykonanie plazy piaszczystej, wykonanie utwardzen, zamontowanie miejsc
siedzgcych - fawek, lezakow, i parasoli, hamakow, koszy na $mieci, stojakow dla rowerow,
stacji naprawy rowerow, projekt przewiduje lokalizacje miejsca pod ogniska oraz wykonanie
drugiego boiska do siatkowki plazowej. Projekt przewiduje takze wskazanie lokalizacji budynku
o funkcji gastronomicznej — poza zakresem tego opracowania.

Wprowadzone zostanie takze dodatkowe oSwietlenie terenu. Zostanie zainstalowany
monitoring. Zostang tez wprowadzone nowe nasadzenia.

Nawierzchnie utrzymane zostaty w kolorystyce cieptej — kolor piaskowy.

Mata architektura (kosze, tawki) w kolorach:

Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy

Kolor stali — 9011 czarny grafit — wszystkie elementy

Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny zostac¢
wykonane z jednego odcienia drewna.

Stupki o$wietleniowe o profilu kwadratowym. Swiatto w cieplym odcieniu.
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4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegodlnosci:

a) kubature,
Nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod
budowlanych, przejs¢ i otwordw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodéw
wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powigksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych
szaf, schowkdw i garderdb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnige pomieszczen lub ich czesci o wysokos$ci w $wietle réwnej lub wiekszej od
2,20 m zalicza sig do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wigekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast
0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone
trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczer przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Nie dotyczy.

c) wysokos$c, dtugosc, szerokoscé,
Nie dotyczy.

d) liczbe kondygnacji,

Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozaroweyj;

Nie dotyczy.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenie sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi
100cm.

Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko,

Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestyciji planuje sie nastepujgca gospodarke mas
ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestycji,

2) uzycie gruntu do ewentualnej niwelacji(w projekcie przewidziano zachowanie
istniejacej rzezby terenu , teren o nieznacznym spadku, prawie ptaski),

3) zagospodarowanie mas ziemnych w obrebie dziatki inwestora.

Ewentualna niwelacja terenu nie moze naruszac stanu wody na gruncie ze szkoda dla
gruntow sgsiednich, nie nalezy niekorzystnie przeksztatca¢ naturalnego
uksztattowania terenu.

Masy ziemne z wykopdéw zostang zagospodarowane na terenie dziatki inwestora.
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6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych; Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609

Nie dotyczy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe Ilokali mieszkalnych dostepnych dla o0sob
niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.
U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osOb starszych;

Nie dotyczy

8) opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Projektowane obiekty sg dostosowane dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Teren
zostat tak uksztattowany aby zapewni¢ mozliwo$¢ dotarcia na plac bez stosowania
pochyilni. Ciggi pisze sg odpowiedniej szerokosci umozliwiajgcej obor wozka.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych,

Na warunkach gestora sieci.

b) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie miato negatywnego wplywu
na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie Iub czesciowo na energii z
odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.
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11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewaneyj,
zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5—-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608);

Nie dotyczy
12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem;

Gioéwne roboty budowlane:

- Niwelacja terenu,

- Wycinka krzewéw,

- Wykonanie rozbiérek i demontazy,

- Wykonanie podbudowy,

- Wykonanie utwardzen,

- Montaz elementow matej architektury (koszy, tawek, stojakédw rowerowych,
lezakdw, parasoli, stacji napraw roweréw),

- Wykonanie drewnianego tarasu,

- Wykonanie plazy piaszczystej,

- Wykonanie boiska do pitki plazowej,

- Wykonanie miejsca na ogniska,

- Montaz tyrolki,

- Montaz w stawie trzech pomp fontannowych,

- Dostawa dwdéch budynkéw kontenerowych
(Budynek nr 1 — funkcja magazynowa, wymiary 5x7m, wysokos$¢ 2,8m
Budynek nr 2 — funkcja sanitarna, wymiary 3xém, wysoko$¢ 2,8m)

- Montaz os$wietlenia,

- Montaz kamer monitoringu,

- Malowanie istniejgcych balustrad,

- Uzupetnienie pomostéw betonowych,

- Nasadzenia,

- Wykonanie przytaczy wody i kanalizacji

Mata architektura:

Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy

Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy

Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny zostac
wykonane z jednego odcienia drewna.

Plaza
Nawierzchnia piaszczysta plazowa — 1030m2
Charakterystyka obiektu:
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W czesci potnocno-zachodniej terenu opracowania przewiduje sie lokalizacje plazy o
nawierzchni piaszczystej. Przewiduje sie wykonanie jej jako powierzchni pokrytej
pisakiem ptukanym.

Konstrukcja nawierzchni:

P1 — nawierzchnia piaszczysta:

- 50cm — piach ptukany rzeczny

- grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze drewniane debowe 15x5cm

Projekt remontu i rewaloryzacji alejek parkowych.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uktad $ciezek mineralnych i ziemnych
obramowanych obrzezami betonowymi. Nawierzchnie te podlegajg rozebraniu, a
materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

Rozbidrki.

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni
wraz

z podbudowg i obrzezami betonowymi.

- rozbierane nawierzchnie: 2 481 m2

- rozbiorki obrzezy: 1 031 m

Rozwigzanie wysoko$ciowe i odwodnienia.

Wysokosciowo dowigzano sie do rzednych istniejgcych Sciezek okalajgcych
projektowany teren.

Wysokosciowo trzymano sie rzednych istniejgcego terenu, projektujgc nawierzchnie
Sciezek podniesione w stosunku do istniejgcego terenu 5 — 15 cm, tak aby zapewnic
prawidtowe odwodnienie projektowanych nawierzchni.

Spadki podtuzne w granicach dopuszczalnych, spadki poprzeczne jednostronne 2%.

Nawierzchnie alejek parkowych.

Na omawianym terenie projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej BEHATON
| HOLLAND na podbudowie dla Sciezek pieszo-jezdnych. Na projektowanej
nawierzchni nalezy formowac spadki jednostronne 2%.

Korytowanie pod nawierzchnie.

Korytowanie pod nawierzchnie wynika z potrzeby pogfebienia istniejgcych koryt o
nawierzchni gruntowej oraz korytowania petnego na pozostatym terenie, wynikajgce
Z korekty przebiegu Sciezek.

Materiaty budowlane, dostarczone beda samochodami w miejsce wskazane przez
Inwestora, natomiast na terenie budowy przemieszczane tadowarkami
matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiatu po powierzchni
terenu.

Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki HOLLAND w kolorze piaskowym — 500m2
Konstrukcja nawierzchni:

- kostka HOLLAND gr 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podsypka piaskowa 0/16 gr. 5cm
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- podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm gr. 15cm
- beton B10 gr. 10cm

Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki BEHATON w kolorze szarym — 599 m2
Konstrukcja nawierzchni:

- kostka BEHATON gr 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podsypka piaskowa 0/16 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm gr. 15cm

- beton B10 gr. 10cm

Obramowanie nawierzchni pieszej — 1073 mb
Nawierzchnie obramowano obrzezem betonowym.

W przypadkach gdy obramowania nawierzchni znajdg sie blizej niz 1,0 m od pni
drzew nie nalezy wykonywac ich fundamentow, a w skrajnych przypadkach
(wypietrzone korzenie, pochylone pnie) nalezy zrezygnowac z obramowan. W takich
sytuacjach nalezy rowniez ograniczy¢ warstwy podbudowy oraz zrezygnowac z jej
nadmiernego zageszczania.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMIl, BHP | SPRAW HIGIENICZNO -
SANITARNYCH:

Projektowany obiekt zawiera wszelkie potrzebne w tym zakresie rozwigzania funkcjonalne, a takze
spetnia obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy.

13) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

Projektowany obiekt w odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2. Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o
zgodzie na odstepstwo, o ktiorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.

Wszelkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang
wspotczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét.

Do budowy stosowaé wytgcznie materiaty atestowane lub posiadajgce aprobate

techniczna.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega nienaruszalno$¢ tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostepnianie
osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celéw musza by¢ uzgadniane kazdorazowo z autorem tego projektu.

Autor:
mgr inz. arch. Emilia Skwira
upr bud.: MA/040/13
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tawki:

Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy

Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy

Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny
zostac wykonane z jednego odcienia drewna.

tawka prosta bez oparcia — 13 sztuk
tawka prosta z oparciem — 3 sztuki

tawka wygieta bez oparcia — 6 sztuki
tawka wygieta z oparciem zewn. — 6 sztuki
tawka wygieta z oparciem wewn. — 2 sztuki

Parasole:

Parasole z trzciny na konstrukcji stalowey.
Kolor stali — 9011 czarny grafit

Srednica czapy 250cm

llos¢ parasoli: 5szt.
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Lezaki:

Kolor drewna — orzech — wszystkie elementy

Kolor stali— 9011 czarny grafit — wszystkie elementy

Wszystkie elementy drewniane (takie jak siedziska i kosze na $mieci) powinny
zostac wykonane z jednego odcienia drewna.

llos¢ lezakow: 10szt.
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Kosze na smieci

Kolor stali — 9011 czarny grafit — wszystkie elementy
Kosze pojedyncze: 9 sztuk
Kosze do segregacji: 2 sztuki

Stacja naprawcza rowerow
Kolor stali — 9011 czarny grafit — wszystkie elementy
Stacja naprawcza: 1 sztuka

Blokada wjazdu:
Stupki hydrauliczne chowane 4szt.
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Stojaki rowerowe

Karta techniczna - stojak rowerowy SR-10.303DW

oS¢ stanowiskiramerow | 10
Wymiary podstawy (ramy) bez stanowisk
[em] i, x szer, LELE
Whyrniary stojaka (ramy) ze stanowiskami
[ di. x szer. x wys. T e
Powierzchnia robocza stojaka z rowerami™®
[l:m]_ _dl_. H SZEL _ 205 x220
Waga urienl_a;'g.rina [kg] _ _ _ 24
Materiat [mm] katownik 30 x 30 x 3, rura 218x1,5
FRodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego/gruboss ooynk ognicwy ¢ od 40 do 110 pm
powiokikolor (mikrondw/cynkowy SZaro cynkowy
Kolor _ cynkowy | szaro cynkowy
Maozirost rozbudowy _ tak
Deklaracja zgodnosci P (Folska Morma) 1ak
Gwarancja [1at] 15

***diugost roweru 180 cm | szerckosc kierownicy 60 cm

SR-10.30a0wW

s &
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Fontanny:

WERSJA 3 kW

Zasilanie 3 fazowe 200V

Moc Znamionowa 3.4 kW

Moo pompy 3.2 kw

Sterowanie wydajnoscig pompy opofo ECO falownik sterowany przekainikiern programowalmym
Zurycie energil okoto 3,0 kW/h (prey dezlatajgoym ofwietleniu)

Lurycle energil tryb opoia ECO

okoto 1,5 kWh (przy drlatajacym ofwietleniu)

Zubycle energli tryb zimowy opefe ECO

0,25 k'W/'h [minimalna cyrkulacja wody proez dysre)

Moc odwietlenda LED 216w

Déwietienia crtery reflektory IPGS RGE,/W LEDs - LUXEON Rebel 54 W
koforowe RGE (16 min kolordw)

Barwy cdwietlenia LED

biate (ciepte 3000k lub zimne 4000k}

Efekt podéwietienia (do wybaru)

pawalne przechodzenie koloru przez peing palete barw (czas
pelnego prrejicia 60 s)

dynamicene/skocrne podiwietlanie rédnorodnymi kalorami w
raprogramowanyrm ukladzie pracy

Dysze zamontowane na pojedynczym agregacie
fontannowym automatycznie zmieniajgce obrazy wodne

Dysza kumulacyjna - wysokodit 15 m - obraz to waski pionowy
strumien

Dysza kielich - wysokodd 2 m, szerckose B m - obraz to ksztalt litery
W

Dysza osiem lukdw wodnych - wysokodd 3 m, szerokosdt 16 m -

obraz to oslem promienistych strumienl pod ktem do wybor 45°
lub B0

llodé obrazdw wodnych

siedem roznych ksztaltdw wyriucane] wody w powietrze

Plynna pmiana w zaprogramowanym cyklu wielkodcl
obrazdw wodnych opcle ECO

cyklicone/programowo sterowanie wydajnodcia pompy, wphywa na
seerokoit oraz wysokodd strumieni, uzyskujemy afekt
dynamicznego rmieniania wielkodcl obrazu wodnego co do jego
objetodd i iloécl wyrzucane] wody w powietrze

Uruchamianie fontanny

programator zegarowy, wicraniefwylgczanie manualne

‘Wigczanie ofwietlenia

programator astronomiczny

Zabezpieczenia

roZnicowo-pradowe, przecigieniows, zwarciowe, zaniku faz,
asyrmetrii faz

Seafa sterownicza automatyki | zabezpieczen

wykonana 2 tworrywa termoutwardralnego P54 2 fundamentem

Przewdd zasilajgoy

30 m przexnaczony do pracy w wodiie

Mocowanie na zbhiomiku

kotwice betonowe 15 kg 3 szt

Ciezar wraz z priewodem

okoto 85 kg (bez kotwic)
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Budynki kontenerowe

Budynek nr 1 — funkcja magazynowa, wymiary 5x7m, wysokosc¢ 2,8m
Budynek nr 2 — funkcja sanitarna, wymiary 3x6m, wysokos¢ 2,8m

3
=
=
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
POLEGAJACYCH NA ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI
WOKOL STAWU W JASIENCU NA DZIALCE NR 114/2
POLEGAJACYM NA BUDOWIE MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM

Adres inwestycji:
woj. mazowieckie
pow. gréjecki
jedn. ewid. 140606_2,
obreb Jasieniec 2,
na dziatce nr ewid. 114/2

Inwestor:
Gmina Jasieniec,
05-604 Jasieniec,

ul. Warecka 42

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Emilia Skwira mgr inz. arch. Sylwester Pietak
nr upr. MA/040/13 nr upr. MA/014/07

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA Spoétka z o.o.
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2

Lipiec 2023
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dotyczgca

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
POLEGAJACYCH NA ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI
WOKOL STAWU W JASIENCU NA DZIALCE NR 114/2
POLEGAJACYM NA BUDOWIE MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM

Adres inwestycji:
woj. mazowieckie
pow. grojecki
jedn. ewid. 140606_2,
obreb Jasieniec 2,
na dziatce nr ewid. 114/2

Inwestor:
Gmina Jasieniec,
05-604 Jasieniec,

ul. Warecka 42

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Emilia Skwira mgr inz. arch. Sylwester Pietak
nr upr. MA/040/13 upr. nr MA/014/07

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:
ul.Czackiego 6/15, 26-600 Radom ul. Ks.W Sedlaka 4/6/8 m 52

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA SP. Z 0.0.
UL. SZEWSKA 28 LOK. 2

26-610 RADOM

LIPIEC 2023
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1. Przedmiot opracowania

» Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na
zagospodarowaniu dziatki nr 114/2 — zagospodarowaniu terenu wokét stawu w
Jasiencu, budowie matej architektury w miejscu publicznym.

» Opracowanie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robot przedmiotowego opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie :

Niwelacja terenu,

Wycinka krzewéw,

Wykonanie rozbiérek i demontazy,

Wykonanie podbudowy,

Wykonanie utwardzen,

Montaz elementow matej architektury (koszy, tawek, stojakédw rowerowych,
lezakdw, parasoli, stacji napraw roweréw),

Wykonanie drewnianego tarasu,

Wykonanie plazy piaszczystej,

Wykonanie boiska do pitki plazowej,

Wykonanie miejsca na ogniska,

Montaz tyrolki,

Montaz w stawie trzech pomp fontannowych,

Dostawa dwdch budynkéw kontenerowych

(Budynek nr 1 — funkcja magazynowa, wymiary 5x7m, wysokos$¢ 2,8m
Budynek nr 2 — funkcja sanitarna, wymiary 3xém, wysoko$¢ 2,8m)
Montaz oswietlenia,

Montaz kamer monitoringu,

Malowanie istniejgcych balustrad,

Uzupetnienie pomostéw betonowych,

Nasadzenia,

Wykonanie przytaczy wody i kanalizacji

3. Wykaz istniejaceqo zagospodarowania

3.1. Dziatka bedzie ogrodzona.
3.2. Dziatka jest zabudowana.

4. Okreslenie przewidywanych zaqgrozen podczas realizacji __roboét
budowlanych

W czasie realizacji projektowanego budynku i rob6t towarzyszgcych mogg wystgpic
nastepujace niezamierzone zagrozenia:

- Mozliwos¢ upadku pracownikOw przy pracy w wyzszych partiach budynku

- Mozliwos¢ upadku pracownikéw przy pracach na wysokosci przy wykonywaniu robot
z rusztowan i pomostéw roboczych, montazu i demontazu rusztowan, pracach
wykonczeniowych za pomocg drabin.

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z gory réznych
przedmiotéw narzedzi i materiatbw budowlanych.
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- Zatrucia pracownikéw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane
elementy nie byly poprzednio zaimpregnowane).

Instruktaz postepowania przed przystapieniem do realizacji inwestyciji

Pracownicy wykonujacy roboty winni byé przeszkoleni przez pracodawce w
zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych
poprzednio prowadzonych budowach

Nalezy przygotowaé¢ instrukcje okreslajaca zachowanie pracownikéw w
przypadku wystgpienia zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢é pod nadzorem o0sbb
uprawnionych ze $cistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP,
obowigzujgcych PN oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z przedstawionymi z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami :

- przeciwpozarowg / ogélnodostepna wywieszona na terenie budowy /

- pierwszej pomocy w nagtych wypadkach /ogélnodostepna wywieszona na terenie
budowy/

- wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych tzn:

- praca mechanicznych srodkéw transportu,

- praca na wysokosci.

Do prac na wysokosci dotgcza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci .

Do wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogdw regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni
w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegoinych czynnosciach.

Obowigzkiem kierownika budowy jest:
- prowadzenie robét $Scisle wedlug dokumentacji technologiczno-organizacyjnej
obiektu,
- przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z
instrukcjg bezpieczenstwa montazu ,normami oraz ogolnymi i szczegdtowymi
przepisami bhp.
- wyposazenie pracownikdw w obowigzujgce ochrony osobiste,
- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci a zwtaszcza prawidtowosci
usytuowania i zamocowania urzgdzen zabezpieczajgcych,
- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich znakami
ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni :

- przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogolny powinien
zaznajomi¢ ich z charakterem robét budowlano montazowych ,przedstawic
podstawowe zagrozenia oraz przyczyny wypadkéw.

- umie¢ postugiwa¢ sie przydzielonymi Srodkami ochrony indywidualnej oraz
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

- umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzgdzenia stuzgce do transportu
poziomego i pionowego.

6. Wskazania srodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom

6.1. Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla ubezpieczenia pracownikow
pracujgcych na wysokosci.
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6.2. Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy wznoszeniu
elementdéw budynku i sprawdzi¢ czy majg atesty bhp

6.3. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

6.4. Zastosowac sie do instrukcji producentéw srodkéw chemicznych uzywanych
na budowie

6.5. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robét.

6.6. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ , oraz
wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6.7. Przy prowadzeniu robét na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonaé
zabezpieczenia chronigce pracownikow przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ przed przystgpieniem do
robot budowlanych Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac w
nim niniejsza informacije.

Autor:
mgr inz. arch. Emilia Skwira
upr bud.: MA/040/13
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (art.34 ust.3d pkt 3(Dz.U.z 2020r. poz. 1333) nizej
podpisana oswiadcza, ze:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
POLEGAJACYCH NA ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI
WOKOL STAWU W JASIENCU NA DZIALCE NR 114/2
POLEGAJACYM NA BUDOWIE MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM

sporzgdzona zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Emilia Skwira mgr inz. arch. Sylwester Pietak
nr upr. MA/040/13 nr upr. MA/014/07

Lipiec 2023
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IZBA ARCHITEKTOW

MAZOWIECKA CKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
REECEYPOSPOLITE] POLSKIE!)
KOMISIA EWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 czerwea 201 3r.
Enak sprawy: 053/ WMaOKR2002
Nr upr. MAM40/13
DECYZIA nr 052/MaOKK2013

i pudstaic @l 02wl | opkt |, oust 200 3oanl 13 ustopkt [rws, 4 astawy 2.dias 7 Gipea 1994 1 - Prawo budewlane (ekst pdictily
2000, D L Mr 243, pox 1623 7 phém, ), art 100 24 ust | opkl 2 estawy’ @ diin 15 grodnia 2000 © o samorspach zindowsch
architekiow, inzyniersw budowniciwa or urbanissw (DL ¢ 2001 r Ne 3, por 42 7 plin.em.), § 10 usL | it | resparenceenio Minsira
Transperin | Budoaniciun = dnia 20 kwielnia 2006 r. w sprawic samodzlelnyeh funkeji technicenych w budownietwes (DR 2 2006 ¢
Nr 83, pew. 578 & pdin pmd orse el 104 | 06T 5 1 04 ustawy 2 dnin 14 ceerwen 1960 1, - Kodeks posigpowania sdminisimcyinesa (leksl
pedvality: D)z 2000 r NrSE, poc W71, 2 plin s}

stwierdza sig, #e
Pani
magister inzymer architekt Shkwira Emilia
{nvtub anwad vy {imsg Db i | naewisko)

wrodzona w dniu 22 sicrpnia 19830 w Radomiu

posiada odpowicdnie wyksztalcenie technicane i prakiyie zawodowy
i po zdaniu egraminu z wynikiem pozylywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei architektonicenej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako vwrgledniajaca w calodei zpdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od deeyzji pravsluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnegj 1zby Architckiow RP.
Odwolanic wnosi sig za podrednictwem organn, ktdry wydal decyzie 0. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnegj Mazowieckicj Okregowel lzby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia
dorecrenia decvzi,

Preevwodniczacy CHE MaOlA RP arch. Janusz Pachowski ’.k-

Zastepca Precwodniczgoego OKK MaOlA RP arch. Andrae] Sowa -./_,‘,_pj
s

L
Ay W
_a-;_,. ’:’:h.n’éh“’:.

Sekretarz OKE MaOlA BF arch. Elzhiens Deiubak

Crlonek ORE MaOlA RP arch. Radoslaw Kuwn]cwsk:i. . .- 5 88
Calonek OKK MaOlA RP arch. Andreej Nasfeter |~
Celonek OKK MaDlA RP arch. Staniskw Siefanowicz * '?‘;:.:-
Celonek QKK MaOlA R -anch. Jolona Ukksja

Crlonek ORK MaOlA BP arch, Anna Wejterska — Talarezyk
1. Slrona (wiiloskodawes): Skwira Emilla  Adres: ol Crackiega B m. 15 25-600 Radom

2, Gdy decyzja sianie sig satabeczna: 1) Ghiwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w cely wpisania do centralneqo rejestru

asth pesiadajycych uprownienia Budawlane, 2y Dhregows Rada izby Architekitw.
3. a8
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia SKWIRA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/13,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2540.

Cztonek czynny od: 03-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2540-F3F6-7113-4861-CDCS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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RLZECEZEYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

KK/115/07
Nr upr. MA/014/07 Warszawa, dnia 2 czerwea 2007 1.

DECYZJA/KK/AQ20/07
MNa podstawie art, 12 ust, 1 pkt 11 use 2, an. 13 ust. | pht 1 dan. 14 ust, | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z péén. smisnami), art. 11 1 24 ust. | pht
2 ustwwy & dnia 15 grudnia 2000 r. o samoreadach rawodowych architekiéw, inkynierdw budownictwa orae
urbanistéw (Dz, U. 2 2001 r. Nr 5, poe. 42; z pdén. zmianami), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy # dnia 14 czerwea
1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego
stwierdza sig, #e
Pan magister ingynier architekt Sylwester Pietak wr. dnia 05.01.1976 1.
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i prakiyke rawodows
i nadaje si¢ upravwnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Diecyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanic strony nie wymaga uzasadnicnia.

Od decyzji preystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikscyjnej Izby Architekidw,
Odwolanie wnosi si¢ za podrednictwem organu, kidry wydal decyzie 1. Okregowc Komisji
Ewahfikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Preewndniczacy OKK MOIA arch. Jamusz Pachowski

Zastepea Preewodniczacego OKE MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretare OKKE MOIA arch. Elibicta Driubak

Citonek QKK MOLA arch, Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKEK MOLA arch. Radostaw Kowalewski

Crlonek OKK MOILA arch. Andrzej Nasfeter

Calonek OKE MOLA arch. Stanislaw Stefanowics

1. V;’m'oakndam: Sylwester Pletak
2. Gdy decyzja stanie 5i¢ ostateczna: 1) Giéwny Inspekior Nadzorn Budowlanego - w cola wpisania do centralnegs rejesin
osth posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Olregows Rada Exby Architekibow.

boan
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwester PIETAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/014/07,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1892.

Cztonek czynny od: 10-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1892-A781-E4EC-BBC3-YEC?

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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