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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budows sieci elektroenergetycznej do 1kV jako

oswietlenia wydzielonego dla oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechéw gm.
Jasieniec.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe sieci elektroenergetycznej do 1kV napowietrznej dla o$wietlenia ulicznego jako wydzielonej
linii oswietlenia drogowego zasilang ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ,Miedzechéw 5" nr 379

w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec.
Zakres robét obejmuije:

e geodezyjne wytyczenie proj. stupow o$w. w terenie - szt. 7
* budowe napowietrznej linii o$wietleniowej
- proj. przewdd o$w. AsXSn 2x25 mm? - m. 380
- zastosowany stup typu: ZN-10/200, E-10,5/4,3 - szt. 7
e montaz skrzynki stupowej o$wietleniowej SOM-1 - kpl. 1
e montaz opraw o$w. typu LED o mocy Py =72W - szt. 5
w Il klasie ochronno$ci wraz z wysiegnikami i bezpiecznikami
e montaz na przewodzie o$w. ogranicznika przepieé - szt. 3
typu GX0O-0,66/5
e podfgczenie opraw do sieci przewodami YDY2x1,5-750Vmm? - m. 15
* wykonanie przektadek izolacyjnych fi 60 pomiedzy wysiegnikami - szt. 10
i uchwytami lub podtaczenie metalowego wysiegnika przewodem
ALYd-16mm? do przewodu PEN - m. 5
e wykonanie uziemienia - kpl. 3

- bednarka ocynkowana Fe/Zn25x4mm dt. 25m
- pret miedziowany fi 16 (2x3m)

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg proj. stupéw osw. - szt. 1
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1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszym SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w

odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa. Rodzaje, typy urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania linii powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania os$wietlenia innych rodzajéw, typéw urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantem, Zamawiajgcym oraz RE. Zmiany nalezy
wnie$¢ do dokumentacji projektowej obiektu.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE ZASADY
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w

projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych
PN oraz przepisom dotyczacym budowy sieci i urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dostarczaé
tacznie z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi.

2.2 MATERIALY PODSTAWOWE

2.2.1 Stup Zzelbetowy dla linii napowietrznej niskiego napiecia typu ZN o dtugosci 10m i
wytrzymatosci 2kN

2.2.2 Stup strunobetonowy, wirowany dla linii napowietrznej n.n. typu E o dtugosci 10,5m i
wytrzymatosci 4,3kN,

2.2.3 Skrzynka o$wietleniowa kompletna wyposazona wg PT,

2.2.4 Przewody izolowane napowietrzne 1kV typu AsXSn wg dokumentacji projektowe;j,

2.2.5 Osprzet dla linii napowietrznych izolowanych zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.2.6 Wysiegniki jednoramienne wg dokumentagcji projektowe;.

2.2.7 Oprawy ledowe o mocy 72W przeznaczone dla oéwietlenia ulic oraz drég publicznych.
Materiaty, z ktérych wykonano oprawe powinny gwarantowac jej sprawne uzytkowanie
przez minimum 15 lat bez obnizenia sprawnosci, uzytkowy okres sprawnosci opraw musi
by¢ na poziomie 90% stanu poczatkowego. Nominalny strumieri $wietiny oprawy min. 10 000
Im. Stopier ochrony przed przed dostawaniem sie zanieczyszczen statych i wody powinien
wynosi¢ dla opraw ulicznych min. IP66, klasa ochronnosci II. Oprawa o$wietleniowa powinna
posiada¢ ochrone przeciwprzepieciowg na poziomie 10kV. Okres gwarancji min. 5 lat.

Sprzet oswietleniowy powinien posiadaé certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez jednostke
certyfikujgaca. Napiecie robocze 230V.
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Klosz oprawy wykonany z materiatu odpornego na promieniowanie UV oraz odpornego na
uderzenia - specjalnie uszlachetniony poliweglan. Oprawy przystosowane do montazu na
wysiegnikach rurowych z mozliwo$cig regulacji kata nachylenia.

2.2.8 Stupowe skrzynki bezpiecznikowe dla linii napowietrznych izolowanych z wktadka
bezpiecznikowg wg dokumentacji projektowe;.

2.2.9 Ograniczniki przepie¢ typu A wg dokumentacji projektowe;.

2.2.10 Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
475/750V z zytami miedzianymi o przekroju 1,5mm? i ilosci zyt 2 wg PN-87/E-
90056.

2.2.11 Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm

2.2.12 Prety stalowe miedziowane wg dokumentacji projektowe;j.

2.3 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

e Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi

deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi.

e Dostarczone ma miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny roboét.

2.4. SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

e Sktadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w

warunkach zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace z wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny

odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymato$ci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowne zgodnie z
ich przeznaczeniem.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- samochod dtuzycowy do 10t,

- zuraw samochodowy do 4 t,
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- podnosnik montazowy samochodowy PHM,
- wibromtot,

- inny sprzet niezbedny dla wykonania inwestycji.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi érodkami transportu, zabezpieczone

W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji niezbednych do wykonania inwestycji. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku konstrukcji wsporczych, elementéw montazowych,
elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen, konstrukcji, elementéw na budowe bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego magazynowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokfadnie zapoznaé sie z dokumentacja projektowg
aby w czasie wykonywania robét ziemnych nie spowodowaé uszkodzenia istniejgcych
podziemnych instalacji. W przypadku zblizer projektowanych konstrukcji wsporczych do
istniejacych podziemnych instalacji elektrycznych (kabli) lub innych urzadzen sposéb wykonania
prac zabezpieczajacych nalezy uzgodnié z odpowiednim przedstawicielem jednostki
eksploatujgcej te urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem.

Projektowany stup nalezy posadowi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz lokalizacja

wytyczong przez uprawnionego geodete.

5.2 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH
W celu ustawienia stupa wirowanego nalezy wykonaé wykop w miejscu wytyczonym przez

uprawnionego geodete zgodnie z PW. Stup przed zasypaniem nalezy wyposazyé w belki
ustojowe, grunt po zasypaniu zagescic. W przypadku posadowienia stupéw wirowanego
ustojowanie nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez zastosowanie suchej zaprawy cementowe;.

Montaz stupa nalezy wykona¢ z zerdzi jakosciowo dobrej, bez peknieéd i ubytkéw betonu

ostaniajgcych zbrojenie.

5.3 MONTAZ WYSIEGNIKOW | PRZEWODOW ZASILAJACYCH OPRAWY
Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy obrét wysiegnika

wokot osi stupa. Przewody zasilajgce oprawy o$wietleniowe nalezy wciagna¢ w wysiegnik oraz
wykonac¢ podtaczenie przewodéw do przewoddw linii napowietrznej oraz do zaciskéw oprawy.

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla owietlenia drogi gminnej
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5.4 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Oprawy os$wietleniowe nalezy mocowa¢ do wysiegnikbw  jednoramiennych  zgodnie z

dokumentacjg projektowg. Oprawy mocowac¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrét oprawy na
wysiegniku, lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste,
sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci potgczen i dziatania. Oprawy wyposazy¢ w zrodta
Swiatta zgodnie z dokumentacjg projektowsg. Przewody zasilajgce przytaczy¢ do odpowiednich
zaciskow.

5.5 MONTAZ PRZEWODOW | OSPRZETU SIECIOWEGO

Przewody izolowane oraz osprzet montowaé zgodnie z:

- LAlbumem linii napowietrznych n.n. z przewodami izolowanymi AL 25-120mm? na stupach z
zerdzi zelbetowych typu ZN. Lnni. Tom I” - Elprojekt

- ,Alboumem linii napowietrznych n.n. z przewodami izolowanymi AL 25-120mm? na stupach z
zerdzi wirowanych typu E Lnni Tom II” - Elprojekt

- Katalogiem do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach
wirowanych i ZN - EN-144 Ensto

5.6 WPROWADZENIE PRZEWODOW
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania i

ustawienia konstrukcji wsporczych oraz odbiornikéw.
Wprowadzenie przewoddw do urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w
instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujgce warunki:
- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne, przewody doprowadzone
muszg byé chronione.
- Przewody wychodzace z wysiegnikbw powinny byé zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

Przewody do odbiornikéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewéd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.
Zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewoddw wolno usuwac tylko z tych

czesci przewodu, ktére po podtgczeniu beda niedostepne.

5.7 PRZYLACZANIE PRZEWODOW
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Samo pofaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i

mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy

zachowac¢ nastepujgce wymagania:

- zyfa przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem,

- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia oddzielenia sie
poszczegodinych drutdw lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke.

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej
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- diugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika powinna umozliwi¢ przytaczenie ich do dowolnego
zacisku,

- konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornikéw, a nie wykorzystanych nalezy izolowac i
unieruchomic,

- zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.8. MONTAZ UZIOMOW

Uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowe z bednarki ocynkowanej uktadanej w wykopie na

gtebokosci co najmniej 0,6m pod powierzchnig gruntu.

Jezeli uziom poziomy nie spemia warunkéw podanych w dokumentacji projektowej nalezy
wykona¢ uktad uziomowy sktadajacy sie z dwéch lub trzech pojedynczych uzioméw pionowych.
Pionowe uziomy wykona¢ z pretéw stalowych ocynkowanych lub pomiedziowanych dtugosci 6 m
pograzonych w grunt do gtebokosci co najmniej 2,5m. Gérne konce uzioméw powinny znajdowac
sie co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu.

Uzioméw nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi.

Wszystkie potgczenia spawane $rubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

5.9. MONTAZ SKRZYNKI OSWIETLENIOWEJ SOM-1

Skrzynka o$wietleniowa wykonana z zywicy poliestrowej termoutwardzalnej wzmocnionej
widknem szklanym, wykonana w Il klasie ochronnoéci, lakierowana, odporna na
promieniowanie UV. Napiecie znamionowe izolacji min. 500V. Stopien ochrony obudowy
min. IP 44, IK 10. Skrzynka o$wietleniowa przystosowana do montazu na stupie
energetycznym linii napowietrznej niskiego napiecia, wyposazona wg PW.

5.10. PROBY POMONTAZOWE

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ proby pomontazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

sprawdzenie ciggtosci zyt,

pomiar rezystancji izolacji przewodow,

pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar petli zwarcia (ocena samoczynnego wytgczenia w czasie <5s)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Sprawdzenie i odbiér robét powinien by¢ wykonany zgodnie z polskimi normami.
- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniu robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegaé:
e zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
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e wiasciwy montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu na stupach,

e  zafgczanie punktéw $wietinych,

e wykonanie i potaczenie uziemienia,

* wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg w zakresie montazu stupow, wysiegnikéw i opraw oswietleniowych jest 1
szt., a w zakresie montazu przewodéw i uzioméw jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi podlegajg roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

Odbior robét ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidtowosci montazu. Powinien byé
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego oraz komisje techniczng
RE. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot, ktérego wyniki nalezy
wpisaé do dziennika robot (budowy), podajac réwniez oceneg jakosci robot.
Odbiorowi wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

e ustoje pod stupy, fundamenty - przed zasypaniem,

e uziomy i instalacje uziemiajace w wykopach - przed zasypaniem.

8.2 ODBIOR KONCOWY

Odbior koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego wykonawca robét jest zobowigzany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych
przedmiotem odbioru a w szczegdlnosci:
- Umowy wraz z jej p6zniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
- protokotéw i zaswiadczer z dokonanych préb montazowych,
- aktualng dokumentacje powykonawczg,
- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.
Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
prob montazowych,
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- sprawdzi¢ wykonanie ewentualnych zalecen i ustalen zawartych w protokotach
préb i odbioréw,
- sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.
Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokét podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w
czynno$ciach odbioru (przedstawiciel RE). Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
Odbiorowi koncowemu podlega wybudowany odcinek linii o$wietlenia ulicznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét montazowych wraz z dokumentacjg

powykonawczg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze), PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze)

e PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej.

e PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze), PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze)

e Normy PN-CEN/TR13201-1:2005(U), PN-CEN/TR13201-2:2005(U) dotyczace o$wietlenia
drég i ulic,

e PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e Album linii n.n. EN-144 z przewodami izolowanymi na stupach zerdzi zelbetowych ZN i
wirowanych typu E,

e PN-92/B-01706/AZ1

e PN-92/B-01700

e PN-92/B-01707

e PN-84/E02033

e N SEP-E-001

e N SEP-E-003

e P SEP-E-0001
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