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2. OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art. 34 ust. 3d1, 3d2, 3d3, 3e, 3f (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z
2022r poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023r poz. 553) o$wiadczam, ze Projekt
Techniczny p.t.:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia
drogi gminnej w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec"
- zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechow 5" nr 379

na dziatkach nr ew.: 136/1, 136/2, 14311, 144/1, 1801, 184/1, 187/1, 189/1
obreb ew. 0021 Miedzechéw, jednostka ew. 140606_2 Jasieniec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i innymi
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi. Przy
opracowywaniu niniejszego projektu nie wystapita koniecznos¢ dokonania jakichkolwiek odstepstw od
obowigzujacych przepisdw i normatywdw technicznych projektowania.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Andrzej Sucharzewski mgr inz. Dariusz Jopek
upr. proj. nr GP-111-7342/82/92 upr. proj. nr MAZ/0310/POOE/04
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie  w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
sieci elektrycznych i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01 nr ew. MIIB MAZ/IE/6150/02
PAZDZIERNIK 2023r PAZDZIERNIK 2023r

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
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3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa str. 1

2. Oswiadczenie str. 2

3. Zawarto$¢ opracowania str. 3

4. Cze$¢ opisowa do PROJEKTU TECHNICZNEGO str. 4-22
4.1 Przedmiot i zakres opracowania str. 4-5
4.2 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego str. 5-6
4.3 Projektowane urzgdzenia elektroenergetyki do 1kV str. 6-8
4.4 Proj. ochrona od przepieé str. 8

4.5 Proj. uziemienia str. 8

4.6 Proj. ochrona przed dotykiem pos$rednim str. 8

4.7 Uwagi koncowe str. 8-9
4.8 Zestawienie podstawowych materiatéw str. 10
4.9 Tabela montazowa dla sieci napowietrznej do 1kV osw. str. 11-12
4.10 Obliczenia techniczne str. 13-22

4.10.1 Obliczenia fotometryczne
4.10.2 Obliczenia elektryczne

5. Cze$¢ rysunkowa do PROJEKTU TECHNICZNEGO str. 23
5.1 Orientacja 1:10000  Rys. 1 str. 24
5.2 Orientacja 1:10000 Rys. 2 str. 25
5.3 Budowa linii o$wietlenia st. nr: 28-28/3-28/4 1:500 Rys. 3 str. 26
5.4 Budowa linii o$wietlenia st. nr; 4-4/2-4/3 1:500 Rys. 4 str. 27
5.5 Budowa linii o$wietlenia st. nr: 4/3-4/4-4/5-4/6 1:500 Rys. 5 str. 28
5.6 Proj. skrzynka o$w. SOM-1 Rys. 6 str. 29
5.7 Wysiegnik do lamp oswietlenia ulicznego 1:10 Rys. 7 str. 30
5.8 Uchwyt do wysiegnikéw UW I(1l) na stupie typu ZN 1:10 Rys. 8 str. 31
5.9 Obejma do wysiegnikéw Oou na stupie typu E Rys. 9 str. 32
5.10 Widok mocowania wysiegnika z oprawa na stupie typu ZN Rys. 10 str. 33
5.11 Widok mocowania wysiegnika z oprawa na stupie typu E Rys. 11 str. 34

6. Uprawnienia proj. projektanta i sprawdzajgcego str. 35-36

7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MIIB projektanta i sprawdzajgcego str. 37-38
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4. CZESC OPISOWA DO PROJ. TECHNICZNEGO

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1.1 WSTEP
Opracowanie dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oswietlenia drogi

gminnej w m. Miedzechéw gm. Jasieniec. Projekiuje sie budowe dwdch odcinkéw
wydzielonej linii o$wietleniowej oraz zabudowe opraw oswietleniowych typu LED
zasilanych ze stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechéw 5" nr 379.

Inwestorem jest Gmina Jasieniec z siedzibg w Jasiencu, ul. Warecka 42, 05-604
Jasieniec.

4.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Gming Jasieniec reprezentowanag przez Wéjta Gminy Jasieniec

- warunki przytaczenia wydane przez RE

- uzgodnienie zakresu inwestycji z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

4.1.3 STAN ISTNIEJACY

Linia dystrybucyjna niskiego napiecia 0,4kV wzdtuz drogi gminnej w miejscowosci

Miedzechow gm. Jasieniec zasilana ze staciji transf. 15/0,4kV "Miedzechdw 5" nr 379.

Linia dystrybucyjna niskiego napiecia wykonana na stupach zelbetowych ZN-10/200 oraz
na stupach strunobetonowych wirowanych typu: E-10.5,-6,-10. Na konstrukcjach
wsporczych zabudowane przewody sieci dystrybucyjnej izolowane AsXSn4x70mm? oraz
przewody oswietlenia drogowego izolowane AsXSn2x25mm? z oprawami typu LED
0 mocy P=72W. Stupy, przewody oraz oprawy pozostajg bez zmian.

4.1.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery

ani gleby. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
4.1.5 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
W ramach opracowania projektuje sie:

e montaz przewodu o$w. izolowanego AsXSn2x25mm? - m. 380
 zabudowe stupa strunobetonowego wirowanego E-10,5/4,3 - szl. 6
e zabudowe stupa zelbetowego ZN-10/200 - szt. 1
e zabudowe skrzynki o$wietleniowej SOM-1 - kpl. 1

e montaz opraw os$wietlenia drogowego LED o mocy Py=72W szl. 5

typu Philips BGP 282 LED119-4S/740 Il DM 11

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
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e montaz wysiegnikow jednoramiennych wg rys. nr 7 - szt. 5

e montaz bezpiecznikéw stupowych SV 19.25 z wktadka Ib=4A - szt. 5
e montaz ogranicznikdéw przepie¢ GX0O-0,66/5 - szt. 3
e montaz przewoddw YDY 2x1,5mm? w wysiegniki dt. 3m - m. 15
e montaz uziemienia przy st. nr: 28/3, 28/4, 4/6 - kpl. 3
- bednarka ocynkowana FeZn25x4mm - m. 25
- pret miedziowany fi16 dt. 3m - szt. 2
e montaz przewodu ALYd-16mm? dla podtgczenia metalowego wysiegnika - m.5

do przewodu PEN lub wykona¢ odizolowanie wysiegnika od stupa poprzez
zastosowanie izolacyjnych przektadek pomiedzy wysiegnikiem i uchwytem - szt. 10

4.2 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.2.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463).

4.2.2. Warunki posadowienia inwestycii, konstrukcja obiektu

- Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia do 1kV - obiekt liniowy, sieé¢
napowietrzna wykonana przewodem izolowanym AsXSn podwieszonym na
konstrukcjach wsporczych na wysokosci ok. 8m od poziomu gruntu; dtugos¢ catkowita
trasy proj. sieci elektroenergetycznej do 1kV oswietleniowej — 380m.

- Konstrukcje wsporcze o$wietleniowe: stupy z zerdzi: zelbetowej o dtugosci 10m i
wytrzymatosci 2kN oraz strunobetonowe wirowane o dtugoséci 10,5m i wytrzymatosci

4,3kN, stupy zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej w odlegtosci ok. 3 m od krawedzi
drogi gminnej gruntowej i w odlegtosci $rednio co 45m wzgledem siebie; konstrukcje
wsporcze posadowione w otworach wierconych fi 80 do gtebokoéé ok. 2m.

Srednica zewnetrzna zerdzi wirowanych u podstawy - 375mm

Wymiary zewnetrzne zerdzi zelbetowej u podstawy - 25cmx17cm

Gtebokos¢ zakopania zerdzi — ok. 2m.

Obiekt nie przenosi drgan, odksztatcen, nie jest skomplikowany technicznie, nie zagrozony

awarig konstrukcji, bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na

Srodowisko.

4.2.3. Warunki gruntowe

Grunty objete inwestycja sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja poziomo, nie
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obejmujg mineralnych gruntéw organicznych, nasypéw niekontrolowanych, zwierciadto
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych, warunki gruntowe okreéla sie jako — proste.

4.2.4 Kategoria geotechniczna

Obiekt liniowy niewielkich rozmiardw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach do
gtebokosci 1,2m i wierconych do gtebokosci 2m. Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA
z dnia 25.04.2012 w sprawie ustaleri geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych przyjeto kategorie geotechniczng dla obiektu jako catoéci — pierwsza.

4.2.5. Uwagi koricowe

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999
»,Roboty ziemne”, PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania
przy odbiorze”. Przed przystgpieniem do wykopéw prowadzonych mechanicznie
sprawdzi¢ obecnosc¢ innych urzadzen podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii

sprawdzic¢ i potwierdzi¢ przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

4.3 PROJEKTOWANE URZADZENIA ELEKTROENERGETYKI DO 1KV
4.3.1 Zasilanie

Projektowane oprawy o$wietleniowe zasilane bedg z istniejgcej stacii transformatorowe;j
STSu0-20/250 "Miedzechéw 5" nr 379 z linii rozdzielczej niskiego napiecia ze stupa nr 28
zabudowanego na obwodzie nr 3 k-k Olszany. Zgodnie z warunkami przytaczenia nr
22-17/WP/01181 z dn. 04.04.2022r wydanymi przez RE Gréjec stup nr 28 bedzie miejscem
przytaczenia; miejscem dostarczenia energii elekirycznej stanowiace jednoczes$nie
miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalaciji
Podmiotu Przytaczanego bedg zaciski pradowe przewodéw przytgcza na odejsciu od linii
zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy. Od istn. stupa nr 28 nalezy zabudowaé przytacze
napowietrzne przewodem AsXSn2x25mm? do proj. stupa nr 28/3/N-10,5/4,3 dt. 50m dla
zasilenia skrzynki pomiarowo-o$wietleniowej SOM-1. Skrzynke pomiarowo-oéwietleniowg
nalezy zabudowa¢ na stupie j.w. na wysokosci 0,8m-1,8m nad poziomem terenu. Ze
skrzynki zasilane i sterowane bedzie o$wietlenie uliczne. Wymagania dotyczace skrzynki
pomiarowej zostaty okreslone w warunkach przytaczenia. W skrzynce nalezy zabudowaé
uktad  pomiarowo-rozliczeniowy  1-faz.  bezposredni,  zabezpieczenia  gtéwne
przedlicznikowe wytgcznik nadmiarowo-pragdowy S301 o pradzie znamionowym C16A
odpowiadajgcy mocy przytaczeniowej Pp=3kW, uktad sterowania o$wietleniem zegarem
astronomicznym oraz zabezpieczenie odgatezne R301 10A/gG dla zabezpieczenia osw..
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4.3.2 Linia o$wietlenia napowietrzna

Pomiedzy istn. stupem nr 28 oraz proj. stupami nr: 28/3 i 28/4 projektuje sie montaz
przewodu o$wietleniowego izolowanego AsXSn4x25mm? dt. 90m dla zasilenia o$wietlenia
na wydzielonym odcinku linii o$wietlenia ulicznego.

Pomiedzy istn. stupem nr 4 oraz proj. stupami nr: 4/2 do 4/6 projektuje sie montaz
przewodu oswietleniowego izolowanego AsXSn4x25mm? dt. 240m dla zasilenia
oswietlenia na wydzielonym odcinku linii o$wietlenia ulicznego.

4.3.3 Stupy i oprawy

- Stupy

Istn. linia dystrybucyjna n.n. wykonana na stupach zelbetowych ZN-10/200 oraz

strunobetonowych wirowanych E-10,5/6,-10 pozostaje bez zmian. Wydzielony odcinek linii
oswietleniowej projektowany na stupach z zerdzi strunobetonowej wirowanej typu 10,5/4,3
oraz z zerdzi zelbetowej ZN-10/200. Stupy nalezy zakopaé na gtebokos$¢ ok. 2m oraz
ustojowac stosujac belki ustojowe.

- Rozmieszczenie stupdw

Stupy wzdtuz drogi rozmieszczone jednostronnie w odlegtosci ok. 3 m od krawedzi drogi
gminnej gruntowej szerokosci ok. 5m. Istn. stupy sieci dystrybucyjnej rozmieszczone
wzgledem siebie w odlegtosci Sredniej ok. 45m.

- Wysiegnik

Projektowane oprawy mocowaé nalezy na wysiegnikach jednoramiennych typu WRN -
rys. nr 7 o wymiarach:

e Wwysieg - 1,0 m
e wysoko$é - 1,0 m
e pochylenie - 15 deg

Na linii wysiegniki montowa¢ przy pomocy: uchwytéw - rys. nr 8 na stupach typu ZN oraz
obejmy - rys. nr 9 na stupach typu E do bocznej Scianki stupa na wysokosci ok. 8,5m nad
przewodami linii. Wysiegniki nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie farba
podktadowg antykorozyjng i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg olejng lub
cynkowanie.

- Oprawy o$wietleniowe

Projektuje sie zastosowanie opraw LED typu Philips typu BGP 282 LED119-4S/740 Il o
mocy Pn=72W, strumien $wietiny oprawy 10 440Im, strumien Swietlny zrédta $wiatta

12 000Im. Oprawy wykonane w |l klasie ochronnos$ci.
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- Podtaczenie opraw

Oprawy wykonane w Il klasie ochronnoéci nalezy zasili¢ przewodami YDY 450/750V —
2x1,5 mm? Do podtgczenia opraw stosuje sie skrzynki dla sieci izolowanych, kompletne
typu SV 29.25A z wktadkami 4A/gG.

4.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrona od fal przepieciowych zapewniona poprzez zastosowanie na sieci os$wietleniowej

projektowanych ogranicznikéw przepigciowych klasy | typu GXO-0,66/5. Na linii
o$wietlenia ulicznego ograniczniki przepieé nalezy zabudowaé na stupach nr:

- 28/3 - na przytgczu napowietrznym
- 4/6 - obw. nr 1 k-k Budziszynek
- 28/4 - obw. nr 2 k-k Olszany

4.5 PROJ. UZIEMIENIA
Do uziemienia ochronnikéw na linii niskiego napiecia oswietleniowej nalezy wykorzystaé

zabudowane uziomy, dla ktérych warto$¢ rezystancji nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.
Projektuje sie wykonanie uziemien przy proj. stupach nr: 4/6 obw. nr 1 k-k Budziszynek
oraz 28/3 i 28/4 obw. nr 2 k-k Olszany. Uziemienia ochronnikdw powinny by¢ wykonane
jako wspdine z uziemieniem przewodu PEN (dodatkowe uziemienie robocze). Jako uziom
projektuje sie bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn25x4mm uktadang w wykopie oraz
wykonanie dodatkowych uzioméw szpilkowych miedziowanych fii6mm. Oporno$é
wykonanego uziemienia nie moze przekraczaé¢ wartosci R<100Q.

4.6 _Ochrona przed dotykiem poérednim

Istn. linia o$wietleniowa pracuje w uktadzie TN-C.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie j.w. oraz poprzez zastosowanie elementéw sieci wykonanych w
Il klasie ochronnosci izolacji - oprawy, przewody, skrzynka oswietleniowa SOM-1.

Do przewodu PEN nalezy przytaczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm? lub
wykonac odizolowanie wysiegnika od stupa poprzez zastosowanie izolacyjnych przektadek
pomigedzy metalowym wysiegnikiem i uchwytem mocujacym.

4.7 UWAGI KONCOWE

- Wszelkie  prace montazowe  wykonywa¢ nalezy  zgodnie @z PBUE

i obowigzujgcymi normami i instrukcjami.
- Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu napiecia
lub w technologii PPN.

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechéw 5" nr 379



Y.

Prace moga byé prowadzone przez upowaznionych pracownikow do
wykonywania prac na urzadzeniach elektrycznych z zachowaniem zasad
i przepiséw BHP obowigzujgcych w energetyce.

Materiaty uzyte przy modernizacji o$wietlenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami.
Montaz opraw o$wietleniowych nie spowoduje znaczgcego obciazenia stupdw. Ze
wzgledu na niewielkie wymiary oprawy ledowej maksymalne obcigzenie
wiatrowe stupa od lampy zamontowanej nad przewodami linii wynosi¢ bedzie ok.
20 daN.

Dopuszcza sie montaz opraw innych producentéw — oprawy wykonane w |l klasie
ochronno$ci o mocy jak w projekcie odpowiadajgcych parametrami technicznymi

elementom projektowanym.

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechéw 5" nr 379



=40

4.8 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

Lp Materiat llos¢ | Jednostka
1 | Stup strunobetonowy wirowany E-10,5/4,3 6 szt.
2 |Ptyta ustojowa U-85 12 szt.
3 | Stup zelbetowy ZN-10/200 1 szt.
4 |Belka ustojowa B-60 1 szt.
5 |Przewdd izolowany AsXSn2x25mm? 380 m
6 Op.rawa oéwietleqiqwa LED Philips 0 mocy Py=72W typu 5 -
UniStreet gen2 Mini BGP282 LED119-4S 740 DM11
7 |Wysiegnik ocynkowany o wym. I=1,0m, h=1,0m, kat 15° 5 -
- rys.nr7
8 |Obejma Oou do wysiegnika na stupie E - rys. nr9 10 szt.
9 |Przewdd YDY(z0) 2x1,5mm? 15 m
10 |Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25 o szt.
11 | Wkiadka bezpiecznikowa Bi-wtz 4A 5 szt.
12 | Przekfadki Il klasa ochronnosci wykonane z rury fi 60mm 10 szt.
13 | Skrzynka pomiarowo-sterowanicza osw. SOM-1 wg PT 1 kpl.
14 | Ograniczniki przepie¢ GX0-0,66/5 3 szt.
15 |Bednarka ocynkowana FeZn25x4mm 75 m
16 | Pret miedziowany fi16mm dt. 3m 6 szt.
17 | Osprzet sieciowy wg tabeli nr 6.3 str. 29-30 1 kpl.

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow

gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechéw 5" nr 379




4.9 Tabela montazowa dla linii osw. AsXSn 2x25mm? wg albumu: EN-144, Lnn t. 1, 2 - o$w. w m. Miedzechéw gm. Jasieniec

str. 11-12

- zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechéw 5" - skrzynka oéw. SOM-1 - st. nr 28/3 - obw. o$w. nr 1
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4.10 OBLICZENIA TECHNICZNE

4.10.1 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

- ZALOZENIA

1. stupy - ZN-10/200, E-10,5/6, -10
2. typ opraw - Philips UniStreet BGP282 LED119
3. moc opraw Py - 72W

4. strumien Swietlny lampy - 12,0 kim

5. strumien swietlny oprawy - 10,41 klm

5. wspodfczynnik zapasu - 1,3

6. Srednia odlegto$¢ miedzy oprawami - 45 m

7. wysoko$¢ zawieszenia - 8,5m

8. kat pochylenia oprawy - 15 deg

9. szerokos$¢ ulicy - 5m

10. okreslenie klasy oswietlenia

10.1 PN-CEN/TR 13201-1

Oswietlenie drog - Cze$¢ 1: Wybodr klas oswietlenia.

- Grupa sytuacji oswietleniowych: B1 - Tablica 1

- Klasa o$wietlenia dla grupy j.w.: ME6 (M6) - TablicaA.7, A.8
10.2 PN-EN 13201-3

Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Cechy jakosciowe

Tablica 1a Klasa o$wietleniowa ME5 (M5)

- $rednia luminancja jezdni Lgg (min.) - 20,3 cd/m?
- rébwnomierno$¢ luminancji Ug (min.) - 20,35

- réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji U, (min.) - 204

- przyrost wartoéci progowej Tl (fr;) (max) - £15%

- stosunek natezenia o$w. otoczenia SR (Rg)(min.) - 20,5

- WYNIKI OBLICZEN

- $rednia luminancja jezdni L, - 0,63 cd/m?20,3cd/m?
- rébwnomiernos$¢ luminancji Uy - 0,6320,35

- rownomierno$¢ wzdtuzna luminancji U, - 0,4720,4

- przyrost wartosci progowej Tl - 135 15%

- stosunek natezenia o$w. otoczenia - 0,89=20,5

- UWAGI

- obliczenia wykonano przy pomocy oprogramowania firmy Dialux

- parametry oSwietleniowe obliczone dla przypadku, kiedy oprawy zamontowane
sg na kazdym stupie

- wyniki obliczen przedstawiono w projekcie.

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechow 5" nr 379
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Budowa linii oswietlenia drogi gminnej w m. Miedzechéw gm. Jasieniec

Partner kontaktowy: Gmina Jasieniec
Numer zlecenia: umowa z dn. 06.04.2022r
Firma: Aselproj. Andrzej Sucharzewski
Numer klienta:

Data: 10.05.2023
Edytor: Andrzej Sucharzewski

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechéw 5" nr 379



Budowa linii oswietleni

Aselproj.

Andrzej Sucharzewski
ul. Sobieskiego 5 m. 27
26-600 Radom

a drogi gr

innej wr

=15+

. wiedzec: DIALux

10.05.2023

Edytor Andrzej Sucharzewski
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

Budowa linii oswietlenia drogi gminnej w m. Miedzechéw gm. Jasieniec

Strona tytutowa projektu i
Spis tresci 2
Lista opraw 3

oswietlenie drogi w m. Miedzechéw gm. Jasieniec
Dane planowania 4
Wyniki szczegotowe 5

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

Zestawienie wynikow 6
Klasa oswietleniowa i
P
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechow 5" nr 379
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Budowa linii o$wietlenia drogi gminnej w m. ;.”edzccl’- D IA Lux

10.05.2023
Aselproj. Edytor Andrzej Sucharzewski
Andrzej Sucharzewski Telefon
ul. Sobieskiego 5 m. 27 faks
26-600 Radom e-Mail

Budowa linii o$wietlenia drogi gminnej w m. Miedzechéw gm. Jasieniec / Lista opraw

4 llos¢ PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 LED119- llustracje o$wietlen |
4S 740 DM11 znajdziesz w naszym | — o
Numer artykutu: UniStreet gen2 Mini katalogu oswietlen. |
Strumien $wietiny (Oprawa): 10414 Im A\

Strumien $wietiny (Lampy): 12000 Im .
Moc opraw: 72.0 W |
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 |
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 87 —_—
Wyposazenie: 1 x LED119-4S L96@100kh

(Czynnik korekcyjny 1.000).

o
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3

Budowa sieci elekiroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechéw
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechow 5" nr 379



Budowa linii oswietlenia drogi gminnej w m. '.”ev’z:ech_

Aselproj.

Andrzej Sucharzewski
ul. Sobieskiego 5 m. 27
26-600 Radom

17 -

DIALux

10.05.2023

Edytor Andrzej Sucharzewski
Telefon

faks

e-Mail

oswietlenie drogi w m. Miedzechéw gm. Jasieniec / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspoiczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

El

£
| §

0.00

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R2, q0: 0.070)

@

PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 LED119-4S 740 DM11

10414 Im

12000 Im

72.0W
jednostronnie u gory
45.000 m

8.500 m

8.408 m

-2.475m

15.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 501 cd/klm
przy 80°: 397 cd/klm
przy 90°: 11 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.

-
Strona 4

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechéw 5" nr 379
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Rudowa linii oéwietlenia drogi gminnej w m. h’,feoﬁzeci:- D |A Lux

10.05.2023

Aselproj. Edytor Andrzej Sucharzewski
Andrzej Sucharzewski Telefon
ul. Sobieskiego 5 m. 27 faks
26-600 Radom e-Mail

oswietlenie drogi w m. Miedzechéw gm. Jasieniec / Wyniki szczegotowe

500m

| — <

0.00

l0.00 45.00'm
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:365

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 45.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R2, g0: 0.070

Wybrana klasa os$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.63 0.47 13 0.89
Wartoséci zadane wedtug klasy: >0.30 20.35 2 0.40 <45 /
Spetnione/nie spetnione: Ve 74 Ve g Ve

FS

Strona 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechow
gm. Jasieniec' - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechow 5" nr 379



= 18-

Budowa linii o$wietlenia drogi gminnej w m. {\";feozc—cl‘- D I/ \Lux

10.05.2023
Aselproj. Edytor Andrzej Sucharzewski
Andrzej Sucharzewski Telefon
ul. Sobieskiego 5 m. 27 faks
26-600 Radom e-Mail

oswietlenie drogi w m. Miedzechéw gm. Jasieniec / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikow

—_ 5.00 m
—
L L 'l 4 000
0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R2, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TIH%] SR
Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.63 0.63 0.47 13 0.89
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.30 20.35 2040 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v 4 v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [ed/im?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.67 0.63 0.62 13
2 Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.63 0.66 0.47 12
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w mjejscowoéci Miedzechdw
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechow 5" nr 379
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Budowa linii o$wietlenia drogi gminnej w m. Mic—tizeci‘-

Aselproj.

Andrzej Sucharzewski
ul. Sobieskiego 5 m. 27
26-600 Radom

DIALuUx

10.05.2023

Edytor Andrzej Sucharzewski
Telefon

faks
e-Mail

oswietlenie drogi w m. Miedzechéw gm. Jasieniec / Pole oszacowania Jezdnia 1/

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Klasa oswietleniowa

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosc¢ gtéwnego uzytkownika
Gtowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudno$¢ nawigacii

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowo$¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Giowny typ pogody

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartos¢

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykle skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normalna

Nie

Normalna

Niski (okolica wiejska)

Sucha

-~
Strona 7

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechdw
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechéw 5" nr 379
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4.10.2 OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

- ZALOZENIA

SOM -1 na stupie nr 28/3 — obw. nr 1 o$w. — zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV
"Miedzechéw 5" nr 379

OBW. OSW. NR 1
- moc pobierana przez proj. oprawy LED o mocy Pn=72W - szt. 12
2P=12x72W = 864W
Proj. przewdd o$w. AsXSn2x25mm? - dt. 663m
- prad obcigzenia |, = ZPy/230V*cosp = 864W/230V*0,93 = 4,04A
l,=10A/gG < 16A

- WYNIKI OBLICZEN

Dla uzyskania samoczynnego wytaczenia zasilania w czasie t<5s w przypadku zwarcia
doziemnego projektuje sie montaz roztgcznika bezpiecznikowego odgateznego R301 DO1
10A/gG w skrzynce o$wietleniowej SOM-1, zabudowanej na stupie nr 28/3. Dodatkowo
kazda proj. oprawe zabezpiecza sie bezpiecznikiem 4A/gG zainstalowanym na stupie w
skrzynce bezpiecznikowej SV 29.25.

Dla zabezpieczenia odgateznego R301 D01 10A/gG prad zwarciowy wytaczajgcy linie w
czasie t<5s wynosi lw = 43,5A (zabezpieczenie Eti-Polam).

- WNIOSKI

Dla podanych warto$ci: mocy opraw, przekroju przewodow, pradu znamionowego i typu
wktadek spetnione sg warunki samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie TN-C, a
czas zwarcia jednofazowego nie przekroczy 5 s.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli na str. 22.

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechéw
gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechow 5" nr 379
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e A ASELPROJ. Andrzej Sucharzewski
» ul. Sobieskiego 5 lok. 27
el /  26-600 Radom
' tel: (+48) 602 728 682
PROJ o e-mail: andrzejs45@op.pl
NIP: 796-140-65-40
Regon: 141801222

5. CZESC RYSUNKOWA DO PROJ. TECHNICZNEGO

5.1 Orientacja 1:10000
5.2 Orientacja 1:10000
5.3 Budowa linii o$wietlenia st. nr: 28-28/3-28/4 1:500
5.4 Budowa linii oswietlenia st. nr: 4-4/2-4/3 1:500
5.5 Budowa linii o$wietlenia st. nr: 4/3-4/4-4/5-4/6 1:500
5.6 Proj. skrzynka osw. SOM-1

5.7 Wysiegnik do lamp o$wietlenia ulicznego 1:10
5.8 Uchwyt do wysiegnikéw UW I(ll) na stupie typu ZN 1:10

5.9 Obejma do wysiegnikéw Oou na stupie typu E
5.10 Widok mocowania wysiegnika z oprawa na stupie typu ZN

5.11 Widok mocowania wysiegnika z oprawg na stupie typu E

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Miedzechdw

gm. Jasieniec" - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV ,Miedzechéw 5" nr 379

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

str. 24

str. 25

str. 26

str. 27

str. 28

str. 29

str. 30

str. 31

str. 32

str. 33

str. 34
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Inwestor: ] o spec. instal.-inzynieryjna o
Gmina Jasieniec Projektant: mgr inz. Andrzej Sucharzewski | ™ uP™- GP-111-7342/82/92 §
. ' ul. Warecka 42 nrew. MIIB MAZ/IE/4178/01 |=
| ~ - ] spec. instalacyjna ®
\\ / 05-604 Jasieniec Sprawdzajacy:| mgr inz. Dariusz Jopek nrupr. MAZ/0310/POOE/04 |8
2 nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02 | =

Tytut projektu: Nazwa obiektu budowlanego: Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY sie¢ elektroenergetyczna do 1kV o$w. ulicznego Pl

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV
dla o$wietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec

Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrebu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.)
m. Miedzechéw gm. Jasieniec, powiat grdjecki, woj. mazowieckie,

dz. nrew.: 136/1, 136/2, 143/1, 144/1, 180/1 - obreb ew. 0021 Miedzechéw,

jednostka ew. 140606_2 Jasieniec

Wykonawca projektu: ASELPROJ. Tytut rys.: Skala:
I Andrzej Sucharzewski ORIENTACJA 1:10 000
¢ 2?'65’0% BaEPm/ —_. Nr umowy: Branza: Data: Nrrys.: | Nrstr.:
ul. Sobieskiego 5 m.
PROJ. tel.: 602728 s i andrzejs45@op.pl Umowa zdn. 06.04.2022 EN 10.2023 1 24




.
4
<
#

0,11 [

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV
dla o$wietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec

Tnwestor: 15 : . instal -inZynieryjna i
| Gmina Jasieniec Projektant: | mgr inz. Andrzej Sucharzewski | ruer GP-lll-7342/82/92  |g
. .1 ul. Warecka 42 nrew. MIIB MAZ/IE/4178/01 |
5. spec. Instalacyjna 5
\ / 05-604 Jasieniec Sprawdzajacy:| mgr inz. Dariusz Jopek nrupr. MAZ/0310/POOE/04 | §
.5 nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02 |&
Tytuf projektu: Nazwa obiektu budowlanego: Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY sie¢ elektroenergetyczna do 1kV oéw. ulicznego PT

Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrebu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.):
m. Miedzechéw gm. Jasieniec, pow1atgro;eck| woj. mazowieckie,

dz. nrew.: 180/1, 184/1, 187/1, 189/1 - obreb ew. 0021 Miedzechdw,
jednostka ew. 140606_2 Jasieniec

Wykonawca projektu:

i
PROJ.

ASELPROJ.

Andrzej Sucharzewski

26-600 Radom,

ul. Sobieskiego 5 m. 27

tel.: 602 728 682 e-mail: andrzejs45@op.pl

Tytut rys.: Skala:
ORIENTACJA 1:10 000
Nr umowy: Branza: Data: Nrrys.: Nr str.:
Umowa z dn. 06.04.2022 EN | 10.2023 21 25




g 5746000.00

00058

RIVa

wojewddztwo: mazowieckie

powiat: grojecki

Jednostka ewidencyjna: Jasieniec
obreb: Miedzechéw

+

T
l/
N

wojewddztwo: mazowieckie
powiat: grojecki

z)e:rggftlgrlzﬁzirgencyjnu: Chyndw I’
74/4
|
I
’ il
R : I
\ | ';
73 1313 |

U/ A
Proj.\28/4/
b K-10i5/4.3

Proj. 1xGX0-0,66/5

'
3
”/;{ 7 proj. uziom R<10Q

131.9

POSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAL OPRACOWANY W WYNIKU PRAC
GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH, KTORYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT
TECHNICZNY POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANY. JEDNOCZESNIE INFORMUJE, ZE JESTEM
SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA ZLOZENIE FAESZYWEGO OSWIADCZENIA.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

GK.6640.905.2022

Organ stuiby geodezyjnej, ktéry otrzymat
2gloszenie

Starosta Gréjecki

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej
weryfikacji

GEODETA UPRAWNIONY
ROMUALD CHOINACKI \
Protokét weryfikacji

GK.6640.905.2022_1
z dnia 28.04.2022r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Romuald Chojnacki

GESTETOEHRRfNioNy

Roni hojnacki
upr. MG r 13138
05-660 Warka\ [ul. Bielanska 71
tel: 5021231 836

X \

X
Istn. 2801 *
P10/ZN \

g

\
= \
2 5745350.00 \
=1

92.0

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

MIEJSCOWOSC Miedzechow
GMINA 140606 _2 — Jasieniec
OBREB 0021 — Miedzechow
POWIAT gréjecki
WOJEWODZTWO mazowieckie

Przedstawiona sytuacja na mapie jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzieri 20.04.2022r.
Kopia mapy jest zgodna z oryginatem 7.165.21.17.3.3, 7.165.21.17.3.4, 7.165.21.22.1.1, 7.165.21.22.1.2
Mape wykonano bez ustalenia obcigzeri stuzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
Granice dziatek uwidocznione na mapie zostaty wkreslone na podstawie danych

z ewidencji gruntéw.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzer podziemnych, dla ktérych brak byfto informacji branzowych i
nie zostaty one odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub

geodete uprawnionego.

Ukfad wspétrzednych pfaskich ,2000”. Ukfad wysokos$ciowy PL-EVRF2007-NH.

Grojec, 28.04.2022r. Nr Ew. zgt. GK.6640.905.2022

\

GEODETA UPRAWNIONY
ROMUALD CHOJNACKI
05-600 Gréjec, ul. Pitsudskiego 56

Wykonawca.

-670753670 - GEODETA [k RAWNION

Rome ,/
B Nr 13138
tel. 502231 836 t- Bielar;

NIP787-10-97-939 31 836nSKa g

Budowa opraw typu LED o mocy P=72W na linii oSwietleniowej zasilanej

ze stacji transf.15/0,4kV "Miedzechow 5" w m. Miedzechéw gm. Jasieniec

Obw. osw. od istn. st. nr 28 do proj. st. nr: 28/3 i 28/4
- proj. oprawy LED 2szt.xPn=72W (moc pobierana) = 144W

Uktad pomiarowy osw. 1-faz., zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe S 301 C16A

odpowiadajgce mocy przytaczeniowej Pp=3kW zgodnie z warunkami przytgczenia

nr 22-17/WP/01181 z dn. 04.04.2022r do sieci dystrybucyjnej 0,4kV

Zakres robot

1. Zabudowa stupa wirowanego typu E-10,5/4,3
2. Montaz skrzynki oswietleniowej SOM-1

3. Montaz opraw oswietlenia drogowego typu LED o mocy Pz=72W
4. Montaz przewodu osw. AsXSn2x25mm?

5. Montaz ogranicznika przepie¢ GX0-0,66/5

6. Montaz uziemienia bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm
- bednarka ocynkowana FeZn25x4mm
- pret miedziowany pionowy fi16mm dt. 3m - szt. 2

- dt. 25m

kpl. 2
kpl. 1
szt. 2
m. 90
szt. 2
kpl. 2

Zasilanie z istn. stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechow 5" nr 379

Praca sieci niskiego napiecia w uktadzie TN-C
Ochrona przed dotykiem posrednim w uktadzie j.w.:

- samoczynne wylgczenie w ukfadzie TN-C

- urzadzenia wykonane w Il klasie ochrony (przewody, oprawy)

Inwestor: . o spec. instal.-inzynieryjna P
Gmina Jasieniec Projektant:  |mgr inz. Andrzej Sucharzewski | nrupr. GP-11-7342/82/92 g
. ' ul. Warecka 42 nrew. MIIB MAZ/IE/4178/01 |=
= N . ) spec. instalacyjna @
\— 05-604 Jasieniec Sprawdzajacy:| M inZ. Dariusz Jopek nrupr. MAZ/0310/POOE/04 | §
nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02 |
Tytut projektu: Nazwa obiektu budowlanego: Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY sie¢ elektroenergetyczna do 1kV osw. ulicznego PT

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV
dla oswietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec

Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrebu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.):

m. Miedzechéw gm. Jasieniec, powiat grojecki, woj. mazowieckie,

dz. nrew.: 136/1, 136/2 - obreb ew. 0021 Miedzechdw,

jednostka ew. 140606_2 Jasieniec

Wykonawca projektu:

ASELPROJ.

Andrzej Sucharzewski

el 7 26-600 Radom,
PROJ ul. Sobieskiego 5 m. 27
* tel.: 602728 682 e-mail: andrzejs45@op.pl

Tytut rys.:

Budowa linii oswietlenia st. nr: 28 - 28/3 - 28/4

Skala:

1:500

Nr umowy:

Umowa z dn. 06.04.2022

Branza:

EN

Data:

10.2023

Nrrys.:

Nr str.:
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Istn. ogr. przepie¢

5746250.00

istn. uziom R<10Q POSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAt OPRACOWANY W WYNIKU PRAC
e GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH, KTORYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT
TECHNICZIY POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANY. JEDNOCZESNIE INFORMUJE, ZE JESTEM
SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA ZtOZENIE FALSZYWEGO OSWIADCZENIA.
s Identyfikator zgloszenia prac
>

geodezyjnych GK.6640.905.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry

otrzymat zgtoszenie Starosta Gréjecki

Wykonawca prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
ROMUALD CHOJNACKI

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokét weryfikacji
GK.6640.905.2022_1
z dnia 28.04.2022r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac Romuald Cho;nackl
Nr upraynien 13138

IR AVVAMNIONY
A T

TYTITOTY

EOPRETA
OCCUULTA

Romuakd

10jnacki

Nr 13138

+

) 51/2

v wojewddztwo: mazowieckie

\ powiat: gréjecki

' Jednostka ewidencyjna: Chyndw
\ obreb: Przylom

N \
wojewbdztwo: ‘mazowieckie
powiat: gréjecki
Jednostka ewidencyjna: Jasieniec
obreb: Miedzechéw .

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

MIEJSCOWOSC Miedzechéw
GMINA 140606_2 — Jasieniec
OBREB 0021 — Miedzechéw
POWIAT gréjecki
WOJEWODZTWGO mazowieckie

Przedstawiona sytuacja na mapie jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzieri 20.04.2022r.
Kopia mapy jest zgodna z oryginatem 7.165.21.17.4.1, 7.165.21.17.4.3

Mape wykonano bez ustalenia obcigzer stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
Granice dziatek uwidocznione na mapie zostaly wkre$lone na podstawie danych

z ewidencji gruntow.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji branzowych i
nie zostaty one odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub
geodete uprawnionego.

Uktad wspétrzednych plaskich ,2000”. Uktad wysoko$ciowy PL-EVRF2007-NH.

Grojec, 28.04.2022r. Nr Ew. zgt GK.6640.905.2022 Wykonawca:
GEODETA RAWNIONY
-670753670 - Romue hojnacki
GEODETA UPRAWNIONY upr. MGPI Nr 13138
ROMUALD CH.OJNACK] 05-660 Wark#//ul. Bielarisk Vi
059600 Gréjec, ul. Pitsy skiego 56 tel: 507 231 83% ?

tel. 602231836
NIP787-10-87-

Budowa opraw typu LED o mocy P=72W na linii oswietleniowej zasilanej
ze stacji transf.15/0,4kV "Miedzechéw 5" w m. Miedzechéw gm. Jasieniec
Obw. osw. od istn. st. nr 4 do proj. st. nr: 4/2i 4/3

- proj. oprawa LED 1szt.xPn=72W (moc pobierana) = 72W

Uktad pomiarowy osw. 1-faz., zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe S 301 C16A
odpowiadajgce mocy przytgczeniowej Pp=3kW zgodnie z warunkami przytgczenia
nr 22-17/WP/01181 z dn. 04.04.2022r do sieci dystrybucyjnej 0,4kV;

skrzynka pomiarowa SOM-1 projektowana na stupie nr 28/3

Zakres robot

1. Zabudowa stupa wirowanego typu E-10,5/4,3 - kpl. 1
2. Zabudowa stupa zelbetowego typu ZN-10/200 - kpl.1
3. Montaz oprawy oswietlenia drogowego typu LED o mocy Pz=72W -  szt. 1
4. Montaz przewodu osw. AsXSn2x25mm? - m.76

Zasilanie z istn. stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechow 5" nr 379

Praca sieci niskiego napiecia w ukfadzie TN-C
Ochrona przed dotykiem posrednim w uktadzie j.w.:

- samoczynne wylgczenie w ukfadzie TN-C

- urzadzenia wykonane w |l klasie ochrony (przewody, oprawy)

Inwestor: . o spec. instal.-inzynieryjna P
Gmina Jasieniec Projektant:  |mgr inz. Andrzej Sucharzewski | nrupr. GP-IIl-7342/82/92 3
' . ul. Warecka 42 nrew. MIIB MAZ/IE/4178/01 |=
- ieni spec. instalacyjna »
Sprawdzajacy:| Mgr inz. Dariusz Jope nr upr. 38
05-604 Jasieniec prawdzajacy:| MQr inZ. D Jopek MAZ/0310/POOE/04  |§
nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02 |=
Tytut projektu: Nazwa obiektu budowlanego: Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY sie¢ elektroenergetyczna do 1kV osw. ulicznego PT

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV
dla oswietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec

Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrebu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.):

m. Miedzechéw gm. Jasieniec, powiat grojecki, woj. mazowieckie,
dz. nrew.: 143/1, 144/1, 180/1 - obreb ew. 0021 Miedzechow,

jednostka ew. 140606_2 Jasieniec

Wykonawca projektu:

ASELPROJ.

Andrzej Sucharzewski

el 7 26-600 Radom,
PROJ ul. Sobieskiego 5 m. 27
* tel: 602728 682 e-mail: andrzejs45@op.pl

Tytut rys.: Skala:
Budowa linii oswietlenia st. nr: 4 - 4/2 - 4/3 1:500

Nr umowy: Branza: Data: Nrrys.: Nr str.:
Umowa zdn. 06.04.2022 EN 10.2023 4 27




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \ \

SKALA 1:500 POSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAL OPRACOWANY W WYNIKU
PRAC GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH, KTOGRYCH REZULTATY ZAWIERA
L. ) OPERAT TECHNICZNY POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANY. JEDNOCZESNIE
MIEJSCOWOSC Miedzechow INFORMULJE, ZE JESTEM SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA ZEOZENIE
GMINA 140606 2 — Jasieniec FALSZYWEGO OSWIADCZENIA.
OBREB 0021 — Miedzechow identyfikator zgtoszenia prac

POWIAT grojecki geodezyjnych GK.6640.2237.2022
WOJEWODZTWQO mazowieckie

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry

d - Starosta Grojecki
otrzymat zgtoszenie

Przedstawiona sytuacja na mapie jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzien 31.08.2022r.

; Wykonaweca prac geodezyjnych GEODETA UPRAWNIONY
Kopia mapy jest zgodna z oryginatem 7.165.21.17.4.1. ROMUALD CHOIRACKL
Mape wykonano bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach , : _ :
wieczystych. Granice dziatek uwidocznione na mapie zostaty wkreslone na podstawie danych ‘ Nr oraz data SPOFZ@‘?ZE““" . Protokot weryfikacji
2 ewidencji gruntow. | GRSty Wk GK.6640.2237.2022_1
’ ‘ pozytywnej weryfikacji =i E -
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzeri podziemnych, dla kidrych brak byto informacji 5 | z dnia 14.09.2022r.

branzowych i nie zostaly one odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. ‘ Imig i nazwisko oraz nr uprawnie

R b Romuald Chojnacki
Wszelkie trwate obiekty budowlane podiegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego \ . ‘ SPeT Ry EyRCTAnEaRae é\ﬂé B%Ewnie%%
lub geodete uprawnionego. W 2 TA PRIBVRIONY =
\ . g
8
8

Uktad wspétrzednych plaskich ,2000". Uktad wysokoSciowy PL-EVRF2007-NH.
Grdéjec, 14.09.2022r. Nr Ew. zgt. GK.6640.2237.2022
-670753670 - GEODETA

Wykonawca: \
RAWRI IONY !

GEGDETA UPRAWRIBNY RomualiChojuacki AN BUd(t)Wz'a' ?prav:‘/ %%J éll_kE\/D"(I:/I'mgcy Fr’1=72\éV " |In;\IAQSWIet|sf1IOWGJ ZaSIl_an§J
ROMUALD CHOJNACK upr. MGPl Nr 13133 b % ze stacji transf. , iedzechow 5" w m. Miedzechow gm. Jasieniec
05-600 erollescuglzgllkguadssk.ego56 05-660 Warka M, Bielarska 71 S Obw. osw. od proj. st. nr 4/3 do proj. st. nr: 4/4 - 4/5 - 4/6
e

\ nIP797:10.67:839 tel: 5

i l: 5021731 836 e R
M T L] wojewddziwo: mazowieckie e e
E L o powiat: gréjecki -~ -

- proj. oprawy LED 2szt.xPn=72W (moc pobierana) = 174W

1
/
i

|

] s \ fednostka ewidencyjna: Chynow 57/1 T 4 Uktad pomiarowy o$w. 1-faz., zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe S 301 C16A
R \ g obreb: Praylom 57/2 RVI 58 A T—— odpowiadajgce mocy przytgczeniowej Pp=3kW zgodnie z warunkami przytgczenia
2 A W, x25mm? dt. 164mx p%wmttkgrojécé(l nr 22-17/WP/01181 z dn. 04.04.2022r do sieci dystrybucyjnej 0,4kV;
N LU . X jednostka ewidencyjna: Chynow ; _ ; ;
. \1}\\1‘ i Proj. linia OSW. vszX‘th\ LnN|—El‘\St° E 1442 \\ ol Butkizyick skrzynka pomiarowa SOM-1 projektowana na stupie nr 28/3

6p=42,5MPa -

R i v r.\ ar “\
13183 \\ \\ 1325 = X Zakres robot
T T T T T e ‘-~-EL — | ) / /// e 1. Zabudowa stupa wirowanego typu E-10,5/4,3 - kpl. 3
drmb. 269 Proj. 4I5fE—————_ RETY TS e e 2. Montaz opraw o$wietlenia drogowego typu LED o mocy Pz=72W -  szt.2
_________________________ N-10,5/4,3 2 OU/6TE ® e 3. Montaz przewodu o$w. AsXSn2x25mm? - m. 164

— .K510,5/4,3 //// / 87/8 4. Montaz ogranicznika przepie¢ GX0-0,66/5 - szt. 1
N\ \\ 5. Montaz uziemienia bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm - kpl. 1

LN\ ~_ - bednarka ocynkowana FeZn25x4mm - dt. 25m

~\\ (o
T’_Imoo " o Y\U-\ - pret miedziowany pionowy fi16mm dt. 3m - szt. 2
N5
)

132 | i ~_/ ~~]

S 9 - \&\\

S e . 128/1 = =

S W 2° 5 = L4

S oy ¥ 7 Proj. / oj. 7xGX0-0,66/5 \@
prej. uziom R<10Q

[1&]

/20 Zasilanie z istn. stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechow 5" nr 379
~ )

o0” N-1€ 5145

1331 Praca sieci niskiego napiecia w uktadzie TN-C
189/1 Ochrona przed dotykiem posrednim w uktadzie j.w.:
- samoczynne wytgczenie w ukfadzie TN-C

wojewddztwo: mazowieckie - urzgdzenia wykonane w |l klasie ochrony (przewody, oprawy)

powiat: grojecki
jednostka ewidencyjna: Jasieniec

e n Inwestor: spec. instal.-inzynieryjna
obreb: Miedzechw Gmina ]asieniec Projektant: mgr inz. Andrzej Sucharzewski n?upr. GP-III-73X2/82>/%2 é
. . ul. Warecka 42 nrew. i'\r:iltz Z;Ai/;EMl?S/Ol =
05-604 Jasieniec Sprawdzajacy:| Mg inz. Dariusz Jopek o MAZIOS10/POOEI04 £
nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02 |=
Tytut projektu: Nazwa obiektu budowlanego: Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY sie¢ elektroenergetyczna do 1kV o$w. ulicznego PT
Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrebu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.):
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV m. Miedzechéw gm. Jasieniec, powiat gréjecki, woj. mazowieckie,
dla oswietlenia drogi gminne; dz. nrew.: 180/1, 184/1, 187/1, 189/1 - obreb ew. 0021 Miedzechdw,
w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec jednostka ew. 140606_2 Jasieniec
Wykonawca projektu:  ASELPROJ. Tytutrys.: Skala:
Andrzej Sucharzewski Budowa linii oswietlenia st. nr: 4/3 - 4/4 - 4/5 - 4/6 1:500
. el 7 2?-20(})3Ra1<39m, R Nr umowy: Branza: Data: Nrrys.: Nr str.:
PROJ. ;It: 682 ;(;Z 6;32g:-m;inl:. andrzejsd5@op.pl Umowa z dn. 06.04.2022 EN 10.2023 5 28




SKRZYNKI OSWIETLENIA ULICZNEGO 49

Skrzynka o$wietlenia
ulicznego SOM-1

400 245

Dane techniczne:
SOm-1
Napigcie znamionowe izolacji: 500V
Prad znamionowy | 80 A

nomax

Stopien ochrony IP 44, [K 10

Klasa ochronnosci ||
. i . . (=== |
Materiak: zy wica poliestrowa termoutwardzalna o

600

wzmocniona wtoknem szkla nym.

Wyposazenie:

)

. Obudowa Z - 1.

. Tablica licznikowa jedn ofazowa.

. Zegar elektroniczny

. Stycznk TSM - 1.

. Wwtaezniki S 301 w obudowie S2.

. Listwa zaciskowa LZ 16 4T.

. Wwtacznik hermetyczny na tynkowy.

S

~N o o bk NN =

N

Schemat elektryczny.
skrzynka osw. SOM-1
"Miedzechéw 5"

Pp=3kW 1-faz, Ib=S301 C16

@ zegar sterujacy
astronomiczny PZC-525.2

8301Cs

o

Obw. osw. W
AsXSn2x25mm? kKWh
Oprawy LED

PN=72W szt. 12

SOM-1 2
8301 C16A

Proj. 28/3/E
N-10,5/4,3

" 1
gl TSM-1 R301 DO1
10A/gG

Proj. przewdd 2xAsXSn 2x25mm?
w rurze ochronnej odpornej na UV

LZ 6x25
Ls|/ P\ Lo

TN

ZASTOSOWANIE:
Skrzynka o$w ietlenia ulicznego SOM-1 shuzy do zasil enia jednofazowego obhwodu oSwielleniowe go oraz umozliwia pomiar € nergii.
Sterowanie zatgczaniem o swietlenia mo ze odbywac sie za pomocg ze gara astronomicznego lub prz ekaznika zmierzchowego.

MONTAZ:
Ztacze moze byc instalowane wewnalrz lub na zewnatrz budynku a tak ze na stupie linii niskiego napiecia.

Linia o$w. ulicznego wzdtuz drogi gminnej w m. Miedzechow zasilana ze stacji transf. 15/0,4kV "Miedzechéw 5"

Ochrona przed dotykiem posrednim:
Linia n.n. - praca sieci w ukladzie TN-C
- samoczynne wytgczenie w uktadzie j.w.

- elementy wykonane w Il klasie ochrony (przewody, oprawy, skrzynka SOM)

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
ZAKLAD TECHNICZNO-LOGISTYCZNY

Inwestor: . o spec. instal.-inzynieryjna v
Gmina Jasieniec Projektant:  |mgr inz. Andrzej Sucharzewski | upr. GP-11I-7342/82/92 g
. . ul. Warecka 42 nrew. MIIB MAZ/IE/4178/01 |=
_ CpR ) ) spec. instalacyjna »
K/ 05-604 Jasieniec Sprawdzajgcy:| MQr inz. Dariusz Jopek nrupr. MAZ/0310/POOE/04 |2
nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02 |=
Tytut projektu: Nazwa obiektu budowlanego: Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY sie¢ elektroenergetyczna do 1kV os$w. ulicznego PT

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV
dla oswietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec

Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrebu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.):
m. Miedzechéw gm. Jasieniec, powiat grojecki, woj. mazowieckie,
dz. nrew.: 136/1, 136/2, 143/1, 144/1, 180/1, 184/1, 187/1, 189/1
- obreb ew. 0021 Miedzechdw, jednostka ew. 140606_2 Jasieniec

Wykonawca projektu: ASELPROJ.
Andrzej Sucharzewshi
el 7 26-600 Radom,

ul. Sobieskiego 5 m. 27
tel.: 602 728 682 e-mail: andrzejs45@op.pl

PROJ.

Tytut rys.:

Proj. skrzynka osw. SOM-1

Skala:

Nr umowy:

Branza:

Umowa z dn. 06.04.2022 EN

Data:

10.2023

Nr str.:

6] 29

Nrrys.:
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UWAGA:

1. Muferlai stal St 3 SY

W nawiasie podano wysokosé wysiegnika
W przypadku mocowania do boczne] $cianki sfupa

Szczegdt A
skala 1 : 25

Masa catkowita:

7,0 (9,3) kg

4 | Sruba oc. M10 x 25 z nakr. i dwoma ; 3 zerowanie
podktadkami okraglymi i sprezystq ! T0EA et wysiegnika
| Wit W 4x10 1 - - = . PN-85/M-82201
2 | Tosma AL 10 x 1 ' 5 -0 003 |- .
. 200 1 7,0 e d
f Rura 0 3 o grubosei 4 mm f (1000) | (20) 4,65 ) 3) PN-75/H-74219
Poz. Wyszczegbinienie E‘Z’fc Jedn'(mzﬁ Coke{m} | Jodo g/ m)m alk. (kg Uwagi
— ;*—. OMINA  JASIENIEC PROJERT
i ; ul. Warecka 42|0l.':Jf -604 Jasieniec _ zI\Y/KONAWCZY
udowa sieci elekfroenergefyczne] do 1
w:éﬁg%pmcowamo Lnni tom I ;Yr%;"ekfu dla oSmeﬂema drogn '?mnr;gjovilw m. aelzechév{ S%m Jasieniec
Elprojekt - Pozna Adaptowat:| mgr inz. Andrze] Sucharzewski | 1P A ﬁ'ﬁé"luﬁ },{ /2 78/01
Tytut - tattanio | skala: dota: nrnys: [nr sfr:
ryygll:nku Wysiegnik &%z:»%’gnop wgﬁmeﬂema 10 10.2023 71 30
el . ASELPROJ. Andrzeg Sucharzewski
F 26-617 RADOM ul. SOBIESKIEGO 5 m 27
PROJ. fel.: 602 728 682 e-mail: andrzejs45@0p.pl




1/ 4

UWAGI:

1. Materiat: stal St3SX, St 0S.

2. Adaptowano z rys. B.S. i P.T.E.R. Warszawa
nr 847.04.00.

3. Typ uchwytu w zaleznosci od ustawienia zerdzi ZN.

M 16

T — /
00—

3 | Podkladka 4 x 40 x 40 f - - 5 0,09 PN/M-81121
2 Nakretka M 16 1 = = - 008 PH/M-82144
1| Pret o M16 1 39 0,319 1,45 0,904 PN/H-93191
Pozycja Wyszczegeienie ”sozsf? Jedn.(mgl)]gogénlk.(mm) Jedn.(mm)MCI s::a{k.(mm)
GMINA_JASIENIEC PROJEKT
roiekt Inwesior f>§' ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec TECHNICZNY
ELQ—J— POZNAN Tytut Budowa sieci elekroenergefycznej do TkV
E_L_NN_I projektu dla oéwieflenia drogi gminnej w m. Miedzechow gm. Jasieniec
- tasilonie ze stocl ransf. 15/0.4¢Y "Miedzechéw 5" nr 379
Adaptowat:| - mgr inz. Andrze] Sucharzewski | “Pr: A" aFI,I-me-A;%‘/ZIéy 19728 /01
Tytut h ieani skala: data: s [or sk
UWAGA ryystgnku vy gﬁmswgnlka 1:10 10.2023 8| 31
Wedfug opracowania: Lnni tom Il I : ASELPRO.Andrzej Sucharzewski
Elprojekt - Poznatt ‘e—/ 26-617 RADOM ul. SOBIESKIEGO 5 m 27
PROJ. fel.: 602 728 682 e-mail: andrzejs45@0p.pl




OBEJMA DO WYSIEGNIKOW
OSWIETLENIA ULICZNEGO
Oou-1 i Oou-2

A o ) |

25 120

UWAGI :

1. Zabezpieczenie antykorozyjne : dla konstr. Z/Zn 70 wg PN-93/E-04500

2. Wymiary w nawiasach () dotycza obejmy Oou-2

3. Obejma Oou-1 przystosowana do mocowania na stupie pojedynczym typu E
4

Obejma Oou-2 przystosowana do mocowania na slupie mocnym typu E

Inwestor: . . ; spec. instal.-inzynieryjna
| : b ¥ P : ;
‘ Gmina Jasieniec TORRATE || acing ondzel i | nruer. GP-lli-7342/82/92
{ ucharzewski o
. '! ul. Warecka 42 nrew. MIIB MAZ/IE/4178/01 |8
. | mgrinz. Dariusz spec. Insialacyjna &
\_/ 05-604 Jasieniec Sprawdzajacy: Jopek nrupr. MAZ/0310/POOE/04
nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02
Tytut projektu: Nazwe obiektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY sie¢ elektroenergetyczna do 1kV o$w. ulicznego

Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrebu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.):

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kvV m. Miedzechéw gm. Jasieniec, powiat gréjecki, woj. mazowieckie
dla o$wietlenia drogi gminnej i g P e e '

L &t Miimart oS dz. nrew.: 136/1, 136/2, 143/1, 144/1, 180/1, 184/1, 187/1, 189/1
W miejscowoscl Miedzechow gm. Jasieniec - obreb ew. 0021 Miedzechéw, jednostka ew. 140606_2 Jasieniec

Wykonawca projektu: L ala:
ASEL_P 'ROJ. ) pre Obejma do wysiegnikoéw na stupie E o
el E Andrzej Sucharzewski

ul. Sobieskiego 5 m. 27, Nrumowy: Branza: Data:

Nrrys.: | Nrstr.:

26-600 Radom, tel.: 602 728 682
PROJ. e-mail: andrzes45@op pl Umowa zdn. 06.04.2022 EN |102023 | 9 | 32




Oswietlenie nad linig nn na stupie pojedynczym i blizniaczym.

1 — zerdz typu ZN
2 — oprawa typu LED
3 — wysi¢gnik - rys.nr7

4 — uchwyt do mocowania wysiegnika - rys. nr 8

5 — bezpiecznik napowietrzny do linii izolowanych

6 — zacisk odgalgzny przebijajacy izolacje

Obciazenie wiatrowe od lampy zamontowanej nad linig ( dla zatozonej powierzchni parcia wiatru na

oprawg rownej 0,3 m? ) wynosi 20 daN w I strefie klimatycznej i 25 daN w II i III strefi

Klimatycznc;j.

Inwestor: . i s i spec. instal.-inzynieryjna
Projektant:
Gmina Jasieniec e '"Zé‘ﬂzzewski nr upr. GP-11I-7342/82/92 .
t' ' LW ka 42 nrew. MIB MAZ/IE/4178/01  |§
ul. vwarecka mgr inz. Dariusz spec. instalacyjna g
\ / 05-604 Jasieniec Sprawdzajacy: Jopek nrupr. MAZ/0310/POOE/04
A5 nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02
Tytut projektu: Nazwa obiektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV
dla oswietlenia drogi gminne;j
w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec

sie¢ elektroenergetyczna do 1kV o$w. ulicznego

Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrebu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.):

m. Miedzechéw gm. Jasieniec, powiat gréjecki, woj. mazowieckie,
dz. nrew.: 136/1, 136/2, 143/1, 144/1, 180/1, 184/1, 187/1, 189/1
- obreb ew. 0021 Miedzechéw, jednostka ew. 140606_2 Jasieniec

Wykonawca projektu: A S E L P R 0 ‘]. Tytud rys.: Shalo:
el . Andrzej Sucharzewski Widok mocowanie wysigegnika z oprawg na st. typu ZN

ul. Sobieskiego 5 m. 27, Nr umowy: Branza: Data: Nrrys.: | Nrstr.:

PROJ. paliri e Umowa z dn. 06.04.2022 EN [10.2023| 10 | 33




G-
e 3
6 3
5
5 [© 3] __/4 ’ e
L, T~
1
~
S - o 1 —zerdz typu E
Os$wietlenie mocowac nad linig n.n. na shupie 2 —oprawa typu LED
pojedynczym. 3 — wysiggnik - rys.nr7

4 — obejma do mocowania
wysiggnika - rys. nr 9

5 — bezpiecznik napowietrzny,
do linii izolowanych

6 — zacisk odgatezny przebijajacy

izolacje |

Obciazenie wiatrowe od lampy zamontowanej nad linig ( dla zalozonej powierzchni parcia wiatrum

oprawe rownej 0,3 m” ) wynosi 14 daN w I strefie klimatycznej i 18 daN w II i III strefi

klimatyczne;j.

Inwesfor: — e 3 spec. instal.-inzynieryjna
| Gmina Jasieniec Projoktant. | MOrINZA0C2Sl ) e upr. GP-IIl-7342/82/92
' " Hcharzews nrew. MIIB MAZ/IE/4178/01 |2
{ | ul. Warecka 42 mgr in2. Dariusz spec. Instalacyjna ‘é
i - Sprawdzajacy: ’ nrupr. MAZ/0310/POOE/04
L 05-604 Jasieniec Jopek nrew. MIIB MAZ/IE/6150/02
Tytuf projektu: Nazwa obiektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV
dla os$wietlenia drogi gminne;j
w miejscowosci Miedzechéw gm. Jasieniec

siec elektroenergetyczna do 1kV o$w. ulicznego

Adres obiektu budowlanego (nazwa i nr obrgbu ew., nazwa i nr jedn. ew., nr dz. ew.):

m. Miedzechéw gm. Jasieniec, powiat gréjecki, woj. mazowieckie,
dz. nrew.: 136/1, 136/2, 143/1, 144/1, 180/1, 184/1, 187/1, 189/1
- obreb ew. 0021 Miedzechdw, jednostka ew. 140606 _2 Jasieniec

Wykonawca projektu: A SE. 'k PRO. YA Tytut rys.: Skala:
l . Andrzej Sucharzewski Widok mocowania wysiegnika z oprawg na st. typu E
e ul. Sobieskiego 5 m. 27, Nr umowy: Branza: Data: Nrrys.: | Nrstr.:
26-600 Radom, tel.: 602 728 682
PROJ. e-mail: andszejed5@0p.pl Umowa z dn. 06.04.2022 EN |102023 | 11| 34




Radom, ......1992=09-09

WOIEWODA RADOMSKI

Nr.GP=III=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych fumkcji technicznych w hudownictwie

Na podstawte §..13. Uska 4. Dkt % Lite ds 8. 2 uste 1.0k6 4 .

1 § 13 ust. 1 rozporzedzenia Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lute.

1975 r. w sprawie samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)
z pétniejszymi zmianami.
, stwierdza sie, 7e:

PAN. SUCHARZEWSK I ANDRZEJ.........ooncne

e MBGLE YO R iRZynier elektryk
(wymlenté tptul zawodowg)

urodzony dnia ....... B3 8ierpnia 1958 T.. WKraJOWJ-OaCh

posiada przpygotowanie zawodowe, upowainlajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

e PO I tAREA

w specjalnofet ........... ......instalacy jna..=.indynieryjned. w. zakresie ...
........................................................... sieci elektiryczuych...........
.............................. PAN SUCHARZEWSKTI.. ANDRZEd ...

jest upowazntony do

1/ sporzadzania projektéw sieci elektrycznych obejmujgcych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczn

Otrzymuje s Iz up. WOJENODY

Pan Andrzej Sucharzé;?;ic mgt Wz archgpApisiay Bak
ul. Jodtowa 4 m 13 ! '
26 = 940 Pionki

mgrind, Andrzej S:cac zewski
Uprqwmenia budowlane do p: ojektovania
i kierowania robotami bucowlan ymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ogfaniczen
W zakresie instalac’ sieci, urzgdzen
elektrycznich je'; Jexn@rgetycznch
Nrupr. GP-ul-7342/0.7 -, SUARGE380, /29
< / '

\

\
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- MAZDWIFCKA
)5 OKREGOWA
31 72 8 &
thivmsaow

NI D R )
S TP A]

- Pan Dariusz Zdzislaw Jopek
, magister inZynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

T A 74~ T &L
fi‘l“e (k‘:' AT :;’ )] Y O 4

uzystal Z ORYG v
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  Unaaincs o] Sucharzay
B h/IAZ/0310_/POOE/04 ) lkier'owania robotaanr;idgu%'gv:lkan -
o . WSD@C]a'nosa" Tlalacyjnej bez ograniyg
_— : w5} \ ; R W.Zakresje in talacy; sieci, urzgdzay
_, do projektowania bez ograniczen - N:'::,"’G‘,?;'E;‘_“2‘;9".""""?"ergemnyc
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen = " ""f" S
elektrycznych i elektroenergetycznych k""", '/

{
_ UZASADNIENIE ‘ :
W zwiazku z uwzglednieniem W calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnjenja decyzji. :
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opiéany na odwrocie niniejszej decyzji.

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspéktora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiadciwej izby sdimorzadu zawodowego. S
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Fniymerc')w Budowmctwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorcczema.' 7A 7GODN OSC

Skiad Orzekajgey 7 ORYGINALEM

1/ mgrini. Zygmunt Garwolifiski .
2/ mgr inz. Irena Churska / =i

3/ mgr inz. Marek Ka rpinski

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. 1339, Olechnowicz
o

Przewodniczacy !
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. S, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5.

IL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do:
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki 1 terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie
z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu).//,c-;\-;- s

Z ORYGINALE]

Otrzymuja;
1. Pan Dariusz Zdzistaw Jopek
ul. Skrzetuskiego 19 mgr int. Andrzej Sucharzewski
05-600 Grojec » Ul‘i":wvga pudo;lane ldo projektowania
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Nk robotami budowlanymi
san . N s ) e oo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GY9-E8Y-Q5S *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 12:52:37 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VW6-BB1-64P *

Pan DARIUSZ JOPEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6150/02

adres zamieszkania ul. SKRZETUSKIEGO 19, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
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MEF iné. Andreej Sucharzewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i klerpwanlg_mbotaml budowlanymi
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na {
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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