istn. chodnik

przebudowa nawierzchni jezdnia ulicy

Przekrdj A-A [1:50]

istn. chodnik

2%

—r

"—

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

A | JEZDNIA
4cm | Warstwa scieralnazAC 11 S
4cm | Warstwa wigzgca z AC 16 W
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
|. Patacowa 20cm
! W niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, na
ul. Topolowa|16cm | na powierzchni E22160 MPa
Podbudowa pomocnicza z mieszanki
15cm ) . . .
zwigzanej cementem C3/4, na powierzchni
E2>100 MPa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE

@ tukasz Widalski
ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ulic Patacowej i Topolowej
w miejscowosci Jasieniec

INWESTOR

Woéjt Gminy Jasieniec
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa

Koncepcja

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lukasz Widalski

NUMER UPRAWNIEN!
MAZ/0143/POOD/12

w specjal.drogowej

PODPIS

SPRAWDZIL

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Przekroj poprzeczny typowy

DATA SKALA ARKUSZ

01.2024 1:50

NUMER RYSUNKU

1/1




	Arkusze
	03_przekrój


