DACH

kgt spadku 1%

Pokrycia: blacha trapezowa t14 dlucynk

Izolacja: wefna mineralna 100 mm + folia paraizolacyjna
Pokrycie wewnetrzne: piyta laminowana 12 mm

300.0
270.0

SCIANY

Pokrycie zewnqtrz: blacha
trapezowa 8

+ folia paraizolacyjna
Pokrycie wewngtrz: piyta
laminowana 12mm

Izolacja: wetna minercalna 100 mm

+/-10,00=135,24 135,24
PODLOGA
Ptyta 0SB - 22 mm
Wykfadzina PCV= 2mm
Izolacja = wetna mineralna 100 mm + folia paraizolacyjna
POSADOWIENIE NA BLOCZKACH BETONOWYCH POSADOWIENIE NA BLOCZKACH BETONOWYCH
ORIENTACJA
Spétka z ograniczonag odpowiedzialnoscia
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2
N tel. 693 223 332
Obiekt:

N

Budowa budynku gastronomicznego zlokalizowanego
w Jasieficu na dziatce nr 114/2

Inwe.stor—ZIec.eniqdawca:. ) o
Gmina Jasieniec z siedzibg 05-604 Jasieniec,

ul. Warecka 42
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1. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWIANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC PRZEKROJ A_A
WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAC POMIARY GEODEZYINE
2. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI W DOKUMENTACU ORAZ NA BUDOWIE PRZED Faza: | P TECHNICZNY | Data: | 04.2025 | skalm: 150
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZGtASZAC PROJEKTANTOW!
3. WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME NALEZY Nrrys.: Nrstr.:

PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJ INWESTORA | PROJEKTANTA

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany moga by¢ dokonywane jedynie
za zgodg autoréw.

1.3




