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UWAGA

1. STOLARKE, WYKONAC PO DOKONANIU
POMIAROW NA BUDOWIE.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI
| WATPLIWOSCI ZGtOSIC PROJEKTANTOWI

2. OTWORY W SC\ANACH POD STOLARKE,
DRZWIOWA NALEZY WYKONAC
7 7APASEM 20mm. WOKOL OBWQODU
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Material 1. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWIANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC
PLYTA WYMIARY NA BUDOWE LUB WYKONAC POMIARY GEODEZYINE
2. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJ ORAZ NA BUDOWE PRZED
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZGKASZAC PROJEKTANTOW
3. WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME NALEZY
Uszczelki standard PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJ INWESTORA | PROJEKTANTA
SZk!enle. Embi Architektura
Oscieznice stalowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
T 26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2
Okucia stalowe—standard tel. 693 223 332
Obiek:
W — Todard Budowa budynku gastronomicznego zlokalizowanego
yposazenie standard: w Jasiericu na dzialce nr 114/2
k|0mk0 Z quk|em Ewestor-jleceniodawca: dziba 05-604 J
' mina Jasieniec z siedziba 05- asieniec,
! kaqu ul. Warecka 42
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