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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie: pt. ,,Projekt Wykonawczy budowy ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej, Norwida i ul. Lesmiana wraz 7 tgcznikiem do ul. POW w Gréjcu. ETAP 1: ulica
Norwida”, stadium: PW, jest wykonane zgodnie z Umowa Nr 45 z 13 lutego 2009r.,
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Pruszkow, dnia 28.12.2020r.

Projektant

inz. Robert Szczepanik

.,MS PROJEKT” )i



Projekt Wykonawczy budowy ul. POW, Norwida i ul. Lesmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW w Grojcu
ETAP 1: Norwida

SPIS TRESCI:

L CZESC OPISOWA

Dane ogoélne

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Warunki gruntowo - wodne

Materialy wyjsciowe

Warunki ruchowe

Podstawowe parametry techniczne
Trasa w planie

Uklad wysokosciowy

A O U S o A

Przekroje normalne

[
o

Konstrukcja nawierzchni

s
=

Odwodnienie

[a—y
o

Komunikacja piesza

[a—y
»w

Istniejace drzewa

[y
b

Roboty ziemne

IL CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny - 1:500

3. Przekroje normalne -1:100

4, Szczegoly konstrukcyjne -1:10

S. Przekroj podtuzny - 1:100/1000
6. Przekroje poprzeczne -1:100

7. Projekt stalej organizacji ruchu - 1:500

.,MS PROJEKT”



Projekt Wykonawczy budowy ul. POW, Norwida i ul. Lesmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW w Grojcu
ETAP 1: Norwida

I. CZESC OPISOWA

.,MS PROJEKT”



Projekt Wykonawczy budowy ul. POW, Norwida i ul. Lesmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW w Grojcu
ETAP 1: Norwida

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, Norwida
i ul. LeSmiana wraz z lacznikiem do ul. POW w Grdjcu, budowa chodnikéw oraz miejsc
postojowych. Wszystkie ulice sg drogami gminnymi. Inwestycja bedzie realizowana w zwigzku
z sukcesywng rozbudowa uktadu komunikacyjnego miasta Gréjec.

Przedmiotowy projekt jest: etapem 1: ulica Norwida.

1.2. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana na terenie Miasta Grdjec 1 Powiatu Groéjec,
w wojewddztwie mazowieckim.

Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej, Norwida i ul. LeSmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW,
sg administrowane przez Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu, z siedzibg na ul. Pitsudskiego 47 w Grdjcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawa formalna opracowania jest umowa Nr 45/2009 zawarta w dniu 13 lutego 2009r. pomiedzy
Urzedem Gminy i Miasta w Gréjcu, a firmg MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest realizacja powyzszej inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestycji

W zakres rob6t drogowych wehodza:
- przebudowa ul. Norwida o nawierzchni gruntowej, na odcinku od skrzyzowania z ul. POW

do odcinka o nawierzchni bitumicznej,

- wyznaczenie przej$¢ dla pieszych, w tym jedno wyniesione nad projektowang nawierzchnig,
- budowa progu zwalniajacego,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- okreslenie kosztéw inwestycji.

W zakres Infrastruktury technicznej wchodza:

- regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy studni rewizyjnych,
- rozebranie dwoch przykanalikéw o $rednicy 20cm,

- rozebranie wpustow deszczowych,
- wykonanie przykanalikéw i wpustow deszczowych,
- wykonanie rury ochronnej dla przewodu gazociggowego.
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Projekt Wykonawczy budowy ul. POW, Norwida i ul. Lesmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW w Grojcu
ETAP 1: Norwida

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycje to istniejgca ul. Norwida o nawierzchni gruntowej w granicach
pasa drogowego, w rejonie skrzyzowania z ul. POW.

Ulica POW w chwili obecnej funkcjonuje jako ulica ogdlnodostgpna i ma potaczenia
ze wszystkimi ulicami jakie si¢ z nig krzyzuja.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, ktdra jest usytuowana po jej zachodniej stronie,
po stronie wschodniej, na calej analizowanej dlugosci znajdujg si¢ sady. Kazda posesja
ma zapewniony dojazd z istniejgcej ulicy. Odcinek ten charakteryzuje si¢ zwarta zabudowg
jednorodzinng, niektére dziatki sg tylko ogrodzone i trwa na nich budowa, kilka jest pustych.
Na powyzszym odcinku ulica ma nawierzchni¢ gruntowg o szeroko$ci 3,0m. Ulica nie posiada
chodnika, ruch pieszy odbywa si¢ poboczem i $§rodkiem ulicy.

Ulica nie posiada zadnego systemu odwodnienia, woda opadowa splywa wyztobionymi koleinami
w najnizszy punkt ulicy, czyli w kierunku tacznika z ul. Le$miana i wsigka w nawierzchni¢
gruntowg lub odparowuje.

Oswietlenie uliczne jest zlokalizowane na odcinku od tgcznika do ul. Asnyka, na poczatku
po stronie wschodniej, na dalszej cze$ci po stronie zachodniej.

W liniach rozgraniczajacych pas terenu ulicy POW wynosi okoto 12,0m.

W ciagu ulicy sg usytuowane: sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa (odcinek od ul. Asnyka do
ul Norwida) oraz kabel telekomunikacyjny.

Ulica Norwida w chwili obecnej, na odcinku od ul. POW do odcinka o nawierzchni bitumicznej,
funkcjonuje jako ulica ogélnodostgpna i ma potaczenia ze wszystkimi ulicami jakie si¢ z nig
krzyzujg.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, ktéra jest usytuowana po jej poéinocnej stronie,
po stronie potudniowej zlokalizowany jest teren budowy i hotel. Kazda posesja ma zapewniony
dojazd z istniejacej ulicy. Odcinek ten charakteryzuje si¢ zwartg zabudowa jednorodzinng.

Na powyzszym odcinku ulica ma nawierzchni¢ gruntowa o zmiennej szerokosci od 3,0 do 4,0m,
ktora jest usytuowana po péinocnej stronie pasa drogowego.

Ulica nie posiada chodnika, a piesi poruszajg si¢ po tej samej nawierzchni co pojazdy.

Ulica nie posiada zadnego systemu odwodnienia, a woda wsigka w nawierzchni¢ gruntowa lub
odparowuje. Ulica nie posiada o$wietlenia ulicznego.

Na tym odcinku pas terenu ulicy Norwida w liniach rozgraniczajacych wynosi okoto 20,0m.

W ciggu ulicy sg usytuowane: kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ wodociggowa oraz kabel
telekomunikacyjny.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W zwigzku z brakiem badan geotechnicznych przyjeto dla projektowanej inwestycji warunki
gruntowe jakie byty przyjmowane dla podobnych inwestycji realizowanych w Grdjcu w sasiedztwie
istniejacej ulicy POW.

Do dalszych obliczen przyjeto grupe no$nosci G3.
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Projekt Wykonawczy budowy ul. POW, Norwida i ul. Lesmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW w Grojcu
ETAP 1: Norwida

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materialy wyj$ciowe dla przyjetych rozwigzan technicznych stanowia:

- Umowa Nr 45/2009 zawarta w 13 lutego 2009r. pomigdzy Urzedem Miasta i Gminy Grodjec,
a firmg ,,Arkom Projekt” ul. Ireny 126, 05-800 Pruszkéw,

- Pomiary geodezyjne wykonane w czerwcu 2009r. przez firm¢ Ustugi Geodezyjne Pawetl
Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki.

5.  WARUNKI RUCHOWE

Projektowane ulice bgdg stanowily gtéwnie dojazd do zabudowy jednorodzinnej, nie znajduje si¢ tu
zaden duzy generator ruchu. Charakter ruchu bedzie $cisle zwigzany ze szczytem porannym
i popoludniowym. Zatoki postojowe zaprojektowano na odcinkach ul POW przylegajacych
do dziatek, na ktdrych jest planowana zabudowa wielorodzinna (glownie pomiedzy ul. Norwida
i ul. Graniczng). Zatoki postojowe zaprojektowano takze na ul. Norwida, na wysokosci istniejacego
hotelu oraz istniejacej budowy, na odcinku od ul. POW do ul. Granicznej. W sumie zaprojektowano
51 miejsc postojowych w ciggu ul. POW i 31 miejsc postojowych w ciggu ul. Norwida.

Istniejagce skrzyzowanie ul. Norwida z Al. Niepodlegtosci pozostanie bez zmian.

Dzigki przebudowie istniejacych ulic zostanie podniesiony standard istniejacej sieci
komunikacyjnej w tej czeSci miasta. Dzieki projektowanym rozwigzaniom, obustronnym
chodnikom i przej$ciom dla pieszych zostanie podniesiona atrakcyjnos¢ tych terenéw oraz zostanie
zapewniony wysoki poziom bezpieczenstwa dla pieszych uczestnikéw ruchu.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjeto nastgpujace podstawowe parametry techniczne:

- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szeroko$¢ jezdni -7,0m,
- kategoria ruchu - KR3,
- tuki wyokraglajace
- na skrzyzowaniu z ul. POW -8,0110,0m,

7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje przebudowe ul. Norwida. Poczatek przebudowy znajduje si¢ przed
skrzyzowaniem z ul. POW. Koniec przebudowy ulicy jest przewidziany na potaczeniu z istniejgca
nawierzchnig na wysokosci wjazdu do hotelu. W ramach obecnego etapu przewiduje si¢ wykonanie
tylko nawierzchni drogowej obramowanej kraweznikami.

W celu zredukowania predko$ci pojazdéw oraz podniesienia bezpieczenstwa ruchu
zmotoryzowanych i pieszych uczestnikéw ruchu drogowego.

Nie przewiduje si¢ budowy ciggdw pieszych wzdluz ul. Norwida i POW, ruch pieszy bedzie
odbywat si¢ jak dotychczas w istniejgcym pasie drogowym wzdluz ogrodzen posesji lub po
nawierzchni drogowej. W rejonie skrzyzowania ul. Norwida i POW przewiduje si¢ budowe
przejécie dla pieszych usytuowanego w poprzek ul. Norwida i wzdtuz ul. POW.

Na odcinku przyszlych zjazdow przewiduje si¢ obnizenie kraweznika, aby w przysztosci mozna
bylo wykona¢ nawierzchni¢ zjazdow.
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Projekt Wykonawczy budowy ul. POW, Norwida i ul. Lesmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW w Grojcu
ETAP 1: Norwida

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podiuzne ulic zaprojektowano w powiazaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniejgcej nawierzchni i istniejacego terenu. Przekroje podluzne istniejacego terenu
odwzorowano z pomiarOw wykonanych w terenie i mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej w skali
1:500. Ulica posiada przekrdj podtuzny, ktory okreslaja nastepujace punkty stale:

- rz¢dne wysokos$ciowe istniejgcej ulicy Norwida i POW,

- rz¢dne wysokos$ciowe istniejgcych chodnikéw,

- rz¢dne wysokosciowe podmuréwek ogrodzen od strony ulicy,

- rz¢dne wysokosciowe istniejacych zjazdow indywidualnych,

- rzedne wysoko$ciowe istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazociggdéw i wodociggdw, studni telekomunikacyjnych oraz
innych urzadzen infrastruktury technicznej,

- dostosowanie si¢ do rzgdnych istniejacego terenu.

Rozwigzania sytuacyjno - wysoko$ciowe pokazano na zatacznikach rysunkowych Nr 5 ,,Przekroje
podtuzne”.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaly opisane w punkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyje¢tych rozwigzan znajdujg si¢ na zataczniku rysunkowym Nr 2
»Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

10.1. Nawierzchnia na progu zwalniajgcym
Przyjeto nastgpujacg konstrukcj¢ nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,
- podbudowa z betonu cementowego C12/15 - 20cm,
Razem: =3lcm.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
grubosci 15cm. Grubo$¢ konstrukcji wyniesie wtedy 46cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornos$ci

Suma grubosci warstw konstrukcyjnych wynosi 31cm + 15c¢m < 0,50 x 100cm,
46cm < 50cm - warunek nie zostat spetniony.

10.2. Nawierzchnia na ulicy POW i ul. Norwida, kategoria ruchu KR3
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - Scm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16W - 7cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego dolomitowego
lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 20cm,
Razem: =32cm.
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Projekt Wykonawczy budowy ul. POW, Norwida i ul. Lesmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW w Grojcu
ETAP 1: Norwida

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
grubosci 15cm. Grubo$¢ konstrukcji wyniesie wtedy 47cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (patrz pkt. 10.5)

Suma grubosci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 15cm < 0,55 x 100cm,
47cm < 55cm - warunek nie zostat spetniony.

10.3. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR3, zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r., zalacznik nr 4
Sposéb przeprowadzania badah geotechnicznych i okre§lenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodporno$¢ podioza nawierzchni:

,Dopuszcza si¢ stosowanie uktadu warstw w podlozu wedlug ust. 5 spelniajgcych jedynie

wymagania odpowiedniej no$nosci, pod warunkiem, ze najnizej potozona warstwa podtoza bedzie

wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa i o grubosci nie mniejszej niz 15cm
na calej szerokosci korpusu drogowego, a w wypadku przekrojéw ulicznych - miedzy
kraweznikami.”

Biorgc powyzsze pod uwage mozna ograniczy¢ grubos$¢ konstrukcji nawierzchni dla KR3 do 47cm,

mimo niespetnienia warunku mrozoodpornosci.

Natomiast na etapie budowy nalezy rozwazy¢ po okresleniu faktycznych warunkéw gruntowych,

czy nie warto by bylo wykona¢ dodatkowa warstwe odsaczajacg utozong na geowtdkninie. Decyzja

bedzie nalezata do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach polaczenia projektowanej nawierzchni z istniejaca, w razie niezgodnosci
rzgdnych, nalezy na odcinku okoto 5,0m wykona¢ odcinek przejsciowy pozwalajagcy na
wysokos$ciowe i1 sytuacyjne dopasowanie obu elementéw nawierzchni. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprawnosci odptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysoko$ciowe dopasowanie projektowanych kraweznikow,
obrzezy i chodnikéw do istniejacych elementéw, aby unikna¢ efektu ,,mijania si¢”.

11. ODWODNIENIE

Przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wdod opadowych. Woda bedzie sptywala do systemu
projektowanych studzienek Sciekowych. Nawierzchnie drogowe dzigki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podtuznym be¢dg odprowadzane wzdtuz kraweznika, do najnizszych punktéw, gdzie
beda zlokalizowane projektowane wpusty deszczowe, ktére odprowadzg wode do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Na obecnym etapie, projekt nie przewiduje budowy ciggéw pieszych. Piesi beda porusza¢ si¢
po istniejagcym pasie drogowym. W projekcie przewidziano przejscie dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. POW.
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Projekt Wykonawczy budowy ul. POW, Norwida i ul. Lesmiana wraz z tgcznikiem do ul. POW w Grojcu
ETAP 1: Norwida

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objetym inwestycjg nie stwierdzono wystepowania drzew, kolidujacych z ulicg
Norwida, ktére wymagatyby uzyskiwania zgody na wycinke.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg prowadzone na calym obszarze objetym liniami rozgraniczajgcymi ulic.
W ramach robét przygotowawczych zostang usunigte wszystkie elementy znajdujgce si¢ na trasie
przebudowywanych ulic i kolidujace z robotami.

Grunty zalegajace w na terenie osiedla mozna zakwalifikowa¢ jako grupe nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zwigzane z wykopami pod projektowang konstrukcje
nawierzchni. Nie przewiduje si¢ znacznego podniesienia poziomu jezdni ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie terenu. Nie nalezy bez potrzeby poglebia¢ wykopdéw. W szczegélnych
przypadkach Wykonawca robdt powinien przewidzie¢ w wycenie konieczno$¢ czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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