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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze opracowanie: pt. ,,Budowa ul. Heweliusza i Sniadeckich w Grdjcu”, stadium:
PW, jest wykonane zgodnie z Umowa Nr 74 z 16 kwietnia 2010r., obowigzujacymi przepisami
1 wytycznymi projektowania oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Warszawa, dnia 23.03.2020r.

Projektant Sprawdzajacy

inz. Robert Szczepanik inz. Jerzy Stabik
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I. CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulic Heweliusza i Sniadeckich w Gréjcu, wraz z budowa
chodnikéw. Wszystkie ulice sg drogami gminnymi. Inwestycja bedzie realizowana w zwigzku z

sukcesywna rozbudowa uktadu komunikacyjnego miasta Grojec.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana na terenie Miasta Grdjec 1 Powiatu Grojec,

w wojewddztwie mazowieckim.

Ulice Heweliusza i Sniadeckich, sa administrowane przez Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujacych dzialkach w jednostce ewidencyjnej Groéjec,

w obrebie Grojec miasto:

- dzialki bedace wlasnoscia UGIM Graéjec - 767/5, 771/2, 773/2, 774/3, 779/4, 780/19,
781/1, 788/9, 788/13, 770/2, 792/9, 792/10 (792/11, 792/12, 792/13, 792/14), 872/2, 875/4,
2054, 3607/12, 3614/18, 3615/3, 3615/4, 3615/5, 3660,

- dzialki bedgace wlasnoscia prywatna przechodzace na wlasno$¢ jednostki samorzadu
terytorialnego w zwiazku z planowang inwestycja - 771/3 (771/4, 771/5), 772 (772/1,
77212, 772/3), 773/3 (773/4, 773/5), 776 (776/1, 776/2, 776/3), 778 (778/1, 778/2, 778/3),
779/10 (779/12, 779/13), 783/3 (783/4, 783/5), 3614/17 (3614/21, 3614/22).

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu, z siedzibg na ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa Nr 74/2009 zawarta w dniu 16 kwietnia 2010r.

pomig¢dzy Urzgdem Gminy i Miasta w Grdjcu, a firmg MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest realizacja powyzszej inwestycji.
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1.6. Zakres rzeczowy inwestycji

W zakres robot drogowych wchodza:

- budowa nowej i przebudowa istniejgcej ul. Heweliusza o nawierzchni gruntowej,

- przebudowa istniejacej ul. Sniadeckich o nawierzchni gruntowe;j,

- budowa skrzyzowania zwyklego trzywlotowego, ul. Heweliusza z ul. Sienkiewicza,

- przebudowa skrzyzowania zwyktego trzywlotowego, ul. Sniadeckich z ul. Jana Pawta II,

- przebudowa skrzyzowania zwyktego czterowlotowego, ul. Heweliusza z ul. Sniadeckich,

- przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych,

- budowa nowych zjazdéw indywidualnych,

- budowa ciggéw pieszych wzdtuz przebudowywanych i budowanych ulic,

- wyznaczenie przej$¢ dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- rozbidrka istniejacych chodnikéw, ulic i elementéw ogrodzenia posesji oraz innych niezbednych
elementow w zakresie kolidujagcym z projektowanymi rozwigzaniami,

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i1 likwidacja istniejagcych urzadzen infrastruktury
technicznej,

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

Zakres 1 ilosci rob6t dla budowy, przebudowy, likwidacji i zabezpieczenia urzadzen infrastruktury

technicznej stanowi oddzielne opracowanie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycje to:

- istniejgca ulica Heweliusza o nawierzchni gruntowej w granicach pasa drogowego,
na odcinku od tacznika ul. Stowackiego z ul. Jana Pawta II do ul. Sniadeckich,

- istniejaca ulica Sniadeckich o nawierzchni gruntowej w granicach pasa drogowego,
na odcinku od ul. Jana Pawta do ul. Wiatracznej,

- tereny prywatnych posesji (sady i nieuzytki) na odcinku od ul. Sniadeckich do
ul. Sienkiewicza,

- fragment zachodniej strony ul. Sienkiewicza.

Powyzszy teren w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

1 Gminy Grdjec jest zarezerwowany pod inwestycje zwigzane z komunikacja.
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Ulica Heweliusza w chwili obecnej, od 1acznika ul. Stowackiego z ul. Jana Pawta do

ul. Sniadeckich, funkcjonuje jako ulica ogélnodostepna i ma polaczenia ze wszystkimi ulicami jakie

si¢ z nig krzyzuja.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej usytuowanej wzdluz niej. Kazda posesja
ma zapewniony dojazd z istniejacej ulicy. Odcinek ten charakteryzuje si¢ zwarta zabudowa
jednorodzinng, ale wystgpuja nieliczne dziatki, ktére nie sg w zaden sposob zagospodarowane.

Na powyzszym odcinku ulica ma nawierzchni¢ gruntowa o zmiennej szerokosci od 4,0 do 5,0m.
Po opadach w drodze tworzg si¢ koleiny wypetnione wodg. Ulica nie posiada chodnika, a piesi
poruszajg si¢ po tej samej nawierzchni co pojazdy.

Ulica nie posiada zadnego systemu odwodnienia, a woda wsigka w nawierzchni¢ gruntowa lub
odparowuje. Ulica nie posiada takze o$wietlenia.

Na tym odcinku pas terenu ulicy Heweliusza w liniach rozgraniczajacych wynosi okoto 12,0m.

W ciagu ulicy sg usytuowane: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa i gazociggowa oraz kabel
telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.

Ulica Heweliusza w chwili obecnej, na odcinku od ul. Sniadeckich do ul. Sienkiewicza, istnieje

tylko w aktualnym MPZP Gminy 1 Miasta Grdjec.

Ulica przebiega po fragmencie drogi gruntowej od ul. Sniadeckich w kierunku Sienkiewicza,
a nastepnie po prywatnych posesjach, az do wigczenia do ulicy Sienkiewicza.

Po potudniowej stronie pasa terenu znajdujg si¢ istniejgce sady, po stronie pétnocnej znajduje si¢
budynek wielorodzinny wraz z przylegtym terenem (parkingi, plac zabaw itp.). W bezposrednim
sasiedztwie ul. Sienkiewicza, po obu stronach przysziej ulicy znajduje si¢ zwarta zabudowa
jednorodzinna.

Na tym odcinku pas terenu pod ulice Heweliusza w liniach rozgraniczajagcych wynosi okoto
12,0-13,0m. Natomiast bezposrednio przed ulicg Sienkiewicza zaweza si¢ do 7,0m.

W ciggu pasa terenu biegnie istniejagca kanalizacja sanitarna 1 kabel elektroenergetyczny.
Na odcinku chodnika i zielenca po zachodniej stronie ul. Sienkiewicza znajdujg si¢ nast¢pujace
urzadzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa i gazociggowa oraz
kabel telekomunikacyjny 1 elektroenergetyczny.

Ulica Sniadeckich w chwili obecnej, od ul. Jana Pawta II do ul. Wiatracznej, funkcjonuje jako

ulica ogblnodostepna i ma potaczenia ze wszystkimi ulicami jakie si¢ z nig krzyzuja.
Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej usytuowanej po jej wschodniej stronie ulicy.

Po stronie zachodniej znajdujg si¢ dziatki nieogrodzone i niezagospodarowane.
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Kazda posesja ma zapewniony dojazd z istniejacej ulicy. Odcinek ten charakteryzuje si¢ zwarta
zabudowa jednorodzinng. Na rogu ul. Jana Pawta II i Sniadeckich, po wschodniej stronie, jest
realizowany budynek ustugowy z docelowym dojazdem od ul. Jana Pawta II.

Na powyzszym odcinku ulica ma nawierzchni¢ gruntowa o zmiennej szerokosci od 3,0 do 4,0m.
Po opadach w drodze tworzg si¢ koleiny wypetnione wodg. Ulica nie posiada chodnika, a piesi
poruszajg si¢ po tej samej nawierzchni co pojazdy.

Ulica nie posiada zadnego systemu odwodnienia, a woda wsigka w nawierzchni¢ gruntowg lub
odparowuje. Ulica nie posiada takze oswietlenia, oprocz jednej latarni przy skrzyzowaniu z ul. Jana
Pawta I1.

Na tym odcinku pas terenu ulicy Heweliusza w liniach rozgraniczajacych wynosi okoto 12,0m.

W ciagu ulicy sg usytuowane: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa i gazociggowa oraz kabel

telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W zwigzku z brakiem badan geotechnicznych przyjeto dla projektowanej inwestycji warunki
gruntowe jakie byly przyjmowane dla podobnych inwestycji realizowanych w Gréjcu w sasiedztwie
istniejacej ulicy Heweliusza i Sniadeckich.

Do dalszych obliczen przyjeto grupe nosnosci G3.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materialy wyjsciowe dla przyjetych rozwigzan technicznych stanowia:

- Umowa Nr 74/2009 zawarta w 16 kwietnia 2010r. pomigedzy Urzedem Miasta i Gminy Grodjec,
a firmg ,,MS PROJEKT” ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa,

- Pomiary geodezyjne wykonane w czerwcu 2010r. przez firm¢ Uslugi Geodezyjne Pawel

Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki.

5. WARUNKI RUCHOWE

Projektowane ulice beda stanowity gtéwnie dojazd do zabudowy jednorodzinnej, nie znajduje si¢ tu
zaden duzy generator ruchu. Charakter ruchu bedzie scisle zwigzany ze szczytem porannym

1 popotudniowym.
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Istniejace skrzyzowania:

- tacznika ul. Stowackiego z ul. Jana Pawta II z ul. Heweliusza - zwykle, trzywlotowe,

- ul. Heweliusza z ul. Sniadeckich - zwykle, czterowlotowe,

- ul. Sniadeckich z ul. Jana Pawta II - zwykle, trzywlotowe,

- ul. Sniadeckich z ul. Wiatraczng - zwykle, trzywlotowe,

pozostang bez zmian.

W zwigzku z budowa nowego odcinka ulicy Heweliusza powstanie nowe skrzyzowanie
ul. Heweliusza z ul. Sienkiewicza — zwykte, trzywylotowe.

Dzigki przebudowie istniejacych i budowie nowej ulicy zostanie podniesiony standard istniejgcej
sieci komunikacyjnej w tej czgsci miasta. Dzigki projektowanym rozwigzaniom, obustronnym
chodnikom 1 przejsciom dla pieszych zostanie podniesiona atrakcyjnos¢ tych terendw oraz zostanie

zapewniony wysoki poziom bezpieczenstwa dla pieszych uczestnikow ruchu.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Ul. Heweliusza:

- ulica klasy - D,
- predkos¢ projektowa - Vp = 30km/h,
- szerokos$¢ jezdni
- na prostej - 6,0m,
- na prostej przy ul. Sienkiewicza -5,0m,
- na tuku -2x3,0+2x0,6=60+1,2=72m,
- poszerzenie pasa ruchu na tuku -2x0,6=1,2m,
- chodnik:
- przy jezdni - min. 2,0m,
- zawezony przy ul. Sienkiewicza - 1,5m,
- opaska przy ul. Sienkiewicza - 0,5m,
- kategoria ruchu - KR3,

- tuki wyokraglajace na skrzyzowaniach:

- z facznikiem ul. Stowackiego z ul.JP II - 8,0; 10,0m,

- z ul. Sniadeckich - 8,0m,
- z ul. Sienkiewicza - 8,0m,
- tuki poziome - 50m,
- spadek poprzeczny na prostej 1 tukach - daszkowy 2%,
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UL Sniadeckich:

- ulica klasy -L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szerokos¢ jezdni - 6,0m,
- obustronny chodnik -2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace:
- z ul. Jana Pawta II - 10,0m,
- z ul. Heweliusza - 8,0m,
- z ul. Stowackiego -6,0110,0m,
- spadek poprzeczny na prostej - daszkowy 2%,

Zjazdy do prywatnych posesji:

- szerokos$¢ jezdni - 5,0m (lub w zaleznos$ci od faktycznej szerokosci
bramy 1 furtki),

- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m,
7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje przebudowe ulicy Heweliusza, na odcinku od tacznika ul. Stowackiego
z ul. Jana Pawta II do ul. Sniadeckich i budowe na odcinku od ul. Sniadeckich do ul. Sienkiewicza.
Ulica Heweliusza na odcinku budowanym po trasie drogi gruntowej, na odcinku od i3cznika
ul. Stowackiego z ul. Jana Pawta II do ul. Sniadeckich, ulegnie catkowitej przebudowie.

Na skrzyzowaniu z tacznikiem zostatlo zaprojektowane skrzyzowanie trzywlotowe, w ramach
innego projektu, w zwigzku z czym poczatek projektowanej ul. Heweliusza znajduje si¢ na odcinku
ulicznym poza obszarem skrzyzowania. Przej$cie dla pieszych zostalo réwniez ujete w innym
projekcie.

Nastepne skrzyzowanie zostalo usytuowane na przecieciu z ul. Sniadeckich. Bedzie
to skrzyzowanie zwykle czterowlotowe. Wlotem 2z pierwszenstwem przejazdu bedzie
ul. Sniadeckich, natomiast ul. Heweliusza bedzie ulica podporzadkowana. Na kazdym wlocie
bedzie usytuowane przejscie dla pieszych.

Ulica na powyzszym odcinku bedzie wyposazona po obu stronach w ciagi piesze o szerokosci

2,0m, przecinane wjazdami do posesji.
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Ulica Heweliusza na odcinku ul. Sniadeckich do ul. Sienkiewicza, bedzie budowana po nowym
sladzie.

Ulica bedzie biegta w korytarzu zarezerwowanym w MPZP i bedzie uksztaltowana za pomoca
dwoch tukéw o promieniu R=50m. Ulica na pierwszym tuku zostata poszerzona o 1,2m, w zwiazku
z czym szerokos¢ catej jezdni wynosi 7,2m. Drugi tuk znajduje si¢ na odcinku przejsciowym,
pomiedzy odcinkiem o szerokosci jezdni 6,0m, a odcinkiem o szerokosci 5,0m.

Na calej dlugosci projektowana ulica ma szeroko$¢ 6,0m, natomiast na odcinku przed
skrzyzowaniem szerokos¢ ulicy zostala zawezona do 5,0m ze wzgledu na gesta zabudowe wzdtuz
ul. Sienkiewicza i pozostawiony waski korytarz pod ulice.

Odcinek bedzie si¢ konczyt skrzyzowaniem trzywlotowym z ul. Sienkiewicza, gdzie wlotem
podporzadkowanym bedzie ul. Heweliusza. Na wlocie ul. Heweliusza zostanie zaprojektowane
przejscie dla pieszych bedace kontynuacja ciggu pieszego wzdluz ul. Sienkiewicza.

Ulica na powyzszym odcinku bedzie posiada¢ kontynuacje ciggu pieszego z poprzedniego odcinka.
Natomiast przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza cigg pieszy po péinocnej stronie ulicy zostanie
zawezony do 1,5m na okoto 20m, natomiast po stronie potudniowej pozostanie tylko opaska. Przed
zakonczeniem chodnika po stronie potudniowej zostanie zaprojektowane przejscie dla pieszych w
celu umozliwienia bezpiecznego przemieszczania si¢ pieszych na druga strong ulicy, gdzie jest
dalsza kontynuacja chodnika w kierunku ul. Sienkiewicza.

Ulica Sniadeckich na odcinku ul. Jana Pawla II do ul. Wiatracznej, ulegnie catkowitej
przebudowie.

Na skrzyzowaniu z ul. Jana Pawla II zostalo zaprojektowane skrzyzowanie trzywylotowe. Wlot
ul. Sniadeckich bedzie wlotem podporzadkowanym, na ktéry zaprojektowano przejscie dla
pieszych.

Nastepne skrzyzowanie zostato usytuowane na przecigciu z ul. Heweliusza. Bedzie to skrzyzowanie
zwykle czterowlotowe. Wlotem z pierwszenstwem przejazdu bedzie ul. Sniadeckich, natomiast
ul. Heweliusza bedzie ulica podporzadkowang. Na kazdym wlocie bedzie usytuowane przejscie dla
pieszych.

Ulica na catym odcinku bgdzie wyposazona po obu stronach w ciaggi piesze o szerokosci 2,0m,
przecinane wjazdami do posesji.

W stanie istniejacym ulica zakonczy si¢ na polaczeniu z istniejaca ulica Wiatraczng. Natomiast
docelowo granica robét na ul. Sniadeckich bedzie si¢ znajdowaé na polaczeniu z wlotem

na projektowane skrzyzowanie z projektowang ulicg Stowackiego.
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Elementy wystepujace na wszystkich odcinkach ulic.

Na ulicach przewiduje si¢ nawierzchni¢ bitumiczng oraz przekrdj daszkowy. Spadek chodnikéw
bedzie skierowany w strong jezdni.

Nowe zjazdy indywidualne zostaty zaprojektowane po obu stronach ulic 1 beda mialy szerokos¢
5,0m, obramowang wtopionymi kraw¢znikami. Wjazd na ulice bedzie wykonczony poprzez skosy
o Scieciu Ix1m.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podluznym 1 poprzecznym bedzie sptywac do zaprojektowanych studzienek $ciekowych, nastepnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczowego. Na ulicy projektuje si¢ nowe o$wietlenie,
ktére bedzie powigzane z istniejgcym.

Wymiary poszczegdlnych elementéw proponowanych rozwigzan zostaty przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,,Podstawowe parametry techniczne” 1 punkcie 12 ,,Komunikacja piesza” oraz

na zatgczniku rysunkowym Nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podtuzne ulic zaprojektowano w powigzaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniejgcej nawierzchni i istniejgcego terenu. Przekroje podtuzne istniejgcego terenu
odwzorowano z pomiaréw wykonanych w terenie i mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:500.

Ulice posiadaja przekrdj podtuzny, ktéry okreslaja nastgpujace punkty state:

- rzgdne wysokosciowe istniejgcych ulic: Jana Pawta I1 1 Sienkiewicza,

- rzedne wysokosciowe projektowanych ulic: Stowackiego i tacznika z ul. Jana Pawta 11,

- rzedne wysokosciowe istniejacych chodnikéw,

- rzedne wysokosciowe podmuréwek ogrodzen od strony ulicy,

- rzedne wysokosciowe istniejacych zjazdéw indywidualnych,

- rzedne wysokosciowe istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazociaggdédw i wodociggdéw, studni telekomunikacyjnych oraz
innych urzadzen infrastruktury technicznej,

- dostosowanie si¢ do rzednych istniejgcego terenu.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe pokazano na zatgcznikach rysunkowych Nr 5 ,,Przekroje

podtuzne” oraz Nr 8 ,,Plan sytuacyjny — uktad warstwicowy”.
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9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaly opisane w punkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki 1 szkice przyjetych rozwigzah znajdujg si¢ na zalaczniku rysunkowym Nr 2

,»Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

10.1. Nawierzchnia na chodnikach
Przyjeto nastgpujacg konstrukcje nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa kolorowa typ Holland
o wymiarach 8x10x20 cm - 8cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm = 5,0 MPa, gr. 15cm - 15cm,
- warstwa odsgczajaca - 10cm,
Razem: = 36cm.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

grubosci 10cm. Grubos¢ konstrukcji wyniesie wtedy 36cm.

10.2. Nawierzchnia na zjazdach

Przyjeto nastgpujacg konstrukcje nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa kolorowa o wymiarach 8x10x20 cm - 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/ 63 - 15cm,

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm = 5,0 MPa, gr. 15cm - 15cm,

Razem: =4lcm.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grubosci 15cm. Grubos¢ konstrukcji wyniesie wtedy S1cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornos$ci

Suma grubosci warstw konstrukcyjnych wynosi 36cm + 15cm > 0,50 X 100cm,

Slcm > 50cm - warunek zostat spetniony.
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10.3. Nawierzchnia na ulicy Heweliusza i Sniadeckich,
kategoria ruchu KR3

Przyjeto nastgpujacg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 8cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/ 63 - 20cm,

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm = 5,0 MPa, gr. 15cm - 15cm,

Razem: =47cm.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grubosci 15cm. Grubos¢ konstrukcji wyniesie wtedy 43cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (patrz pkt. 10.5)

Suma grubosci warstw konstrukcyjnych wynosi 28cm + 15cm < 0,50 X 100cm,

43cm < 50cm - warunek nie zostatl spetniony.

10.5. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR1 i KR2, zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r., zatacznik nr 4
Spos6b przeprowadzania badan geotechnicznych i1 okre§lenia warunkéw gruntowo-wodnych
podioza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpornos¢ podtoza nawierzchni:

,Dopuszcza si¢ stosowanie ukladu warstw w podiozu wedtug ust. 5 spelniajagcych jedynie
wymagania odpowiedniej no$nosci, pod warunkiem Ze najnizej potozona warstwa podioza bedzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa i o grubosci nie mniejszej niz 15cm
na calej szerokosci korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow ulicznych - migdzy
kraweznikami.”

Biorgc powyzsze pod uwage mozna ograniczy¢ grubos$¢ konstrukcji nawierzchni dla KR1 do 43cm,
a KR2 do 47cm, mimo niespelnienia warunku mrozoodpornosci.

Natomiast na etapie budowy nalezy rozwazy¢ po okresleniu faktycznych warunkéw gruntowych,
czy nie warto by byto wykona¢ dodatkowa warstwe odsaczajaca utozong na geowldkninie. Decyzja

bedzie nalezata do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.
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UWAGA:

1. W miejscach polaczenia projektowanej nawierzchni z istniejaca, w razie niezgodnosci
rzednych, nalezy na odcinku okoto 5,0m wykona¢ odcinek przejsciowy pozwalajacy
na wysokosciowe 1 sytuacyjne dopasowanie obu elementéw nawierzchni. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprawnosci odptywu wody 1 unikanie powierzchni
bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysokosciowe dopasowanie projektowanych kraweznikéw,
obrzezy i chodnikéw do istniejagcych elementéw, aby unikng¢ efektu ,,mijania si¢”.

3. Proponuje si¢ przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Groéjcu, czyli:

- chodnik - kolor Z6tty,

- opaska przy krawezniku, zjazdy na prywatne posesje - kolor czarny.

11. ODWODNIENIE

Dla wszystkich ulic przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych. Z ulic
1 chodnikéw woda bedzie sptywata do systemu projektowanych studzienek sciekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym beda
odwadniane do sSciekéw z kostki brukowej betonowej. W najnizszym punkcie $ciekow beda
zlokalizowane projektowane wpusty Sciekowe, ktére odprowadza wode do istniejgcej
1 projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Projekt drogowy okresli tylko lokalizacje 1 rzgdne kratek Sciekowych, z ktérych bedzie odbierana
woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie nie objete
niniejszym projektem.

Szczegdlowe rozwigzania dotyczace odprowadzenia wod opadowych zostaly przedstawione

na zataczniku rysunkowym Nr 8 ,,Plan sytuacyjny — uktad warstwicowy”.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje budowe systemu ciggéw pieszych. Kazda z ulic jest wyposazona w obustronne
ciagi piesze. W zwiagzku z gesta zabudowa jaka bedzie wystgpowac w rejonie ulic zapewnig one
sprawng komunikacje¢ pieszych oraz wyzszy poziom bezpieczenstwa.

W projekcie zostaty przewidziane przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowan.

Ciagi piesze usytuowane bezposrednio przy jezdni powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 2,0m.

Natomiast w ciggu ul. Heweliusza projektowany chodnik zostanie zawe¢zony ze wzgledu na
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istniejgcg zabudowe. Po stronie pétnocnej jego szerokos$¢ bedzie ograniczona do 1,5m na odcinku

ok. 20,0m. Po stronie potudniowej bedzie wykonana opaska o szerokosci 0,5m.

Szczegdtowe rozwigzania sg przedstawione na zatgczniku rysunkowym Nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objetym inwestycjg nie stwierdzono wystgpowania drzew, kolidujgcych z ulicami,
ktére wymagatyby uzyskiwania zgody na wycinke. Natomiast w pasie drogowym wystepuja drzewa
1 wiele krzewéw oraz zarosli, ktére musza by¢ bezwzglednie usuni¢te, w celu umozliwienia
realizacji rob6t budowlanych.

Szczegétowa lokalizacja drzew 1 krzewéw do wycinki zostatla przedstawiona na zatgczniku

rysunkowym Nr 7 ,,Plan sytuacyjny — rozbidrki”.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne beda prowadzone na calym obszarze objetym liniami rozgraniczajagcymi ulic.
W ramach robdét przygotowawczych zostang usunigte wszystkie elementy znajdujace si¢ na trasie
przebudowywanych ulic 1 kolidujace z robotami.

Grunty zalegajace w na terenie osiedla mozna zakwalifikowac¢ jako grupe nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zwigzane z wykopami pod projektowang konstrukcje
nawierzchni. Nie przewiduje si¢ znacznego podniesienia poziomu jezdni ze wzgledu na istniejgce
zagospodarowanie terenu. Nie nalezy bez potrzeby poglebia¢ wykopow. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca rob6t powinien przewidzie¢ w wycenie konieczno$¢ czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu i1 konsystencji oraz

przed nadmiernym nawilgoceniem.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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