4,0-4,5 | TRWA SYNTETYCZNA
1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
3,5| WARSTWA STABILIZUJACA ET

WARSTWA WYROWNAWCZA istniejqce koryto
5,0 | Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm odwodnienia_liniowego
TLUCZEN KAMIENNY istniejqcy kraweznik
lekkoatletyczny

s

PAS FREZOWANY ‘

OISKO PILKARSKIE BOISKO PItKARSKIE BIEZNIA
4,0-4,5 | TRWA SYNTETYCZNA
1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
3,5| WARSTWA STABILIZUJACA ET
WARSTWA WYROWNAWCZA istniejqce
5,01 Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm obrzeze betonowe
TLUCZEN KAMIENNY 8x30cm

e

PAS FREZOWANY
OISKO PItKARSKIE BOISKO PItKARSKIE TRAWNIK

MODERNIZACJA BOISKA
przy ul. Sportowej w Grojcu
ul. Sportowa, Grdjec
dz.nr ew.3476/6,3477/7,3478/1,3479/1 obr.Grojec

ETAP- PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Gmina Grdjec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Woznicki, Zdanowicz
‘ ARCHITEZKCII

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

PRZEKROJE
PRZEZ NAWIERZCHNIE

branza: ‘ ARCHITEKTURA
data: marzec 2021 ‘skala: 1:20
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