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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, osSwiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

e (Czes¢ opisowa.
e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Rzut boiska skala 1:200
Rys. nr A-02 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20
Rys. nr A-03 Pitkochwyty skala 1:100

¢ Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 471 z p6zn. zm.),
oswiadczam, ze sporzadzitem projekt modernizacji boiska przy ul. Sportowej w Grojcu, ul.
Sportowa, Gréjec, dz.nr ew. 3476/6, 3477/7, 3478/1, 3479/1 obr. Grbjec zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamowienia i przeznaczeniem jakiemu ma
stuzyé.
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PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA BOISKA

przy ul. Sportowej w Grojcu
ul. Sportowa, Grojec
dz.nr ew. 3476/6, 3477/7, 3478/1, 3479/1 obr. Grdjec

OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgce boisko pitkarskie znajdujgce sie na terenie sportowo
rekreacyjnym w Grojcu potozone przy ul. Sportowe;j.

Celem inwestycji jest utozenie pitkarskiej trawy syntetycznej na nawierzchni poliuretanowej oraz
budowa nowych pitkochwytow.

3. Stan istniejacy

Boisko o nawierzchni poliuretanowej (8 mm EPDM + 8 mm SBR) utozonej na warstwie ET
(mieszanina granulatu SBR z drobnym zwirem), na podbudowie z kruszyw kamiennych. Wokot
boiska bieznia o nawierzchni poliuretanowej. Pomiedzy biezng, a boiskiem koryto odwodnienia
liniowego z kraweznikiem lekkoatletycznym. Pod ptytg boiska drenaz jodetkowy. Zakola biezni
obsiane trawg. Za bramkami do pitki noznej pitkochwyty i latarnie.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy
Istniejgce przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat remont istniejgcej
nawierzchni boiska i pitkochwytow.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia boiska 2 660,9 m?
¢ Powierzchnia nawierzchni do frezowania 302,1 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji ok. 100,0 m2

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Zadne parametry powierzchniowe obiektu nie ulegng zmianie.

Projekt przewiduje:

e rozbibrke istniejgcych pitkochwytow,

wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej,

budowe pitkochwytow,

rekultywacje trawnikdéw zniszczonych pracami budowlanymi.



7. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

7.1. Prace rozbiorkowe

7.1.1. Demontaz bramek pitkarskich

Nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania bramki pitkarskie. Bramki
bedg zainstalowane w nowych miejscach.

Bramki pitkarskie, aluminiowe, 500 x 200 cm.

llosc¢: 2 szt.

7.1.2. Rozbiorka pitkochwytow

Nalezy zdemontowac istniejgce pitkochwyty za bramkami pitkarskimi. Pitkochwyty wysokosci ponad
teren 3 m. Rozstaw co 3 m. Skrajne stupy wyposazone w zastrzaty. Stupy i zastrzaty wykonane z
profili zamknietych, stalowych. Stupy zabetonowane w gruncie. Siatka polipropylenowa.

Stupy nalezy rozebra¢ minimum do poziomu 10 cm ponizej trawnikow.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

Dtugosc¢ pitkochwytow: 2x12m.b.

llos¢ stupdw: 2 x5 szt.

7.2. Budowa boiska pitkarskiego

Nawierzchnia boiska pitkarskiego wykonana z wykorzystaniem jako podbudowy istniejgcej
nawierzchni poliuretanowej. Istniejgca nawierzchnia bedzie petnita réwniez funkcje warstwy
amortyzujacej jakg montuje sie pod trawe wysokosci 40 mm.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. ok. 40 mm, zasypowej. Linie szerokosci 10 cm, biate,
wklejane w nawierzchnie.

Dla zabezpieczenia trawy przed wyptukiwaniem zasypu do odwodnienia liniowego i przez obrzeza
betonowe istniejgca nawierzchnia poliuretanowa wraz z warstwg ET zostanie wyfrezowania.
Frezowanie po obwodzie catego boiska, na szerokosci 1,5 m, gtebokosci od 0 do 40 mm przy
korytach i obrzezach.

Nie przewiduje sie wykonywania nowych obrzezy boiska.

7.2.1. Frezowanie nawierzchni poliuretanowej

Frezowanie po obwodzie catego boiska, na szerokosci 1,5 m, gtebokosci od 0 do 40 mm przy
korytach i obrzezach.

Nawierzchnia sktada sie (liczgc od géry) z:

e warstwy EPDM gr. 8 mm,

e warstwy SBR gr. 8 mm,

e  Warstwy ET gr. 35 mm.

Caty materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢é z terenu budowy i poddac¢ utylizacji lub procesowi
recyklingu.

llo$é: 302,1 m?2

7.2.2. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni sktada sie z dwoch elementéw: sztuczna trawa oraz wypetnienie. Trawa
utozona bezposrednio nawierzchni poliuretanowej. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym
i granulatem EPDM. Linie w kolorze biatym (szerokosci 10 cm), wklejane.

Do wbudowania zostanie dopuszczona jedna z trzech nawierzchni o ponizszych parametrach:
WARIANT A

wysokos$¢ witokna min 40 max 45 mm

ilo$¢ peczkdéw min. 10 600/m?

ilos¢ wiokien min 127 000/m?

waga catkowita min 2 800 g/m?

waga widékna min 1 500 g/m?

grubos¢ widékna min. 380 mikronow

wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 90 N/100 mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 44 N

dtex min 15 600

skfad chemiczny wtbkna trawy: dwa rodzaje polietylenu o dwdéch réznych gestosciach i roznych
wiasciwosciach mechanicznych

typ trawy: monofil, prosty

e trawa tuftowana, podkitad latex, lub tkana

ksztatt witdkna: X lub z rdzeniem




e wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilosci zgodnej z badaniem
WARIANT B

wysokos¢ widkna min 40 max 45 mm

ilo$¢ peczkdw min. 9 400/m?

ilo$¢ wtdkien min 130 000/m?

waga catkowita min 2 300 g/m?

waga widékna min 1 200 g/m?

grubos¢ wibkna min. 360 mikronow

wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 90 N/100 mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 44 N

dtex min 13 300

sktad chemiczny wtdkna trawy: 100% polietylen

typ trawy: monofil, prosty

trawa tuftowana, podkfad latex, lub tkana
ksztatt widkna: X lub z rdzeniem

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilosci zgodnej z badaniem
WARIANT C

wysokos¢ widkna min 40 max 45 mm

ilo$¢ peczkdw min. 9 700/m?

ilo$¢ wtdkien min 115 000/m?

waga catkowita min 1 900 g/m?

waga wiékna min 1 200 g/m?

grubos¢ widékna min. 380 mikronow

wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 90 N/100 mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 44 N

dtex min 12.000

sktad chemiczny wtdkna trawy: 100% polietylen

typ trawy: monofil, prosty

trawa tuftowana, podkfad latex, lub tkana
ksztatt widkna: X lub z rdzeniem

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilosci zgodnej z badaniem
Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczyé zamawiajgcemu wraz z ofertg:
a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczgcy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia +
wypetnienie, potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej parametréow z FIFA Quality Programme for Football Turf
(edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry
oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego. Wykonawca badan musi byc¢
licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako
,FIFA Licensees”.
b) Badanie kompletnego systemu na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014.
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta.
d) Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymagan zatgcznika Nr XVII do rozporzadzenia REACH
oraz EN 71-3:2019 (Migracja okreslonych pierwiastkéw). Dotyczy granulatu.
e) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
g) Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni.
Powierzchnia: 2 660,9 m?

7.3. Ponowny montaz bramek pitkarskich

Wymiary w Swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm,
Zdemontowane i zabezpieczone bramki nalezy ponownie zainstalowa¢ w nowych miejscach.
Montaz wykona¢ z wykorzystaniem zdemontowanych fundamentéw z tulejami lub wykona¢ nowe
fundamenty betonowe z nowymi tulejami.

llosé: 2 kpl



7.4. Pitkochwyty

Zaprojektowano nowe pitkochwyty za bramkami pitkarskimi.

Wysokos$¢ stupdw ponad teren 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

taczna dtugos¢ pitkochwytow: 78,0 m.b. (2 x 39,0 m.b.)

7.4.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ scianki min 2 mm. Skrajne
stupy wyposazone we wsporniki. Pitkochwyty wyposazone w linki naciggowe, stalowe. Stupy
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione.

llos¢: 28 szt.

7.4.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowaé
sie ponizej poziomu trawnikéw, nawierzchni sportowej i chodnikéw.

llos¢: 28 szt.

7.4.3. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i dot). Siatka ochronna do pitki recznej,
polipropylenowa, bezweztowa. oko 100/100 mm. Grubos$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

7.5. Nawierzchnia trawiasta

Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac trawniki.

llos¢: ok. 100,0 m2

W tym:

7.5.1. Podloze

Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2. Przestrzen po usunietym
humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

7.5.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
7.5.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, siaé dwukierunkowo. Prace
wykonywac za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren zwatowac
w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

MODERNIZACJA BOISKA

przy ul. Sportowej w Grojcu
ul. Sportowa, Grojec
dz.nr ew. 3476/6, 3477/7, 3478/1, 3479/1 obr. Grdjec

1 Przedmiot inwestycji

Projekt przewiduje:

e rozbibrke istniejgcych pitkochwytow,

wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej,

budowe pitkochwytéw,

rekultywacje trawnikdéw zniszczonych pracami budowlanymi.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Boisko wraz z bieznia, bramkami i pitkochwytami.

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Brak.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Robotami szczegdlnie niebezpiecznymi bedg roboty w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego oraz prace
na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokot budowy przed mozliwoscig dostepu 0s6b
trzecich.
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