cetsium’

o stopien blizej

Celsium Sp. z o.0.
ul. 11 Listopada 7
26-110 Skarzysko — Kamienna
tel. 41 252 89 80; e-mail: celsium@celsium.pl

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa osiedlowe;j sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy Laskowej,

EGZ.NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

w Grdjeu — I etap

ADRES INWESTYCJI: ul. Laskowa, 0:5—600 Grojec, powiat gro-]e%lfl m@g%ﬂ& E}f g ieckie

JEDNOSTKA EWID.: 140605 4-GROJEC - MIASTO . J. Pi!%l_i_ﬁf;akiﬁ;}*.; 54, % 40 rcec

OBREB: 0001 GROJEC Mirlelszy ot ciun i vnugsmmg

NR DZ. EWID: 3361/1 Coede 5?*”“””‘6 Buuwwm
; dnia 25,09, 4034

BRANZA: Sanitarna — sie¢ cieplna e e —

KAT. OBIEKTU BUD.:

or rolestry B, G143 2 240 20218K
XXVI

INWESTOR: Gmina Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47; 05-600 Grojec
JEDNOSTKA PROJ.: Celsium Sp. z 0.0., ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarzysko-Kamienna,
tel. 41 252 89 80, tel. projektant: 698 713 977
Funkeja Imie i nazwisko Nr upr. Specjalnosé Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, .
Projektowal mgr inz. Urszula Salek SWK/0209/POOS/13 wentylacyjnych, gazowych, lw
wodociggowych '
i kanalizacyjnych
}
N ] D
; : LUl l(’ LW.,ZA
Opracowatl mgr inz. Dawid Pekala -
Pwe}ektar\ﬂ
instalacyjna w zakresie sieci, Clararny Trobhimiu
instalacji i urzadzers Hépfn‘yrbh 5 e S e o 9
Sprawdzit mgr inz. Cezary Trochimiuk K1258/91 wentylacyjnych, g&o,w)ch el all
wodociggowyeh - B
i kanalizacyjnych ol o) N
N

marzec 2021 r.




(o] Projekt Budowlany
c e ls I U m Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy
o stopien blize] Laskowej w Gréjeu — Il etap
SPIS TRESCI
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .....oouomiieeeeeeeee e evae et 4
DS IADEEENE BPEAWD I AT ARG e s s R e O 4
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN .. somwsmscsmssmssemmismnmsasmsissos s 5
I, POAStAWY OPFACOWAIIA ...ccvviviieeieiieete et eee et e ittt e eteese et eeseessesseeebeeabeeseebsesbaensesseessaesbaenseesnenseenananne 5
2. Opistechniczny do projekin zagospodarowania terenll . 5
2.1. Przedmiot INWESTYCII. .. .o oottt et e e 5
2.2, Stan istniejacy zagospodarowania terenu iINWeSLYCii........oovvivuiiiiiiiiriieiiiciiiiii e 6
2.3, Projektowane zagospodarowanie terenir INWESEYE]L .. covwssivisssvsssvmsmnssamsmsmimimssmmssssics 6
2.4. Wplyw inwestycji na SrodoWISKO .. ..o 6
25, Obszareddzighwania ODEIL o nsmnssmoonseessasesmes o o e s e 6
2.6. Wphyw eKSploatacil @OITHTZE] «ovevvvreueiieei et e e ee ettt ettt e e e e e e 4
2l Ochrond Ptawng oAz wWipls do Tejestrn ZabBVEROW .usuwrsumis i invses i s i sy 7
PROIEET BUEYCIW LAY s cossncnsumenssiosmssmmsumssmusssiosiosenssmsis st ssssss s simss miaonssssmessss s oousimie s = .8
1., ZAKTES OPTACOWADNIA. . .reonmmnnssss smssomsmmmsnmansssear ioranssiiian insasnehshss sminmis S p R e S s 8
D el O PYAC WA S auursvarrssesvmrumns v s s v oo e v s s U S T A Y 3 N TS PR R VR e 8
3. ZalozZenia ProJEKIOWE «iviiiieicceieese s ree et erese e se et e e srn e b e s ane s st e st aesnaennesaeeseeneseeneeneseesaneens .8
A, Opis Stany ISTNICTACEEO uuveuscuamumvsrysssvssasvssmssmms sy mossds s oy sHa S I8 VA T A TR e e s .8
4.1. Zagospodarowania terenu iMWeSEYCHi. ... uuuuruurriiii et 8
4.2. WAt ki SIONtoWosWodile o s s s S s 8
5. Opis projeltowanyChIozwWigzai. ... ommmvmissmrimmimsisrismsses s st s s 9
5.1 Warunki prowadzenia Prac ...........cooooor ittt e e e e e a9
5.1:1. Charaltery Sty PEAT s s s s s b T By 9
5.1.2. RODOLY ZIBIMNE ..ottt ettt et b e sttt sbeaeb e abeeebs 10
3:1:3: Metoda DkIadania s mamm e R R T e 10
5.1.4. N O AT IO C A OW s vvis v sviis vewesinsavaevas des s st s o3 oo s £ 4w T A A S5 10
318 Skrzyzowania z istniejacym Uzbrojeniem terenl............ccervereeiereruerreeercnienserieienisssesie e 11
5.1.6. KompensaciawydhoZzen termiCZNYOD s smss s st v 11
5.2. Elementy systemu preizolOWan€Eo ..........voiiiiiiiii et e 12
3.2.1. Rurociagi preizoloWaiie. ovummsnnanpnionimmmmsiismmumsnamanisnnsansmg 12
52.2. Kisztaltki preizolOWane . s smsimmemssrinsim ssssssy v s ies e s 13
3.2.8 Sygnalizacja AlArMOWA ........eevecereeererecieirieiet ettt ettt ettt ne 13
3.3 Lo oo i (o1 Lo S T ——— 14
5.4, Pozostate wymagania i ZaleCenia.........couvuiiieveriiiiiie e 14
0: W KA AT A O W sy s s s R S I R e Ty 15
str. 2

)



Projekt Budowlany

(o]
c e ls I U m Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy

o stopien blizej Laskowej w Grojcu — II etap

T BIOZL s mmrmmi st e oS s e B e e e R e e e 17
ZALACZNIKI

- Zaswiadczenia projektanta 1 SPrawdzajgle@0. .o ieereeriirerneaentinerrereeteee e 22-23
- Stwierdzenia przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego.....cooovevieiiiiiiiiiiiininn 24-26

- Protokot Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projekiowej nr'GK.6630.36.2020:z:dnia 21.02. 20200 s cmcvimmmommmsnmsmmsmssssssssisii 27-30

- Protokdét Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w sprawie uzgodnienia trasy dokumentacji
projektowej przytacza cieptowniczego, powigzanego z przebudows sieci cieplnej, nr GK.6630.168.2020
2 dnia 17.07.2020 I ..o e 31-34

- Decyzja w sprawie zgody na lokalizacje sieci cieptowniczej w drodze gminnej dz. nr ew. gruntéw
3361/1 ul. Laskowa w Grdjcu, wydana przez Burmistrza Gminy 1 Miasta Gréjec, pismo znak:
WI7021.2.39.2020. KW 208018 2403 20200 camaaimeisn s so e s s s i 35

- Decyzja w sprawie zgody na lokalizacje sieci cieplowniczej w drodze gminnej dz. nr ew. gruntow

3361/1 ul. Laskowa w Grojcu, wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grojec, pismo znak:

WIL.7021.2.39.2020. KW-1 2idnig 810820200 semsssssesuvssmunminusmpmvsiammer s s yi oo s 36
- Warunki techniczne dla przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej zlokalizowanej w ulicy Laskowej w

Grojeliz dinia 13,02 202 0T e sommimss o eimmss s s s s 1 e s s e s SO S IO s I by 37-38
- Pismo z Urzedu Miasta Grdjec zlecajace wykonanie dokumentacji projektowej, pismo znak

WI.T0214:134.2020 KAK-2 2 diie 20000 2020 K. ... cuoiin suimn sains s s s 0 shanmany s Uvs st s st 39
= Oryginal mapy do celow projeltowych. comnmis o s v s s s s 40
CZESC RYSUNKOWA
1. Otientacja— skala 110000 o mmmmwsims o gnmme s s ss i s v 58 vers 1o e 41
2. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500.........o.o i 42
3. Profil podtuzny przebudowy osiedlowej sieci cieplowniczej - skala 1:100/500..................coe 43
4. Sc¢hemat montaZowy:siecl =8Kala TaS00 s s i s i s s 44
5. Schemat sygnalizacji alarmowej sieci - skala 1:500...... ... 45
6. Uklad rureieplowniczychw wykopie — sehemiali e ssesn snpmmsass s s s s 46

str. 3



Projekt Budowlany

o
c e ls | U m Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy

o stopien blizej Laskowej w Grdjcu — II etap

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imig i Nazwisko projektanta:  Urszula Satek

Nr uprawnien: SWK/0209/POOS/13
Cztonek izby: Swigtokrzyska Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IS/0032/14

Zgodnie z art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oswiadeczam, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej zlokalizowanej w ulicy Laskowej w Grojcu — etap 11

ADRES INWESTYCJI:
ul. Laskowa, 05-600 Grojec, powiat grojecki, wojewodztwo mazowieckie

nr ewid. dziatek: 3361/1, obreb 0001 GROJEC, jednostka ewidencyjna 140605 4 GROJEC — MIASTO

zostaty sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant:

Urszula Salek

Podpis:.......

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Imig i Nazwisko projektanta: ~ Cezary Trochimiuk

Nr uprawnien: K1-258/91
Czlonek izby: Swietokrzyska Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IS/1377/01

Zgodnie z art. 20, ustgp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oswiadczam, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy Laskowej w Grojeu — etap 11

ADRES INWESTYCJI:
ul. Laskowa, 05-600 Grojec, powiat grojecki, wojewddztwo mazowieckie
nr ewid. dziatek: 3361/1, obreb 0001 GROJEC, jednostka ewidencyjna 140605 4 GROJEC — MIASTO

zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy teghniczne;.

Sprawdzajacy:
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1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawy opracowania

Podstawami opracowania niniejszego projektu sa:

2.
2.1

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 nr P.1406.2019.2386, przyjeta do panstwowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego przez PODGiK w Gréjeu w dniu 09.08.2019 r.,

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 nr P.1406.2019.3147, przyjeta do panstwowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego przez PODGIK w Gréjcu w dniu 28.10.2019 1.,

Pismo z Urzgdu Miasta Grojec, zlecajgce opracowanie dokumentacji projektowej, pismo znak:
WI1.7021.4.11.2020.KAK-2 z dnia 20.01.2020r.

Wizja oraz inwentaryzacja i pomiary w terenie,

Decyzja nr 39 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec zezwalajaca na przebudoweg osiedlowej sieci
cieptowniczej w drodze gminnej dz. nr ew. gruntéw 3361/1 ul. Laskowa w Grdjcu, pismo znak:
W1.7021.2.39.2020.KW

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. z podzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 1. z dnia 27 kwietnia 2012r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Poradnik projektowania Logstor Polska Sp. z 0.0. wersja 2018.01,

Poradnik montazu i eksploatacji Logstor Polska Sp. z 0.0. wersja 2017.12,

Obowigzujace przepisy, normy techniczne i wytyczne producentow projektowanych rozwigzan.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie osiedlowej

sieci cieplowniczej wysokoparametrowej w ulicy Laskowej w Grojcu, na odcinku okoto 283 m, zgodnie z

dokumentacja. Jest to Il etap zamierzenia polegajacy na przebudowie odcinka sieci cieptowniczej w ulicy

Laskowej. Przebudowa sieci polegac¢ bedzie na wymianie $rednic istniejacych przewodow sieci cieplnej,

ze $rednicy DN 80 na $rednice DN 125, ze wzgledu na niewystarczajgca przepustowosc istniejgeych

przewodow. Sie¢ cieplownicza realizowana bedzie w technologii rurociagéw preizolowanych na dziatce

o nr ewid.: 3361/1, obr. 0001 GROJEC potozonej w Gréjeu, w ul. Laskowej. Osiedlowa sieé¢ cieplna

zasilana jest czynnikiem grzewczym wytwarzanym w kotlowni centralnej.
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2.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu inwestycji

Trasa projektowanej przebudowy osiedlowej sieci cieplowniczej przebiega w ciggu ulicy
Laskowej i begdzie zblizona do lokalizacji istniejacych przewoddw cieplnych. Na obszarze tym znajduja
si¢ urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej tj. sieci i przylacza: wodociagowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gaz, kable elektroenergetyczne, telefoniczne. Trasa projektowane;
przebudowy osiedlowej sieci cieplowniczej przebiega przez dziatki bedace we wladaniu Gminy i Miasta
Grojec. Powyzsze zamierzenie budowlane znajduje sie na terenie, ktérego stan faktyczny i prawny
pozwala na jej realizacje. Inwestor robdt uzyskat niezbedne zgody na wykonywanie prac od wladajacych

terenem, na ktorym projektowana jest inwestycja.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Projektuje si¢ utozenie osiedlowej sieci cieplnej bezposrednio w gruncie, z rurociggdw
cieptowniczych w technologii rur i ksztaltek preizolowanych z izolacjg standardowa (seria 1)
wyposazonych w impulsowy system sygnalizacji alarmowej zawilgocenia, o $rednicy nominalnej:
DN125/225 (139,7x3,6/225). Projektowana przebudowa sieci bedzie dostarcza¢ cieplo na cele
centralnego ogrzewania (c.0.) i cieplej wody uzytkowej (c.w.u) do istniejagcych i
nowopowstajacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w  Grojecu. Dhugos¢ liniowa
projektowanej przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej wynosi:

- 2x DN125/225 — L = 2x 285,0 [m]

2.4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje si¢ trwalych zmian w $rodowisku zwiazanych z projektowana inwestycja. Po
zakonczeniu przebudowy osiedlowej sieci cieplnej, nastapi petne przywrdcenie terenu do stanu sprzed
rozpoczecia robdt. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewdw. Nie nastapi zmiana poziomu wod
gruntowych, ani nie zostang zmienione warunki sptywu wod opadowych.

Stosowana technologia rur preizolowanych nie stwarza zagrozen chemicznych (pianka izolacyjna
bezfreonowa). Rury preizolowane przewidziane do zastosowania posiadajg wymagane Prawem

Budowlanym deklaracje zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia.

2.5. Obszar oddzialywania obiektu

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.
3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami) oraz §13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i form projektu budowlanego, okresla si¢ obszar oddzialywania
inwestycji. Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj (osiedlowa sieé

cieplna preizolowana podziemna) i skale realizacji (tymczasowe wykopy wasko przestrzenne,

str. 6



Projekt Budowlany

o
C e ts I U m Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy

o stopien blizej Laskowej w Grojcu —II etap

glebokos¢ okolo 1,2m, nie beda wykraczaé¢ poza dzialki, przez ktoére przebiegaja. Szerokos¢
zabudowy sieci w gruncie wynosi¢ bedzie 0,5m. Na dnie wykopu zostanie wykonana podsypka
piaskowa grubosci 0,1m. Rury po zmontowaniu bgda obsypane piaskiem na wysokosci 0,2m ponad
wierzch, a nastgpnie zasypane gruntem rodzimym z odtworzeniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia.
Przewidziana do zastosowania technologia rur preizolowanych jest obojetna dla srodowiska naturalnego,
materialy uzyte do budowy nie wykazuja wpltywu na $rodowisko (sg chemicznie oboj¢tne), a po okresie
uzytkowania poddajg si¢ recyklingowi. Wszystkie zastosowane materialy beda posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty, wykopy beda posiada¢ charakter tymczasowy a powierzchnia terenu zostanie po
zakoniczeniu robot przywrécona do stanu sprzed ich rozpoczecia. Nie bedzie koniecznosci wycinki drzew
i krzewow, nie zostang tez zaktocone stosunki wodne. Miejsce planowanej inwestycji znajduje sie poza
terenami podmoklymi i ujsciami rzek. Rozwiazania techniczne realizacji nie powoduja rowniez
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami a takze zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.
Przedmiot opracowania zostal zaprojektowany zgodnie z normami PN-B-10405:1999 Cieptownictwo.
Sieci cieplownicze, PN-EN 13941:2009 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur
zespolonych, przepisami techniczno-budowlanymi m.in. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015
poz. 1422., a takze przepisami dotyczacymi prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego jak i przepisdw prawa miejscowego. W oparciu o zapisy w/w aktoéw prawnych dokonano

zaklasyfikowania obszaru oddzialywania obiektu.

2.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenow gérniczego oddzialywania, w zwiazku
z powyzszym nie okresla sie wplywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowe zamierzenie budowlane
zgodnie z §8 ust. 2 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018r.

poz. 1935).

2.7. Ochrona prawna oraz wpis do rejestru zabytkow
Dziatka i teren, na ktorych projektowana jest przedmiotowa przebudowa osiedlowej sieci
ciepfowniczej, nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalefi
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowat:
Urszula Satek
sp. sanitarna, upr. nr: SWK/0209/PO0OS/13

i \
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PROJEKT BUDOWLANY

1. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje przebudoweg osiedlowej sieci cieplnej zlokalizowanej w ulicy
Laskowej w Grojeu, na dziatce nr ew. 3361/1, obr. 0001 GROJEC. Zakres przedmiotowych prac
obejmuje roboty ziemne, instalacyjno-inzynieryjne oraz budowlane majace na celu realizacje
przedmiotowej inwestycji w pelnym zakresie. Laczna dlugos¢ projektowanej inwestycji liniowej w
gruncie wynosi: 2x 283,5 [m].
2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego umozliwiajacego
wykonanie prac zwigzanych z przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w technologii rurociagow i
ksztaltek preizolowanych.
3. Zalozenia projektowe

W projekcie dokonano nastepujacych zatozen, koniecznych do wykonania obliczen:

e temperatura max. czynnika grzewczego (w sezonie zimowym) - 135/70 [°C]
e temperatura max. czynnika grzewczego (w sezonie letnim) - 70/25 [°C]
e temperatura montazu sieci -+10 [°C]

e ci$nienie nominalne czynnika grzewczego - 1,6 [MPa]

e naprezenia dopuszczalne Guop - 190 [MPa]
o gestosé piasku do zasypki - 1,9 [kN/m’]
e wspolezynnik tarcia rury o grunt p -0,4[-]

e wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej A - 0,012 [1/°C]

4. Opis stanu istniejgcego
4.1. Zagospodarowania terenu inwestycji

Trasa projektowanej przebudowy osiedlowej sieci cieplnej przebiega wzdluz ulicy Laskowe;j
(asfalt) w Grdjeu.

Teren ulicy Laskowej jest we wladaniu Burmistrza Gminy i Miasta Grdjec. Na realizacje zadania
uzyskano zgode wlasciciela / zarzadey gruntu.
4.2,  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan gruntowych, w podlozu badanego terenu, pod warstwg nasypow zalegajg
gtéwnie gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezle, gliny, gliny zwiezle oraz piaski $rednie wieku
czwartorzedowego. Okresla sie warunki gruntowe proste — grunt stabilny. Kategoria geotechniczna I.
Podczas prac terenowych nie zaobserwowano makroskopowych przejawow zanieczyszczenia gruntow

produktami naftowymi jak charakterystyczny zapach i odbarwienia. Nie przewiduje si¢ negatywnego
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oddziatywania wody gruntowej na projektowane sieci. Nawodnione piaski widoczne w strefie glebokosci
od 7,2 m, poza zakresem glgbokosciowym prac sieciowych.
Na terenie planowanej inwestycji ani na terenach bezposrednio do niej przylegajacych nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych.
4.3.  Istniejgce uzbrojenie terenu

Oprocz sieci cieplowniczej wysokoparametrowej, w rejonie planowanej inwestycji znajduja si¢
inne elementy uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociagowa z przytaczami

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

- sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami

- sie¢ energetyczna eNN i eWN

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa
UWAGA
Przed przystapieniem do prac wykonawczych, w miejscach skrzyzowan wykonaé odkrywke i

sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5. Opis projektowanych rozwigzan
5.1.  Warunki prowadzenia prac
5.1.1. Charakterystyka prac

Zaprojektowano przebudowe osiedlowej sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych, z
rurg przewodowa stalowa ze szwem w technologii Logstor Polska Sp. z o.0.. Izolacja rur przewodowych
standardowa klasy 1 (pianka PUR w ptaszczu PE). Izolacja potaczen spawanych prostych za pomocg muf
termokurczliwych kielichowych sieciowanych radiacyjnie z korkami wgrzewanymi, z klejem i mastyka
(podwojne uszczelnienie). Rury i ksztattki preizolowane wyposazone w system sygnalizacji alarmowej
typu impulsowego. Odwodnienie projektowanej sieci poprzez uksztaltowanie spadkéw zgodnie z
profilem podtuznym osiedlowej sieci przewidziano w budynku przy ul. Laskowej, budynek nr D (ostatni
etap budowy Osiedla Pod Kasztanami) poprzez wspawanie rur spustowych na wejsciu przewodow
cieplowniczych do pomieszczenia wezta. Srednice i dlugoéci projektowanej przebudowy sieci:
- 2x DN125/225 — L = 2x 285,0 [m]

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z Poradnikiem montazu i eksploatacji firmy LOGSTOR
Polska Sp. z 0.0. wersja 2017.12.

Cato$¢ prac wykona¢ w wykopie otwartym z uwagi na fakt, iz wymieniana istniejgca sieé

cieptownicza DN 65 musi pracowaé ciagle, dostarczajac ciepto dla potrzeb mieszkafcow. Po utozeniu
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nowych przewodow sieci cieplnej, odeinki sieci mozna zasypac poza miejscem lokalizacji kompensatora
jednorazowego oraz poza miejscami polaczen z istniejgca siecia.
Zastosowanie na trasie sieci cieplowniczej kompensatorow jednorazowych pozwoli na szybkie zasypanie
wykopdw — nie wymaga pozostawienia dtugich odcinkéw rur w wykopie otwartym. Jedynie miejsca w
ktorych zastosowano E-mufy wymagajg pozostawienia dostepu do momentu wykonania scisnigcia
kompensatoréw na obliczony wymiar.
Roboty ziemne

Rury preizolowane umieszczone bezposrednio w gruncie w warstwie podsypki, obsypki
i zasypki. Do podsypki, obsypki i zasypki stosowac piasek o sredniej grubosci od 0 - 4mm. Grubos¢
podsypki minimum 100mm. Wysokosé obsypki minimum 100mm ponad wierzch rury. Wysokosé
zasypki minimum 300mm ponad warstwe obsypki. Jako warstwe zasypki dopuszcza si¢ zastosowanie
gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni. W warstwie zasypki na wysokosci 200mm ponad wierzch
rury nalezy pozostawi¢ tasmy ostrzegawcze na calej dlugosci sieci indywidualnie dla rurociagu
zasilajgcego i powrotnego. Zaggszezanie obsypki i zasypki warstwami gr. 10cm do wysokosci 20cm
ponad wierzch rury recznie, a powyzej zageszczarka mechaniczng wibracyjna o nacisku 100 kPa.

Przewiduje si¢ prowadzenie robot ziemnych w wigkszosei z uzyciem sprzgtu mechanicznego
(wykopy liniowe). Reczne roboty ziemne — w miejscach skrzyzowan ftrasy sieci z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i
deszczowa, wodociag).
5.1.2. Metoda ukladania

Projektuje sie przebudowe osiedlowej sieci cieplnej w ukladzie ograniczania naprezen, bez
zabudowy punktéw stalych. Zaprojektowany uktad sieci cieplnej ogranicza naprezenia liniowe za pomocg
e-muf (kompensatorow jednorazowych). W pierwszym etapie przedsigwzigeia przewidziano na dlugosci
przebudowywanego odcinka jeden kompensator jednorazowy. Etap I zrealizowano w 2020 r. Drugi etap ,
ktorego dotyczy dokumentacja, przewiduje montaz trzech kompensatoréow jednorazowych. W miejscach
pokazanych na schemacie montazowym nalezy zastosowa¢ E-mufy o wartosci nastawy dla E2: e=83mm,
dla E3: e=84mm, dla E4: e=82mm. Dodatkowo na zatamaniach trasy sieci zwigzanych z nawigzaniem si¢
do istniejgecych przewoddw sieci cieplnej nalezy zastosowal standardowe poduszki kompensacyjne z
miekkiej pianki PE, ktore przejma wydluzenia rurociagéw. Wymiary standardowych poduszek
kompensacyjnych 1000x40 [mm] (dlugo$¢ x grubosé). Wysokosé poduszki dostosowaé do srednicy
plaszcza rury preizolowanej. Poduszki bezwzglednie mocowac do plaszczy za pomoca poliestrowych
tasm spinajacych.
5.1.3. Montaz rurociagéw

Do montazu przebudowywanego odcinka osiedlowej sieci cieplnej przewidziano rury

preizolowane dostarczane jako prefabrykaty dhugosci 6,0m i 12,0m wyposazone w impulsowy system
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sygnalizacji zawilgocenia. Zastosowanie innych dlugosci fabrykatow wylacznie za zgoda inwestora.
Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw — z zastosowaniem gotowych ksztaltek preizolowanych w
postaci tréjnikow réwnoleglych. Dopuszeza si¢ zastosowanie zwezek stalowych (zmiana maksymalnie o
1 dymensje) oraz kolan hamburskich chowanych pod mufami prostymi lub redukcyjnymi zgodnie ze
schematem montazowym. Dokladne umiejscowienie wszystkich wbudowanych elementéw m.in.
tréjnikow, kolan, zaworéw, zwezek, muf i innych nalezy umiesci¢ na rysunku powykonawczym sieci
cieplnej.

Spawanie rur — gazowe. Kontrola jakosci spoin — defektoskopowa — ultradzwigkami (100%
liczby spawow).

Wykonywanie polaczen ptaszcza PEHD rur preizolowanych wylacznie z uzyciem muf PEHD
jednolitych, termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie z klejem i mastyka uszczelniajacg. Korki do
otworéow technologicznych mufy — wgrzewane. Przed montazem muf odcinek rurociggu poddany by¢
musi (z wynikiem pozytywnym) probie szczelnosci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych sieci w trakcie jej eksploatacji nastgpowaé bedzie za pomocy
E-mufy, zlokalizowanej zgodnie ze schematem montazowym sieci.

Usytuowanie poziome i pionowe rurociagdw oraz lokalizacja polaczen rurociagéw (muf) przed
ich zasypaniem gruntem i odtworzeniem nawierzchni musi zosta¢ poddana inwentaryzacji geodezyjnej
oraz pomiarom reflektometryczny instalacji sygnalizacji zawilgocenia. Wykonawca winien sporzadzi¢
schemat montazowy z uwidocznieniem wszystkich elementéw i armatury preizolowanej wraz z ich
domiarem dlugosciowym i wysokosciowym.

5.1.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas realizacji przebudowy sieci nie przewiduje si¢ wystapienia kolizji z istniejacymi sieciami
uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT A PS o dlugosci 2,0 [m]. Wykopy
w obszarze skrzyzowan nalezy poszerzy¢, aby umozliwi¢ montaz rur ochronnych. Prace ziemne w
poblizu skrzyzowan uzbrojenia podziemnego wykonywac rgcznie.

UWAGA

W zwiazku z istniejagca gesta zabudowa infrastruktury podziemnej w ulicy Laskowej, prace
ziemne w poblizu skrzyzowan uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie. Prace rozpoczaé od
odkrywki i sprawdzenia rzgdnych istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystapienia kolizji
projektowanej rzednej osiedlowej sieci ciepfowniczej z istniejgeg infrastrukturg podziemna, przewody
cieplownicze nalezy ulozy¢ ponizej istniejacego uzbrojenia lub skontaktowac si¢ z projektantem sieci
cieptowniczej
5.1.5. Kompensacja wydluzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie realizowana poprzez projektowane E-mufy.

str. 11



Projekt Budowlany

o
c e ls I U m Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy

o stopien blizej Laskowej w Grojcu — II etap

Dobér kompensatora jednorazowego:
Parametry do doboru wydluzenia kompensatora:
e Ty -Temperatura robocza rurociggu (w sezonie letnim) - 70 [°C]
Tinse -Temperatura w momencie montazu (w sezonie letnim) - +10 [°C]
e )\ - Wspdlczynnik rozszerzalnosci liniowej - 0,012 [1/°C]
e L —Dlugosé odcinka rurociggu przypadajacego na dang E-mufe
e ¢ — Wartos¢ obliczeniowa scisniecia kompensatora jednorazowego

c= (Td'Tinst)*L*l

e=(70-10)*114,4*0,012 = 83 [mm]

L=115,7 [m]

e=(70-10)*115,7%0,012 = 84 [mm]
E4
L=114,0 [m]

e=(70-10)*114%0,012 = 82 [mm]

Dobrano kompensator jednorazowy firmy Logstor, D,=139,7mm, L=230mm, emax=95mm, Pmax=25bar.
Zastosowanie kompensatoréw jednorazowych umozliwi szybkie zasypanie wykopdw, z ulozonymi
przewodami sieci cieplnej, gdyz odcinki otwarte wykopow pozostawione bedg jedynie w miejscu
wlgczenia do istniejacych sieci, tj. punkt ,, B” i ,C” oraz migjsca ,,E2, E3, E4”- kompensatorow
jednorazowych.
Po osiagnigciu obliczonego sci$nigcia e-mufy korpus kompensatora jest zaspawywany i wszystkie kolejne
zmiany temperatury rury przewodowej nie powoduja powstania wydhuzen termicznych lecz zmiang stanu
naprezen osiowych w rurze stalowe;.

Dodatkowo w miejscach oznaczonych na schemacie montazowym (rysunek nr 4) zaprojektowano
strefy kompensacyjne realizowane za pomocg poduszek kompensacyjnych z migkkiej pianki PE
usieciowanej, grubosci 40 [mm], dlugosci 1000 [mm] i wysokosci zaleznej od srednicy plaszcza izolacji
rur preizolowanych. Poduszki kompensacyjne montowaé na plaszczu rury tasma wzmocniong wioknem
szklanym lub stilonem. Rurociagi przyfacza nalezy obtozy¢ poduszkami obustronnie (zasilanie i powrot)
oraz na odcinkach pionowych tj. w obszarze trgjnikéw rownolegtych.

5.2. Elementy systemu preizolowanego
5.2.1. Rurociggi preizolowane
Projektuje sig realizacje¢ przedsiewzigeia w technologii rur preizolowanych LOGSTOR Polska Sp.

z 0.0., z wykorzystaniem standardowych rur przewodowych stalowych. Dopuszcza sig¢ zastosowanie
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rownowaznych rozwiazan technicznych (innych systemow rurociggéw preizolowanych) po akceptacji
Inwestora, pod warunkiem dokonania obliczen sprawdzajacych, ktorych wyniki potwierdza zalozenia
techniczno-konstrukcyjne przyjete w niniejszym projekcie, szczegolnie w zakresie doboru
kompensatorow jednorazowych. Do wykonania projektowanej przebudowy sieci cieplowniczej
przewiduje si¢ rury o dtugosciach 6m i 12m. Szczegdély montazu rur i ksztaltek, izolowania polaczen
spawanych, kompensacji wydtuzen liniowych cieplnych opisuje ,,Poradnik montazu i eksploatacji”
dostarczany przez producenta rur i komponentow sieci.
5.2.2. Ksztaltki preizolowane
Zmiany kierunkow trasy w plaszczyznie poziomej projektuje si¢ z gotowych kolan
preizolowanych prefabrykowanych 90°, trojnikow odgateziajacych prostopadtych oraz wykorzystujac
elastyczne wlasciwoscei rur preizolowanych i ukosowanie na potaczeniach (zlaczach).
5.2.3. Mufy termokurczliwe
Izolacje potgczen spawanych rur i ksztattek zaprojektowano za pomoca muf termokurczliwych

kielichowych polietylenowych sieciowanych radiacyjne z korkami wgrzewanymi, obkurczanych
palnikiem gazowym. Po obkurczeniu mufy powinny by¢ poddane cisnieniu probnemu, a nastgpnie
przestrzen pomiedzy rurg stalowa, a mufa powinna zostaé wypelniona izolacja piankowg PUR
dwuskladnikowa.
5.2.4. Sygnalizacja alarmowa

Do nadzoru pracy sieci projektuje sie zastosowanie systemu alarmowego typu impulsowego,
ktory umozliwi biezaca kontrolg podczas montazu,  jak rowniez wykrycie
i lokalizacje zawilgocenia izolacji w czasie eksploatacji. Wszystkie wbudowywane rurociagi
i ksztattki musza by¢ wyposazone w dwa nieizolowane miedziane przewodu 1,5mm? zatopione w piance
poliuretanowe;j.

Montaz sygnalizacji alarmowej nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg LOGSTOR Polska Sp. z
0.0.. Przewody nalezy taczyé przy pomocy ztgczek zaciskowych. W miejscach taczen przewody powinny
by¢ prowadzone na wspornikach mocowanych do rury przewodowej przy pomocy opasek zaciskowych.
Druty sygnalizacji po whasciwym zamocowaniu powinny znajdowad si¢ pomigdzy rura przewodowa a
ostonows. Wymagana jest bezwzgledna sucho$¢ i czystosé elementow mufy. Zabrania si¢ krzyzowania
przewodéw w obrebie mufy. Po zmontowaniu instalacji alarmowej i sprawdzeniu prawidtowosci
potaczen, nalezy przystgpi¢ do mufowania i po sprawdzeniu jej szczelnosci zalania piankg izolacyjng
dwuskladnikowa. Wykonawca prac powinien w ramach dokumentacji powykonawczej dostarczy¢
protokot z pomiardéw sygnalizacji alarmowej (pomiary rezystancji izolacji i petli), komplet wykresow
reflektometrycznych w wersji papierowej i cyfrowej do analizy w oprogramowaniu komputerowym (np.

WaveView) oraz schematy przebiegu petli sygnalizacji alarmowej (wszystkie druty).
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5.3. Proby i odbiory

Poszczegoélne etapy i elementy robot ziemnych i montazowych podlega¢ beda kontroli
i odbiorom przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wytyczenie trasy przebudowy osiedlowej sieci
cieptowniczej i musi zosta¢ wykonane przez geodete na podstawie zdj¢cia domiardw charakterystycznych
punktow trasy z mapy sytuacyjnej oraz na podstawie wspotrzednych pokazanych na PZT. Glgbokos¢
wykopéw i rzedne ukladania rur kontrolowane bgda przez nadzér kierownictwa robdt. W trakcie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy zmierzy¢ zaréwno usytuowanie poziome jak i
pionowe (wysokosciowe) przewodow. Inwentaryzacja geodezyjna dotyczy¢ bedzie kazdego przewodu
preizolowanego oraz ksztaltki wraz z lokalizacja wszystkich polaczen spawanych i muf.

Wszystkie polaczenia spawane rur przewodowych muszg zosta¢ poddane kontroli ich jakosci
przez wykonanie przeswietlenia ultradzwigkami. W przypadku stwierdzenia wad spoin podlegaja one
wycieciu i ponownemu wykonaniu.

Montaz muf PEHD rur preizolowanych w miejscach polaczen rurociagéw, moze mie¢ miejsce
jedynie po przeprowadzeniu proby szczelnosci pofaczen spawanych (proby szczelnosci odcinka
rurociggu). Jako zalecang przez inwestora probe szczelnosci przyjmuje si¢ hydrauliczng probe szczelnosci
pod cisnieniem wody w rurociggu 14,0 bar.

Wypetianie muf PEHD pianka termoizolacyjna moze nastapi¢ po przeprowadzeniu
pneumatycznej proby szczelnosci kazdej mufy. Czynnos¢ tg, jak rowniez montaz samej mufy powinien
wykona¢ pracownik autoryzowany przez dostawce projektowanego systemu.

Przed zasypaniem przewodow zglosi¢ je nalezy do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem skrzyzowan przewodow cieptowniczych z przewodami innego uzbrojenia terenu,
skrzyzowania te zglosi¢ do odbioru przez gestordw odpowiednich sieci.

5.4. Pozostale wymagania i zalecenia

Zastosowane rury i inne komponenty systemu rur preizolowanych posiada¢ musza wymagane
Prawem Budowlanym deklaracje zgodnosci ze stosownymi Polskimi Normami, badz waznymi
aprobatami technicznymi. Kopie dokumentéw przedtozyé nalezy inwestorowi bez wezwania wraz z
dostawa rur i elementdw systemu na plac budowy.

Rury i ksztaltki preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
w trakcie transportu, sktadowania i wbudowania (montazu). Ocena, czy elementy uszkodzone nadaja si¢
do naprawy i wbudowania, nalezy wylacznie do przedstawicieli inwestora.

Catos¢ prac montazowych wykona¢ nalezy s$cisle wg wymogéw producenta rur,
z udziatem ekipy montazowej przeszkolonej przez dostawcg systemu rur preizolowanych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych (wykopdw), nalezy odkry¢ (odkopac recznie) istniejace
przewody podziemnego uzbrojenia terenu w miejscach ich skrzyzowan z trasa sieci preizolowanej,

zmierzy¢ ich rzeczywiste zaglebienia i poréwnaé z projektem.
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Wykopy w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi przewodami podziemnymi wykonaé
jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian i zabezpieczeniem odkrytego podziemnego uzbrojenia
przed uszkodzeniem, wykopy na pozostalej czgsci trasy - ze skarpami.

Potaczenia nowej sieci z sieciami cieplnymi istniejacymi wykona¢ pod nadzorem stuzb Celsium
Sp. z o0.0. Tras¢ rurociggéw oznakowac tasmg PE ukladang 20 cm ponad wierzchem rur w warstwie
zasypki wykopu.

Istniejaca sie¢ ciepfownicza DN80, podlegajaca wymianie na srednicg DN125 musi pracowaé
przez caly czas trwajacych prac montazowych nowego przewodu. Dopiero w koncowym momencie,
samego przepigcia przewodow nalezy sie¢ cieptownicza wylaczyc¢ z funkcjonowania, jednak ograniczamy
ten czas do absolutnego minimum.

Wykonawca robot zobowiazany jest dostarczy¢ jako dokumentacje powykonawczg (poza
inwentaryzacjg geodezyjng z zaznaczong i zgtoszong do ZUDP informacja o nieczynnych przewodach
cieptowniczych DN 80), schemat montazowy sieci (w skali, z naniesiong lokalizacja potgczen spawanych
i odleglosciami migdzy nimi), schemat kompensacji wydluzen cieplnych (z naniesiona lokalizacjg
poduszek kompensacyjnych) i schemat systemu alarmowego sygnalizacji zawilgocenia izolacji rur (z
naniesiona lokalizacja pofaczen przewodéw sygnalizacyjnych i odleglosciami migdzy nimi).

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan lub zblizen z istniejgca siecig gazowa wykonywaé recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosei oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Mogielnicy, tel.

48 663-51-42, zgodnie z zapisami w opinii ZUDP.

Catosé robot wykonad zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
-"Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 4 - Warunki Technicze Wykonania i Odbioru Sieci
Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych", wyd. COBRTI INSTAL - czerwiec 2002 oraz

Poradnikiem montazu i eksploatacji” Logstor Polska Sp. z 0.0.

Projektowat:
Urszula Satek
upr.: SWK/0209/PO0OS/13

¥
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(o] Projekt Budowlany

Laskowej w Gréjcu — II etap

Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy

6. Wykaz materialow

ELEMENTY PREIZOLOWANE

L.p. Symbol Nazwa j.m. Ilosé
1 RP125 Rura preizolowana DN125/225 m 570
2 RP65 Rura preizolowana DN65/140 m 12
3 K125 Kolano hamburskie 30° DN125, do schowania pod mufe szt. 4
e KP65 Kolano preizolowane 90° DN65 szt. 2
5 TRP125/100 | Trjnik preizolowany prosty DN125/225/DN100/200 szt. 2
6 TRP125/32 | Tréjnik preizolowany prosty DN125/225/DN32/110 SZt. 4
7 TRR125/65 | Tréjnik preizolowany réwnolegly 90° DN125/225/DN65/140 szt. 4
8 KJ Kompensator jednorazowy, tzw. E-mufy, DN125, szt. 6
9 ZOP Zawdr odcinajacy prreizolowany, DN1235, szt. 4
10 ZR125/100 | Zwezka redukcyjna stalowa DN125/100, do schowania pod mufe szt. 4
Mufa prosta termokurczliwa, sieciowana, DN225 z kompletem korkow

1 223 (odpowietrzajacych i wtapianych) i pianek PUR Kl 3

12 M200 Mufa pr'osta t-ermokL}rczlm-fa, sieciowana, DN200 z kompletem korkow kpl 5
(odpowietrzajacych i wtapianych) i pianek PUR

13 M140 Mufa prosta termokurczliwa, sieciowana, DN140 z kompletem korkow kol 12
(odpowietrzajacych i wtapianych) i pianek PUR P

14 M225 Mufa harmonijkowa termokurczliwa, sieciowana, DN225 z kompletem korkdw i i
(odpowietrzajacych i wtapianych) i pianek PUR P

15 PK Poduszki kompensacyjne PE-HD, di. 1m/gr.40mm (srednica w zaleznosci od szt 52
plaszcza rury)

ELEMENTY POZOSTALE
16 - Tasma ostrzegawcza m 640
ELEMENTY SYSTEMU SYGNALIZACJI
17 - FLacznik zaciskowy (do lutu) kpl 350
18 - Podtrzymka drutu szt 350
7. BIOZ
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Projekt Budowlany

O
c e ls l U m Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej zlokalizowanej w ulicy

0 stopien blizej Laskowej w Grojcu — Il etap

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej zlokalizowanej w ulicy Laskowej
w Gréjcu

ADRES INWESTYCJI: ul. Laskowa, 05-600 Gréjec, powiat grojecki, wojewddztwo mazowieckie

JEDNOSTKA EWID.: 140605 4-GROJEC — MIASTO

OBREB: 0001 GROJEC

NR DZ. EWID: 3361/1

BRANZA: Sanitarna — sie¢ cieplna

KAT. OBIEKTU BUD.: XXVI

INWESTOR: Gmina Groéjec; ul. Jézefa Pitsudskiego 47; 05-600 Grojec

JEDNOSTKA PROJ.: Celsium Sp. z 0.0, ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarzysko-Kamienna,
tel. 41 252 89 80, tel. projektant: 698 713 977

Funkcja Imie i nazwisko i nr. upr. Adres autoréow Specjalnosé Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,

. - instalacji i urzgdzen R
; mgr inz. Urszula Satek Staniowice 1A . .
Projektowat ; cieplnych, wentylacyjnych,
SWK/0209/PO0OS/13 28-305 Sobkow gazowych. wodociagowych
i kanalizacyjnych

Marzec 2021 r.
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o stopien blizej Laskowej w Grojcu — II etap

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na przebudowie osiedlowej
sieci cieptowniczej w ulicy Laskowej w Grojcu. Sie¢ cieplna realizowane w technologii rurociagdw
preizolowanych na dzialce o nr 3361/1, obr. 0001 GROJEC, potozonej w Gréjcu.

Ulozenie sieci cieplnej po starej trasie istniejacej sieci cieptowniczej, bezposrednio w gruncie
(technologia bezkanalowa) z rurociaggéw cieptowniczych w technologii rur i ksztaltek preizolowanych z

izolacja standardowg (seria 1) wyposazonych w impulsowy system sygnalizacji alarmowej zawilgocenia,
o $rednicy nominalnej: DN125/225 (139,7x3,6/225). Sie¢ cieplna bedzie dostarcza¢ cieplo na cele

centralnego ogrzewania (c.0.) i cieptej wody uzytkowej (c.w.u.).

W zakres robot wchodzi:

- wytyczenie geodezyjne w terenie trasy przebudowy osiedlowej sieci cieplnej, w oparciu o wspdtrzgdne
geodezyjne zawarte w projekcie zagospodarowania terenu,

- wykonanie wykopdw liniowych dla utozenia rurociagéw i ksztaltek preizolowanych z uzyciem sprzetu
mechanicznego oraz rgcznie w miejscu skrzyzowan z istniejaca infrastruktura oraz w miejscu zblizen do
podiaczanych budynkow,

- zaladunek na samochody cigzarowe oraz wywiezienie na miejsce skladowania nadmiaru ziemi z
wykopow (ziemia podlegajaca wymianie w obszarze podsypki i obsypki),

- dostawa, rozladunek 1 tymczasowe skladowanie materiatow podlegajacych wbudowaniu
w uzgodnionym obszarze,

- montaz rurociggéw i ksztaltek preizolowanych sieci cieptowniczej, z montazem systemu alarmowego
sygnalizacji zawilgocenia oraz wymaganych badan, préb i sprawdzen,

- zasypanie nowym gruntem w obszarze podsypki, obsypki i zasypki rurociggdéw preizolowanych wraz z
zageszczeniem warstwami oraz zasypanie pozostalej czesci wykopoéw gruntem rodzimym wraz z
zaggszezeniem,

- odtworzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robdt — wykonanie pokrycia jezdni warstwg asfaltu.

Roboty wykonane beda realizowane w opisanej wyzej kolejnosci, co wynika z technologii budowy

podziemnych sieci cieptowniczych preizolowanych.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Planowane roboty budowlano-montazowe przy przebudowie osiedlowej sieci cieplowniczej w
ulicy Laskowej w Grojcu beda prowadzone po zblizonej trasie istniejacych przewodow cieptowniczych

DNG65 lezacych na dzialce o nr ew.: 3361/1. Dziatka 3361/1 obejmuje obszar drogi gminnej ul. Laskowa.

Opracowujacy dokumentacje uzyskat zgody na lokalizacje i prowadzenie sieci cieplnej na przedmiotowej

dziatlce. Na obszarze tym znajdujg si¢ urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej tj. sieci i

przytacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gaz, kable elektroenergetyczne,

telefoniczne, ktore krzyzowacé sie bedg z budowana siecig cieplna.
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4, Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Urzadzenia miejskiej infrastruktury technicznej, ktére podczas prowadzenia robdt budowlano
montazowych zwigzanych z przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej stwarza¢ mogg zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa podziemne sieci: wodociggowa (czynnik: woda pod wysokim
cisnieniem), gazowa (czynnik: gaz palny i wybuchowy), elektroenergetyczne linie kablowe niskiego i
sredniego napigcia, stlupy oswietleniowe (czynnik: prad elekiryczny). Zapobieganie sytuacja
niebezpiecznym zwigzanym z powyzszymi elementami zagospodarowania bedzie prowadzenie prac w

obszarze wyzej wymienionych sieci r¢cznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Prace w obszarze

infrastruktury podziemnej realizowane bgda w obecnosci przedstawicieli gestorow sieci.

ol Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot

budowlanych

Rodzajami robot, ktore w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg sieci cieplowniczej

stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

Rodzaj roboty Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia | Stopien zagrozenia
Roboty transportu pionowego i
p(.)zu.)m.ego . .I lm?ych elementow - uderzenie, - miejsce roztadunku,
sieci cieptowniczej, wykonywane . . L .
G o sy - przygniecenie, - miejsce sktadowania, maly
z uzyciem dZzwigow podczas . .
C . - upadek, - miejsce wbudowania
rozladunku elementdéw sieci, ich
wbudowywania i sktadowania
- zasypanie gruntem,
- potracenie koparka, - obszar wykopow
Roboty ziemne przy uzyciu maszyn - uderzenie tyzka koparki, liniowych
budowlanych oraz transportu gruntu | - potracenie samochodem - obszar sktadowania maty
do miejsca skladowania transportowym, gruntu i transportu
- zasypanie pryzma sprzetu ciezkiego
sktadowanego gruntu.
- zasypanie gruntem,
Rilbioty Aemine e - upadek do .wglzkopu, -.OPszar wykopow il
- uszkodzenie infrastruktury | liniowych
podziemnej
- poparzenie,
- wybuch mieszanki gazéw, | - miejsce wykonywania
Roboty spawalnicze rurociagdw, - uszkodzenie ciala przy prac montazowych
ksztattek i armatury stalowej cieciu rur, (wykop i bezposrednie ity
- uszkodzenie ciata przy sasiedztwo)
szlifowaniu zlaczy,
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Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej zlokalizowanej w ulicy
Laskowej w Grojcu — 11 etap

Montaz systemu sygnalizacji

- poparzenie przy lutowaniu
potlaczen

- migjsce wykonywania
prac montazowych
(wykop i bezposrednie
sasiedztwo)

maly

Mufowanie zlaczy rur i ksztattek
preizolowanych

- dostanie si¢ pianki
dwuskladnikowej do oczu
przy zwigkszaniu objetosci

pianki w mufie i
niewlasciwym montazu
korka odpowietrzajacego
- poparzenie przy
obkurczaniu ztaczy
palnikami,
- poparzenie przy
wegrzewaniu korkow

- miejsce wykonywania
prac montazowych
(wykop i bezposrednie
sgsiedztwo)

maty

Proby ci$nieniowe sieci cieplnej

- nagle rozprezenie przy zle
przeprowadzonej prébie lub
uszkodzeniu, ktéregos z
elementow sieci

- obszar zmontowane;j
sieci cieplnej

maty

Zasypywanie wykopow i zaggszczanie
toza piaskowego

- Zasypanie gruntem,
- potracenie koparka,
- uderzenie tyzka koparki,
- potracenie samochodem
transportowym,
- zasypanie pryzma
skladowanego gruntu,

- obszar wykopdow
liniowych

- obszar skiadowania
gruntu i transportu
sprzetu ciezkiego

maty

W celu przeciwdzialania wymienionym zagrozeniom, mogacym wystapi¢ w trakcie trwania robdt,

kierownictwo budowy winno opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz sprawowac

nalezyty nadzor nad przebiegiem prac.
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0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot winien by¢ przeprowadzony
przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
prowadzenia. Poszczegolne rodzaje zagrozen powinny byé oméwione bezposrednio na miejscu ich
wystgpowania, ze zwrdoceniem uwagi na sposoby przeciwdzialania im. W instruktazu powinni
uczestniczy¢ bezposredni przelozeni szkolonych pracownikéw (brygadzisci, majstrowie, kierownicy
robot, kierownicy budowy). Instruowani pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie i zapoznanie si¢ z

zasadami BHP na budowie podpisami na protokole instruktazu.

7.  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Nalezy zapewni¢ wlasciwg organizacje budowy, w tym ogrodzenie placu budowy (ogrodzenie panelowe),
oznakowanie miejsc wykopow, zasieg pracy urzadzen transportowych i koparek, zastosowanie ktadek dla
pieszych na traktach komunikacyjnych nad wykopami. Organizacja ruchu kotowego i pieszego w trakcie
realizacji robot w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Drogi i dojscia komunikacyjne w obrgbie placu budowy nalezy utrzymywaé w stanie
wolnym od przeszkod. Zejscia do wykopdw realizowaé za pomoca drabin (zabrania si¢ wskakiwania do
wykopu).

Ogrodzenia, oznakowania stref, wyznaczenie przejs¢, miejsc skladowania materiatow, itp.
wykonaé zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.
2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Plac budowy wyposazony by¢ powinien w srodki medyczno-opatrunkowe pierwszej pomocy
oraz w srodki techniczne lgcznosei ze stuzbami ratownictwa medycznego i technicznego (pogotowie
ratunkowe, straz pozarna, pogotowie gazowe, elektroenergetyczne, cieplownicze, wodociggowo-
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, policja). Nalezy przewidzie¢ i przygotowac sprzet p.poz.(gasnice, koc
gasniczy) oraz miejsce jego sktadowania. Z miejscem sktadowania oraz sposobem uzytkowania sprzgtu
nalezy zaznajomi¢ kazdego pracownika budowy. W przypadku skladowania gazow spawalniczych na
miejscu budowy nalezy je wilasciwie zabezpieczy¢ i oznakowaé. Kazdy z pracownikoéw powinien
posiada¢ srodki ochrony indywidualnej oraz odziez robocza, a takze sprawny sprzet pozwalajacy na
wlasciwe wykonywanie powierzonych mu zadan.

Projektowat:
Urszula Satek
nr upr.: SWK/0209/POOS/13

o<
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-YD5-PHC-ER1 *

Pani Urszula Satek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0032/14

adres zamieszkania Staniowice 1 A, 28-305 Sobkow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-30 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

TABGOBROSC Z ORYGINALEM

10

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-LMZ-QQR-S5Z *

Pan Cezary Trochimiuk o numerze ewidencyjnym SWK/1S/1377/01

adres zamieszkania ul. Stokowa 1, 26-110 Skarzysko Kamienna

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM

e

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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: INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okrggo“a Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0059(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (rekst jednolity:
Dz U z 2013k, poz. 932) iart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. =
2013r.. poz. 1409) oraz § 15. § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, = 2006r. Nr 83, poz. 378 z péZn. zm.). po ustalenin, ze zostaly
spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani

Urszula Salek
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzona dnia 16 stycznia 1982 roku w Jedrzejowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0209/POOS/13 5, sconnose 2 0vyGINALEM
fer
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Wy, o Kielce, 1991-11- 2}1
255, v g ]

":.l.i..‘;‘;

Nr. ewiden. K1 ~ 258/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

GO»Qeinienia samodzielnych funkcji techniqgnych‘w budownictwie.

Na podstawié § 13 ust. 1 pkt 4 1lit.a, § 7, § 2 ust. 1 pkt-.1,
§ 5ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sbrawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.
Nr 8, poz. 46 z pdZn. zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN TROCHIMIUK .CEZARY
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 2 czerwca 1956 r. w KIELCACH

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét
w specjalnofci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci
wodociﬁgowych, kanalizacyjnych i cieplnych. ‘

" PAN TROCHIMIUK CEZARY jest upowazhidny do:

1/ apofzqdzania projektéw sieci wodcciﬁgowych, kanalizacyjnych
i cieplnych, uzbrojenia terenu,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i'kontrolowania.wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych

uzbrojenia terenu.

Otrzymuije:

o — o

Pan Cezary Trochimiuk
ul. Stokowa 1
Skarzysko~Kam.

A ZGODN
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