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Projektowana przebudowa sieci cieplnej — Il etap
Istniejgca sie¢ cieplna
Istniejqca sie¢ cieplna do demontazu

Projektowana poduszka kompensacyjna
PE gr.40mm, L=1m

Trzy warstwy poduszek, pierwsza o dt.3,0m,

2xDN125/225

druga o dt.2,0m, trzecia o dt.1,0m
Dwie warstwy poduszek, pierwsza o dt.3,0m,

druga o dt.2,0m

Kompensator jednorazowy, tzw. E—mufa
D=139,7mm; L=230mm; ema=95mm; Pm«=25bar

042,4 - 139,7mm

Tréjnik preizolowany prostopadty <45° DN125/100

Tréjnik preizolowany prostopadty <45° DN125/32

Tréjnik preizolowany réwnolegty <90° DN125/65

Zwezka redukcyjna stalowa DN125/100+mufa prosta

Kolano stalowe o kgcie 30° DN125+mufa harmonijkowa 225

Kolano preizolowane o kgcie 90" DN65 + mufa 140
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PODUSZKI KOMPENSACYJNE

Sbsorbujg wydfuzenia rur na zafamaniach kompensacyjnych.
Dla kazdej $rednicy rury dfugos¢ poduszki kompensacyjnej
wynosi zawsze 1m, a wysokos¢ docigtej maty przyjmuje sie
rownq Srednicy osfony PE-HD rury.

Poduszki mozna ukfada¢ jedna na drugiej.

UWAGA

Wymiary pokazane na rysunku dotyczqg wytgcznie
odlegfosci potqczeri spawanych [m].

Wymiary ksztattek preizolowanych wg katalogu firmy
Logstor.
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celsiu m° ul.11 Listopada 7
o 26-110 Skarzysko-Kamienna; tel.41 252 89 80, e-mail:celsium@celsium.pl
o stopien blizej
, Gmina Grojec
INWESTOR: ul. Jzefa Pisudskiego 47; 05-600 Gréjec
) Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej zlokalizowanej w ulicy Laskowej, w Grojcu
TEMAT: U etap
. ul. Laskowa, dz. nr ewid.: 3361/1;
LOKALIZACIA: obr. 0001 w Gréjcu
. ) Skala:
FAZA: Projekt Budowlany 1500
. ] Data:
BRANZA: Sanitarna 03,2021+,
PRZEDMIOT . . Nr rys:
OPRACOWANIA: Schemat montazowy sieci 4
PROJEKTOWAL: mgr inz. Urszula Satek, nr upr. SWK/0209/PO0S/13, sp. sanitarna %QM
OPRACOWAL: mgr inz. Dawid Pekala
SPRAWDZIL: mgr inz. Cezary Trochimiuk, nr upr. KI-258/91, sp. sanitarna
Wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja, udostepnianie rysunku w catosci badz w czesci bez pisemnej zgody Celsium zabronione.
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