KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

Woyniesienie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Zbyszewskiej i ul. Pana Kleksa w Grojcu
Skrzyzowanie ul. Zbyszewskiej i ul. Pana Kleksa w Grojcu

INWESTOR BURMISTRZ GMINY | MIASTA GROJEC, )
ADRES INWESTORA UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC
BRANZA DROGOWA

DATA OPRACOWANIA marzec 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartat 2020
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeeiniiiiieee e
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

d.7]04

oporem bet. C12/15 (F=0,09) -

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wyniesienie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Zbyszewskiej i ul. Pana Kleksa w Gréjcu
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1,00
d.1
2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 375,00
d.2|04 wraz z podbudowg mechanicznie
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 36,00
d.2|02 mentowo-piaskowej
4|/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 72,00
d.2|02
5|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 52,38
d.2|01
6|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 52,38
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
fadowczym
3 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
7|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3,00
d.3/03
4 D.05.00.00. Wyniesione przejscie
8/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 375,00
d.4|01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
9|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 30  |m?2 375,00
d.4|03 cm pielegnowane piaskiem i wodag
Krotno$¢ = 1,5
10|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na |m?2 375,00
d.4|04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5 D.05.00.00. Chodnik
11|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 74,85
d.5/01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
12|KNNR 6 0111- |Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cemen- |m?2 74,85
d.5/01 tem C1,5/2 - 10 cm
13|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na |m?2 74,85
d.5/02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (na dtugosci przejs¢ dla pieszych nalezy wyko-
na¢ ptytki dotykowe)
6 D.07.00.00. Organizacja ruchu
14/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5,00
d.6/01
15/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 14,00
d.6/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
znaki nowe - A-11a - 4 szt., B-33 - 4 szt., tabliczka T-0 -
4 szt.
wymiana na nowe D-6 - 1szt., D-1 - 1szt,
16|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2 58,00
d.6/05 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo-
wane recznie
17 Wykonanie nawierzchni antyposlizgowej "ANTI SKID m?2 120,00
d.6|kalk. wkasna SYSTEM" przed przejsciem dla pieszych w kolorze czer-
wonym
18 Wykonanie punktowych elemetéw odblaskowyc PEO szt 24,00
d.6|kalk. wkasna prze przejsciami dla pieszych. PEO zasialane fotowolta-
icznie.
7 D.08.00.00. Elementy drogowe
19|KNNR 6 0403- |Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i fawie z|m 36,00

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl t.Widalski




