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Wyniesienie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Zbyszewskiej i ul. Pana Kleksa w Gréjcu

D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudowag me-|m2
d.2|0802-04 chanicznie
375 m?2 375,00
RAZEM 375,00
3|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0806-02
36 m 36,00
RAZEM 36,00
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2|0803-02
72 m?2 72,00
RAZEM 72,00
5|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2(1103-01
375*0,12+36*0,15*0,30+72*0,08 m3 52,38
RAZEM 52,38
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
poz.5 m3 52,38
RAZEM 52,38
3 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3(1406-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 D.05.00.00. Wyniesione przejscie
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
375 m?2 375,00
RAZEM 375,00
9|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 30 cm pielegnowane pias- |m2
d.4/0109-03 kiem i wodg
Krotnos¢ = 1,5
poz.8 m2 375,00
RAZEM 375,00
10|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.4/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
poz.8 m2 375,00
RAZEM 375,00
5 D.05.00.00. Chodnik
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
72+2,85 m?2 74,85
RAZEM 74,85
12|KNNR 6 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - 10 cm m2
d.5(0111-01
poz.11 m2 74,85
RAZEM 74,85
13/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na dtugosci przejs¢ dla pieszych na-
lezy wykonac ptytki dotykowe)
poz.11 m2 74,85
RAZEM 74,85
6 D.07.00.00. Organizacja ruchu
14/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6(/0702-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
znaki nowe - A-11a - 4 szt., B-33 - 4 szt,, tabliczka T-0 - 4 szt.
wymiana na nowe D-6 - 1szt., D-1 - 1szt,
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
16|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m2
d.6/0705-05 niach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie
58 m?2 58,00
RAZEM 58,00
17 Wykonanie nawierzchni antyposlizgowej "ANTI SKID SYSTEM" przed przej- |m?2
d.6|kalk. wiasna |$ciem dla pieszych w kolorze czerwonym
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10*3+20*3+10*3 m?2 120,00
RAZEM 120,00
18 Wykonanie punktowych elemetéw odblaskowyc PEO prze przejSciami dla pie- |szt
d.6|kalk. wiasna |szych. PEO zasialane fotowoltaicznie.
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
7 D.08.00.00. Elementy drogowe
19|KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5¢cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.7|0403-04 (F=0,09) -
36 m 36,00
RAZEM 36,00
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