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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy ul. Zastacyjnej w Marianowie (gmina Grójec, po-

wiat grójecki) w zakresie budowy: jezdni, zjazdów, chodników. 

1.2 Zakres opracowania 
Ujęty w koncepcji zakres budowy dróg obejmuje budowę: 

− jezdni bitumicznej wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem, 

− zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz z betonowej kostki brukowej, 

− chodników 

1.3 Podstawy opracowania 

− mapa archiwalna  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie w 

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 

14.05.1999r.), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicz-

nych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220 poz. 2181) wraz z załącznikami, 

− obowiązujące przepisy i normy. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 Stan zagospodarowania terenu 
Obecnie ul. Zastacyjna posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem oraz nawierzchnię bitumiczną. Pas drogowy 

w rejonie opracowania posiada szerokość ~7m. 

2.2 Istniejąca infrastruktura 
W pasie drogowym znajduje się sieci: 

- teletechniczna 

- wodociągowa  

- kanalizacyjna 

- gazowa 

- napowietrzna sieć elektroenergetyczna. 

3. CHARAKTERYSTYKA I OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

3.1 Zakres robót inwestycyjnych 
- Budowa jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 – 4,0m,  

- Wykonanie poboczy o szerokości 0,75m, utwardzonych kruszywem łamanym po południowej stronie ulicy 

- Budowę chodników o szerokości 1,5m, przylegających do południowej granicy pasa drogowego, oddzielo-

nych od jezdni pasem zieleni 

- Budowa zjazdów bitumicznych oraz z betonowej kostki brukowej 



Koncepcja 

PRZEBUDOWA UL. ZASTACYJNEJ W MARIANOWIE  
 
 

  

 

 4

3.2 Założenia projektowe 
- Kategoria drogi – gminna, 

- Klasa drogi – D, 

- Kategoria ruchu – KR1, 

- Szerokość jezdni – 3,50 - 4,00  

- Rodzaj nawierzchni – projektowana naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona), 

- Zjazdy – o nawierzchni bitumicznej oraz z bet. Kostki brukowej,  

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h, 

- Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN, 

- Pobocze – gruntowe o szerokości 0,75 m. 

 

3.3 Przewidywane konstrukcje i technologia 
Dla potrzeb niniejszej koncepcji przyjęto kategorię ruchu KR1. Po wykonaniu opinii geotechnicznej należy 

określić sposób doprowadzenia istniejącego podłoża do grupy nośności G1.  

 

Konstrukcja nr 1 NAWIERZCHNIA JEZDNI 

1 
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S 4 cm 

2 
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W 5 cm 

3 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   20 cm 

4 

-  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2, 

na powierzchni E2≥100 MPa 
15 cm 

 

Konstrukcja nr 2 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW 

1 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 cm 

2 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

3 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   15 cm 

4 
- w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/22,4; CBR≥20% 10 cm 

 

3.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
Zestawienie powierzchni: 

− powierzchnia jezdni i zjazdów bitumicznych – 700m2, 

− powierzchnia chodników – 310m2, 

− powierzchnia zjazdów z bet. Kostki brukowej– 70m2. 
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II. KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB PROJEKTANTA  
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ul. Zastacyjna

LEGENDA:
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4cm

20cm

Warstwa ścieralna z AC 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni 
E2≥160 MPa

5cm Warstwa wiążąca z AC

Warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C3/4, na 
powierzchni E2≥120 MPa, Is=1,00

15cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm

4cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej 

W-wa mrozoochronna z mieszanki 
niezwiązanej o uziarnieniu 0/22,4; CBR≥20%

15cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
gruntowe (E2 ≥ 80 MPa i  Is ≥ 0,97)

10cm

Przekrój poprzeczny typowy
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