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SZCZEGOL "A"

Kraweznik

kraweznik bet. 12x25x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

obocze umocnione
ruszywem tamanym

tawa z betonu B-15gr. 12 cm

stabilizowanym
mechanicznie grub. 15cm
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X - warstwa [wyréwnawcza
grubos$¢ zmienna
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SZCZEGOL "B"

Potgczenie ul. Spokojnej
z nawierzchnig bitumiczng

droga serwisowa S7 20

droga gminna

UL. SPOKOJNA

istn. nawierzchnia

YA A YV YIS,

istn. podbudowa
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24+X

X - warstwa [wyrownawcza
grubos¢ zmienna
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SZCZEGOL "1"

Konstrukcja nawierzchni KR3

warstwa wigzgca i wyrownanie
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ISTN.
PODLOZE G1

proj. warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S, grub. 4cm

proj. warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC11S, grub. zmienna

istn. warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego
lub kwarcytowego frakcji 0/31,5, gr. 20cm

Razem: 24cm + X
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SZCZEGOL "C"

Wjazd na posesje

kraweznik bet. 12x25x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

tawa z betonu B-15gr. 12 cm

SZCZEGOL "E"

Wjazd na posesje

kraweznik bet. 12x25x100 cm

SZCZEGOL "G"

widok z gory, skala 1:50
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SZCZEGOL "F"

szer. zmienng
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Wjazd na posesje
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kraweznik wtoﬂl)iony 12x25x100

nawierzfhnia ulicy

kraweznik o zmiennej wysokosci

bet. 12x25x100
kraweznik stojacy

kraweznik bet. 12x25x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

tawa z betonu B-15gr. 12 cm

ZJAZD

© podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
g UL SPOKOJNA tawa z betonu B-15 gr. 12 cm
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SZCZEGOL "D" ” ”
obrzeze betonowe 8x30x100cm
) ) tawa betonowa z oporem ze stabilizacji 5,0MPa
Wjazd na posesje
kraweznik bet. 12x25x100 cm
podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
tawa z betonu B-15gr. 12 cm
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SZCZEGOL "3"

bet. 12x25x100

Konstrukcja nawierzchni KR1 - petna konstrukcja
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ISTN.
PODLOZE G1

proj. warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC11S, grub. 4cm

roj. warstwa podbudowy z kruszywa
amanego sortowaneio dolomitowego
lub kwarcytowego frakcji 0/31,5, gr.

Razem: 24cm

Ocm

min. 26cm

Konstrukcja nawierzchni - zjazd L 12 |, 7
7 A 7 NAZWA .
obrzeze betonowe 8x30x100cm OBIEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY Zatacznik
: : tawa betonowa z oporem ze stabilizacji 5,0MPa Przebudowa drog| gminnej ul. SpOkOjnej 4
© | | kostka brukowa betonowa, gr. 8cm w Gtluchowie, gmina GI'OjeC —
mir A podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm Skala
N— NAZWA RYSUNKU: 1:10
£ P
S proj. warstwa podbudowy z kruszywa Data
; ’ramjanego sortowanego é/olomitov%//ego SZCZEGOLY KO N STRU KCYJ N E 09.2021
€ lub kwarcytowego frakgji 0/31,5, gr. 15cm
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL: | inz. Robert Szczepanik drogi MAZ/0279/PO0D/04

ISTN. !
PODLOZE G1

Razem: min. 26cm




