
1
:1
0
0

1:500

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

130.00 m n.p.m.

0

34.00 1.40

0.2%

35.40m

PE100 SDR17 110x6,6 L=35.40m
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PROJEKTOWAŁ: sanitarna

Skala

Data

NAZWA  RYSUNKU:

Rysunek

Imię i Nazwisko Specjalność i nr uprawnień Podpis

mgr inż. Janusz Skiba PDK/01111/POOS/08

Profil sieci wodociągowej
08.2021
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PROJEKT WYKONAWCZYOBIEKTU:
NAZWA 

w Głuchowie, gmina Grójec
Przebudowa drogi publicznej ul. Spokojnej 

1

wêze³ W1

PE DN100

2

Zestawienie armatury

1. tuleja ko³nierzowa PE SDR17 (PN10) 110/110 - szt. 3

1

2. zasuwa klinowa ko³nierzowa ¿eliwo DN100 PN10 zasuwa wyposa¿ona w trzpieñ i skrzynkê uliczn¹ - 1 kpl.

5. hydrant nadziemny DN80 PN10 wraz z kolanem ¿eliwnym ze stop¹ - 1 kpl.

4. zasuwa klinowa ko³nierzowa ¿eliwo DN80 PN10 zasuwa wyposa¿ona w trzpieñ i skrzynkê uliczn¹ - 2 kpl.

HP

3

4

5

1

istn. DN100

wêze³ hydrantowy H

PE DN100

3. trójnik redukcyjny ¿eliwny ko³nierzowy PN10 100/80 - szt. 1


