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Zastosowane materiaty:

Pylon: Rura stalowa 89mm x 3mm, blacha stalowa 10mm.

Urzadzenia do ¢wiczen: W zaleznosci od rodzaju urzadzenia 1 przeznaczenia elementu: rura
stalowa 140mm, 76mm, 60mm, 42mm lub 32mm; blacha stalowa 3mm, 5mm.

Elementy ruchome: Lozyska typu zamknietego, odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce
smarowania.

Raczki i uchwyty: Polichlorek winylu - tworzywo sztuczne odporne na zmienne warunki
atmosferyczne, niskie 1 wysokie temperatury oraz zapewniajgce odpowiedni komfort
uzytkowania. Instrukcja: Stalowa tablica zamontowana do pylonu, zawierajaca informacje o
uzytkowaniu urzadzenia w formie tekstowej i graficznej.

Farba: Farba podktadowa cynkowa, farba proszkowa poliestrowa - struktura matowa tzw.
"skorka pomaranczy” - urzadzenia malowane dwukrotnie.

Kolorystyka: Czerwony- RAL 3002 - pylon, dolna ostona pylonu Srebrny - RAL 9006 -
urzgdzenia do ¢wiczen, gorna ostona pylonu, tablica informacyjna.
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