DETAL 7
pofaczenie jezdni-zatoks postojowej-chodnika

@ @ chodnik

DETAL 2
chodnik na szerokosc/ przejscia dla pieszych

Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami”

polaczenie jezdnia-droga dla rowerow-zjazd
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DETAL 4 DETAL 5 DETAL 6
pofgczenie zjazd-pobocze zjazdu pofgczenia fezania - chodnik - trawnik pofaczenie profektowaneyf i istniefgcef naw. bitumicznej
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Warunki wodne: dobre
Rodzaj gruntu: b. wysadzinowe
Grupa nos$nosci podtoza: G4
Obcigzenie ruchem: KR2 C | ZUAZD,ZATOKA PARKINGOWA,
, Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10
B CHODNIK, DROGA DLA 8em
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI: ROWEROW koloru ciemnoszarego
6cm | Warstwa scieralna z kostki betonowej (kolor 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
A | JEZDNIA z6tty dla chodnikéw, czerwony dla DDR) 20cm| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/31,5
4cm | Warstwa Scieralna zAC 11 S 15cm |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 15cm | YW-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzane
8cm | Warstwa wigzgca zAC 16 W 0 uziarnieniu 0/31,5 : — : Ezgfg(t)i/lrgam /512, na powierzchni
20crm| Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/3 10cm | W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
E:2160 MPa MPa D | TRAWNIK
30em W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej * Uwaga: na dtugosci zjazdéw nalezy zwigkszy¢ 20cm]| Trawnik na warstwie humusu
cementem C1,5/2, na powierzchni E22100 grubos$¢ kostki betonowej do 8cm oraz grubos¢ - -
MPa warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej do - | Oczyszczony i zaggszczony grunt rodzimy
20cm. lub nasypowy
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konstr. istn. jezdni

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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A{ BIURO INZYNIERSKIE
tuka:

sz Widalski

ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
biuro: Szczesna, ul. Truskawkowa5, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowy ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL, oraz 47
KDD wraz z niezbedng infrastrukturg na odcinku od ulicy
Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Gréjcu

INWESTOR

Burmistrz Gréjca ul. Jézefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec
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