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1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz
z niezbedna infrastrukturg na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grojcu”.
Niniejszy zeszyt jest projektem wykonawczym branzy drogowej, nalezy go rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi pozostatych branz.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Grdjec, ul. J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec.

3. Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Burmistrzem Gminy i Miasta Gréjec a Biurem Inzynierskim tukasz Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wlasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999rr,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdZn. zmianami oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zaKkresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowiazujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

4. Koordynacja robot budowlanych

Zgodnie z projektem budowlanym przed realizacja robdét drogowych w zakresie inwestycji nalezy
wykonaé roboty branzowe obejmujgce:

=  wycinke zieleni

» budowe kanalizacji deszczowej

* budowe kanalizacji Sciekowej

= przebudowe sieci wodociagowej

= przebudowe kolizji elektroenergetycznych
* budowe o$wietlenia

» przebudowe sieci gazowej

5. Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie

Nawierzchnie drogowe dowigzano do terenu istniejgcego i poziomu istniejgcych nawierzchni. Punkty
state, do ktérych konieczne byto dowigzanie nawierzchni drogowych to rzedne na linii bram i furtek
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posesji przylegajacych do pasa drogowego oraz wiaczenia w istniejgca nawierzchnie ulic
poprzecznych Rzedne wysoko$ciowe zgodne z Rys. 2 profil podtuzny.

Wody opadowe z jezdni drogi gminnej zostang odprowadzone za pomoca spadkéw poprzecznych
do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Wszelkie ewentualne rozbieznos$ci pomiedzy terenem istniejacym wykazane w dokumentacji
projektowej, a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zglasza¢ przed realizacja rob6t w celu
rozstrzygniecia przyczyn takiego stanu. Realizacja robdt w takim przypadku musi by¢ wstrzymana
do czasu okre$lenia na budowie rozwigzan korygujacych. Nieznaczne rozbiezno$ci nie majgce wplywu
na jakos$¢, parametry techniczne i zakres rozwigzan ujetych w projekcie powinny by¢ korygowane
na biezaco na budowie pod nadzorem kierownika budowy i obstugi geodezyjne;.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z katalogiem typowych Kkonstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych (zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014r.).

Chodniki i zjazdy nalezy wykonywa¢ do ogrodzen posesji lub wigczen w istniejace dojsécia i dojazdy
na terenie posesji. Zjazdy indywidualne wykonywaé o szeroko$ci dostosowanej do szerokosci
istniejgcych bram utrzymujac zasade, ze szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz szerokos¢ jezdni.
Potaczenie nawierzchni zjazdu i przylegtego chodnika nalezy wyréznia¢ podtuznie tylko kolorystyka
nawierzchni bez elementéw separujgcych.

Zalozenia projektowe:

- droga dojazdowa D,

- kategoria ruchu KR2,

- nawierzchnia podatna,

- glebokos$¢ przemarzania 1,00 m,
- grupa nosnosci podtoza - G4,

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcjanr1l NAWIERZCHNIA JEZDNI

1 - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S 4 cm
2 - warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16 W 8 cm
3 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 30 cm
4 hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E22100 MPa
Konstrukcjanr2 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW I DROGI DLA ROWEROW
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzor, kolor do 6 cm
1 uzgodnienia z Zamawiajgcym
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
3 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 15 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem .
min. 10 cm

4 hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E2280 MPa

%{ BIURO INZYNIERSKIE 5
tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
BUDOWA ULICY WIATRACZNE] - DROGA 14 KDL ORAZ 47 KDD WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
NA ODCINKU OD ULICY SIENKIEWICZA DO ULICY ZBYSZEWSKIE] W GROJCU

* Uwaga: na dtugosci zjazdu nalezy zwiekszy¢ grubos$¢ kostki betonowej do 8cm oraz grubo$¢ warstwy
podbudowy z mieszanki niezwigzanej do 20cm.

Konstrukcjanr3 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW, ZATOK POSTOJOWYCH

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzor, kolor do 8 cm
1 uzgodnienia z Zamawiajgcym
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
3 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 15 cm
4 hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E22100 MPa

Na dtugosci przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ pasy ostrzegawcze w lokalizacji zgodnej z planem
sytuacyjno-wysoko$ciowym - pola o wymiarach piyt 0,35x0,35m z zéttych plyt wskaznikowych
z wypustkami utozonych w dwoéch rzedach. Dopuszcza sie inne wymiary ptytek dotykowych:
pasy ostrzegawcze z ptytek o wymiarach 25x25 i 30x30 nalezy utozy¢ w trzech rzedach a pasy z ptytek
35x35140x40 w dwéch rzedach.

7. Obramowania draég, zjazdow i chodnikow

= Kkraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 12 cm,

= kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na fawie z betonu C12/15 z oporem
o Swietle 3 cm,

= opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 1 cm,

= obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

8. Dodatkowe informacje i wytyczne

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z norma PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczegdélnych warstw. Technologia rob6t musi zapewniaé prawidtowe
odwodnienie w calym oKkresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé
w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metodg
produkcji w wytwérniach stacjonarnych.

W ramach robét nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podioza oraz robét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajacego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. PrzejScie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, a kraweznikiem obnizonym nalezy wykonaé z zastosowaniem kraweznikow
skosnych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
tawy betonowej na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szeroko$ci 12 mm - wypetiong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spelnia¢c wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
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z sola odladzajagca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone
w nastepujacych normach:

. PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikdéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystapi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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