Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezb¢dng infrastruktura
na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Grojcu SST-02

SST-02. Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru przebudowy sieci
elektroenergetycznej zwigzanej z budowsg ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezb¢dng
infrastrukturg na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotycza prowadzenia robdt przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i $redniego napiecia kolidujacych z budowa ulicy
Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezb¢dng infrastrukturg na odcinku od ulicy Sienkiewicza do
ul. Zbyszewskiej w Grojcu.
Zakres robot zwigzanych z likwidacja kolizji linii napowietrznej SN z projektowana budowa ulicy obejmuje:

1) | Montaz i ustawienie stupéw LSN Kgo E13,5m 20kN z ustojem i osprzetem

2) | Montaz jednostronny przewodow LSN AFL-6 70

3) | Montaz i ustawienie stupow Lnn P E10,5m 4,3kN z ustojem i osprzetem

4) | Montaz uziomow 3,3 omowych

5) | Demontaz stupéw LSN BSW14 z osprzetem

6) | Demontaz przewodéw LSN AFL-6 70

7) | Demontaz stupéw Lnn K ZN10 z osprzgtem

8) | Demontaz stupéw Lnn P ZN10 z osprzetem

9) | Demontaz przewodow Lnn AsXSn4x16

10) | Przetozenie istn. przewoddw Lnn 4x AL50 na projektowany stup

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi, normami i z
definicjami podanymi w SST-01"Wymagania ogdlne".

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace sie z przewodoéw gotych lub izolowanych, izolatoréw, konstrukcji,
wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.3. Przesto - czg$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.4. Zwis f -odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacg punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przesta.

1.4.5. Shap -konstrukcja wsporcza linii, osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg fundamentu lub
ustoju.

1.4.6. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

1.4.7. Skrzyzowanie - wystgpuje wtedy gdy cze$¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej przecina lub
pokrywa jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi komunikacyjnej, budowli
itp.

1.4.8. Zblizenia - wystepuje wtedy, gdy odlegltos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej odrzutu poziomego
innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysoko$ci zawieszania
najwyzej polozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST-01 "Wymagania ogdlne".
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2.Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-01" Wymagania
ogoblne".

2.1. Ustoje konstrukcji wsporczych

Ustoje konstrukcji wsporczych wykona¢ z elementow prefabrykowanych (belka ustojowa i ptyta ustojowa)
zgodnie z typowymi rozwigzaniami wg albumow:

Album Stupéw z Odlacznikami, Roztacznikami i Glowicami Kablowymi dla linii napowietrznych $redniego
napigcia 15-20 KV LSNS-og 35 (50) tom Il z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych -

uktad trojkatny (wyd. 2007r.), STELEN/EL-Projekt

LSN 70(50) - Katalog linii napowietrznych $redniego napigcia 15-20 kV z ptaskim uktadem przewodoéw gotych
70 1 50 mm 2 na pojedynczych zerdziach wirowanych typu E i Em, (wyd. 2006r.) ENERGOLINIA Sp.

Z0.0.

LSNog 70(50) - Katalog stupow z tacznikami i glowicami kablowymi dla linii napowietrznych $redniego
napigcia 15-20 kV z ptaskim uktadem przewodow gotych 70 i 50mm?2 na pojedynczych zerdziach wirowanych

2.2. Konstrukcje wsporcze

Dla przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia zastosowano typowe stupy
wirowane:

- E15 o dtugosci 12m i sile wierzchotkowej 15kN,

2.3. Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania
PN-E-06400 i PN-E-04500.

2.4. lzolatory
Izolatory elektroenergetycznych linii napowietrznych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-06313, PN-E-
91000 i PN-E-91001.

2.5. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych . powinny by¢ stosowane przewody z materiatdéw o
dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne.
Zastosowane przewody AFL-6 o przekroju 35mm? powinny spetnia¢ wymagania PN-74/E-90082.

2.6. Odgromniki
Do ochrony odgromowe;j linii przewiduje si¢ odgromniki zaworowe typu POLIM D18 N lub réwnowazny
wg PN-E-06101.

2.7. Bednarka
Do wykonania uzioméw tasmowych przewiduje si¢ bednarke ocynkowano o wymiarach 35x4 mm wg PN-H-
92325.

2.8. Pret stalowe
Do wykonania uziomoéw pretowych przewiduje sie prety stalowe miedziowane o $rednicy 8 mm wg PN-H-
93200.

2.9. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych. Prefabrykaty zelbetowe (slupy) mozna magazynowac na placu
sktadowym, poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych
przektadkach w rozstawie co 1/5 dtugosci stupa.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-01 ”Wymagania ogolne”.
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3.1. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonaweca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia winien
wykaza¢ sie¢ mozliwo$cia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:
- zestawu wiertniczo-dzwigowego & 800mm/3m,

- zaggszczarki wibracyjno - spalinowej,

- spawarki spalinowej,

- spalinowego pograzacza uziomow,

- ciagnika kotowego 40 - 50 KM,

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-01 ”Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materialéw

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napigcia. Przewozone na $rodkach transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST-01 "Wymagania ogolne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy:

— przygotowac drogi dojazdowe do poszczegdlnych stanowisk pracy z dostosowaniem tych stanowisk do
pracy ludzi i sprzgtu,

— przygotowac bramki ochronne w miejscach skrzyzowan linii z drogami,

— skompletowac elementy linii w odniesieniu do poszczegdlnych stanowisk i ich rozwiezienie ,

— przygotowac i ustawi¢ sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

— ustali¢ i zapewni¢ tacznos¢ i sygnalizacje,

— uzgodni¢ z wladzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymanie ruchu w miejscach gdzie
bedzie demontowane skrzyzowanie linii z droga,

— rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

— uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Ciechanéw wytaczenie linii przebudowywanych z pod napigcia i
ewentualny nadzor z ramienia Rejonu. Dla zapewnienia prawidlowego frontu robot, Wykonawca
powinien zglosi¢ potrzebg wylaczenia poszczegolnych linii z wyprzedzeniem co najmniej 15-dniowym.
Wylaczenie jednorazowe linii nie powinno przekracza¢ okresu 8 godzinnego.

5.2. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywacé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby stupy, poprzeczniki,
izolatory, przewody nie zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajagcym ich demontaz. W
przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegodlnych
przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu (np. fundamenty) o ile
uzyska na to zgod¢ Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem shlupow i fundamentdow powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatdw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do
wskazanego przez Inzyniera miejsca sktadowania.
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5.2.1. Demontaz przewodow

Podczas demontazu przewodow nie wolno ich przecina¢ na shupach, lecz po ich odlaczeniu od izolatorow,
opuszczaé pojedynczo na ziemi¢ przy pomocy liny i zwija¢ w kregi na catych odcinkach demontowanych lub na
odcinkach zawieszenia odciggowego. W przypadku niemoznosci przeciaggnigcia ich w catosci przez istniejace
drogi, dopuszcza si¢ ich przecinanie i skracanie.

5.2.2. Demontaz stupéw

Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed ich niekontrolowanym
przewroceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny dzwigu samochodowego ktora nalezy lekko
napre¢zy¢. Po odkopaniu, stup nalezy potozy¢ na ziemi i w takiej pozycji demontowac¢ izolatory, poprzeczniki
i belki ustojowe.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem shlupow i fundamentéw powinny by¢ zasypywane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm 1 wyrownane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie, wszystkich materiatow pochodzacych z
demontazu, Zamawiajagcemu do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Wykopy pod stupy i ustoje

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
lokalizacji slupéw z dokumentacja geodezyjna oraz upewnienia si¢ o braku kolizji z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi wykazanymi w zbiorczej planszy kolizji.

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ uzalezniona od ich wymiaréw, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Wykopy pod stupy nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki lub recznie. Przed
przystapieniem do robot dokona¢ oceny podioza gruntowego o zasady zalecane w normie PN-B-03020.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie byta naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny
z PN-B-06050.

5.4. Montaz stupéw

Stupy wirowane i zelbetowe nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej wyposazajac je
w poprzeczniki i izolatory. Stupy do wysoko$ci co najmniej 0,2 nad poziomem gruntu, powinny by¢
chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32.
Stawianie stupéw powinno odbywaé si¢ za pomoca sprzgtu mechanicznego z przestrzeganiem zasad
bezpieczenstwa okreslonych w ”Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie powinna by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa a ustawienie jego kierunku nie moze
przekracza¢ 1° w stosunku do linii gtéwne;.

5.5. Montaz przewoddow na shupach istniejacych i projektowanych.

Przewody podlegajace dzialaniu sity naciagu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej aby
wytrzymatos$¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow wielodrutowych co najmnie;j
90% wytrzymatosci przewodu. Przewody nalezy taczy¢ ztgczkami. Zamocowanie przewodu do wspornika lub
izolatora powinno byc¢ takie, aby nie ostabilo jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jakg spetnia konstrukcja
wsporcza oraz od jej wytrzymatos$ci, nalezy stosowac zawieszenie przewodu przelotowe lub odciagowe, a w
przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub
odciggowe bezpieczne. Naprezenie w przewodach nie powinno przekracza¢ dopuszczalnego naprgzenia
normalnego. Zabrania si¢ regulowaé naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub jej
skrecaniem. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisow lub poddawanie przewodu
przed montazem zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwo$¢ powigkszenia zwisu spowodowanego
petzaniem aluminium. Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej
sity wzdluz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunat si¢ w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnagt z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwalo si¢, nie dopuszczajac w ten
sposob do ziszczenia shupa. Zawieszenie odciggowe przewodu nalezy stosowaé w przypadku, gdy sily naciggu
przewodow w przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymac¢ co najmniej 90% sity
zrywajacej przewdd. Najmniejsza dopuszcezalna odleglos¢ pionowa przewodu bedacego pod napieciem, przy
najwiekszym zwisie normalnym na catej dhugosci linii napowietrznej, od powierzchni ziemi nie powinna by¢
mniejsza niz 5,00m. Warto$¢ zwiséw dla skali temperatur od -25°C do +40°C znajduja si¢ w albumie T-4590/2
tom 1 BSiPE “Energoprojekt” Poznan, P.T.P. i R.E.E. Energolinia, ,,Elprojekt” Poznan.
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5.6. Obostrzenia

Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczg zawieszenia przewodow i ich mocowania do
izolatoréw. Na izolatorach przelotowych lub odciggowych, nalezy przewod zabezpieczajacy mocowaé do
tego samego izolatora na ktorym jest zawieszony przewod roboczy.

Nie nalezy wykonywac odgatezien od przewodu zabezpieczajacego.

5.7. Znaki informacyjne na slupach

Stupy elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia powinny by¢ zaopatrzone w trwate
znaki lub tablice numeracyjne. Tablice numeracyjne powinny oprocz numeru zwiera¢ takze rok budowy
linii.

5.8. Ochrona odgromowa

Napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia nalezy chroni¢ od przepie¢ atmosferycznych
odgromnikami zaworowymi o0 najwyzszym napi¢ciu roboczym 660V i znamionowym pradzie wyladowczym
2,5kA. W odgromniki nalezy wyposazy¢ wszystkie przewody fazowe na stupach krancowych i wszedzie tam,
gdzie taki przewdd si¢ konczy.

5.9. Uziemienia ochronne
Uziemieniu ochronnemu podlegaja wszystkie czgsci przewodzace montowane na stupie. Rezystancja
uziemienia maks. 3.30hmow.

5.10. Skrzyzowanie i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi
nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PN-75/E-05 100 i PN-99/E-5100.1 i Ustawa o
Drogach Publicznych. W przgstach krzyzujacych drogi istniejace i projektowanie nie wolno taczy¢ przewodow,
a ich minimalna odleglo$¢ od nawierzchni jezdni przy najwigkszym zwisie normalnym nie moze by¢ mniejsza
niz 6.0 m.

5.11. Prowadzenie linii napowietrznych w poblizu drzew.

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku,
przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m.

W przypadku zaistnienia odleglosci mniejszej. Wykonawca dokona przycinki galezi drzew lub wycinki drzewa
uzgadniajac ten fakt z wlascicielem.

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST-01 ,,Wymagania og6olne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢, czy materialy, ktore beda uzyte do budowy linii posiadaja
zaswiadczenia o jakosci lub atesty. Po skompletowaniu materialow przy stanowiskach wbudowania nalezy
wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie:

— prostoliniowos$ci zerdzi, poprzecznikow i §rub,

— stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

— zgodnosci rodzaju materialdow z Dokumentacja Projektows.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Wykopy pod stupy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie $cianek przed
osypaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie stupow z
ustrojami i bez naruszenia naturalnej struktury dna.
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6.2.2. Shupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— lokalizacji

— kompletno$ci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu

— doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku-tolerancja wykonana wg pkt. 5.4

— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

— stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych czgsci stupow,

— zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa,

— po zasypaniu podziemnej cze$ci stupa, stopnia zaggszczenia gruntu ktdry powinien wynosi¢ co najmniej
0,85 wg BN-72/8932-01.

6.2.3.Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ polaczen zamontowanych izolatorow i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprgzen zawieszonych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci normalnych. Wartosci tych naprezen dla
poszczegdlnych rodzajow przewodow nalezy przyjmowaé z Dokumentacji Projektowej. Po wybudowaniu
linii nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ zawieszonych przewodow.

Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podane w pkt. 5.5 i 5.6 przy spetnieniu warunkow,
zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej typowej i PN-E-05100, PN-E-05100.1.

6.2.4.Instalacia przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki, stanu
potaczen spawalnych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, ktory powinien
osiaggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé
pomiary ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne
warto$cig podanym w Dokumentacji Projektoweyj.

6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajagcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, nalezy po uzgodnieniu z Inzynierem i Rejonem Energetycznym dokonaé probnego zataczenia linii.
Jezeli nastgpityby zakltdcenia w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwlocznie usunie.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napigcia jest:

- 1km dla przewod6w roboczych linii i bednarki,

- 1m pretéw stalowych,

- 1 szt. dla stupow, przytaczy, szaf oswietleniowych, opraw oswietleniowych, wysiggnikow do opraw
o$wietleniowych, poprzecznikow, konstrukcji, osprzetu linii napowietrznych (bezpieczniki,
odgromniki, izolatory itp.)

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne, pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napiecia obejmuje:
—  zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkc;ji,
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—  prace pomiarowe, wytyczenie miejsc posadowienia stupow,

—  roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  wykonanie robdt montazowych i demontazowych elementéw wymienionych w pkt.1.3
—  pomiary i potaczenie z liniami istniejacymi,

—  transport zdemontowanych materiatow do R.E. Ciechanéw okoto 40 km

—  przeprowadzenie prob i uruchomienie przebudowanych linii,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej przebudowanych linii,
—  koszty wytaczenia linii,

—  koszty nadzoru i uzgodnien administratora linii,

— odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot,

—  odtworzenia zagospodarowania terenu.

—  przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji.
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10. Przepisy zwiazane

10.2. Normy

1. PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

4. PN-B-06281 Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

5. PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

6. PN-E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.

7. PN-E-04500 Osprzet sieci elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chrominowane.

8. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z  przewodami
niepetnoizolowanymi.

9. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

10. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

11. PN-E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania i badania.

12. PN-E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.

13. PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

14. PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe.

15. PN-E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogodlne
wymagania i badania.

16. PN-E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe szpulowe o
napigciu znamionowym do 1000V.

17. PN-E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe stojace szklane o
napieciu znamionowym do 1000V.

18. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

19. PN-H-93200 Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

20. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i
projektowanie.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22.BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czarny.
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