Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedng infrastruktura
na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Grojcu SST-03

SST-03 Przebudowa (budowa) kablowych linii elektroenergetycznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowywanych i
budowanych kablowych linii elektroenergetycznych zwigzanych z budowa ulicy Wiatracznej - droga 14
KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedna infrastruktura na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w
Grojcu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy przebudowie i budowie
kablowych linii elektroenergetycznych w ramach budowy ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD
wraz z niezbedng infrastrukturg na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Grojcu.

Zakres robot zwigzanych z przebudowg i budowa elektroenergetycznych linii kablowych obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
12)
13)
14)
15)

Wykonanie linii nN kablem YAKXS 4x120mm?

Wykonanie linii nN kablem YAKXS4x35mm?

Wykonanie linii SN kablem 3x XRUHAKXS1x120/50mm2
Utozenie w rowie rury ochronnej 110 sztywna, karbowana, dwuscienna
Utozenie w rowie rury ochronnej 110 sztywna, gladka, jednoscienna
Utozenie w rowie rury ochronnej dwudzielnej 110/100 sztywna, gtadka
Utozenie w rowie rury ochronnej 160 sztywna, karbowana, dwuscienna
Utozenie w rowie rury ochronnej 160 sztywna, gtadka, jednoscienna
Montaz mufy przelotowej NN typu JLP-CX4 (25-70) /1kV

Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK3+1SL

Demontaz kabla nN  YAKY 4x35mm? z ziemi

Demontaz kabla nN  YAKY 4x25mm? z ziemi

Demontaz kabla nN. YAKY 4x25mm? z ziemi

Demontaz ztacza kablowo-pomiarowego ZK+1SL

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST-01 ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen jedno- lub wielofazowych .

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia lub zakanczania kabli.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, a
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna
dla danych warunkow uktadania.

Przepust kablowy — ostona otaczajaca o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci warunkach zaktoceniowych.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-01 >Wymagania og6lne’’.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-01 "Wymagania
0g6lne”.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Kable

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé nastgpujace typy kabli:

- XRUHAKXS 1x120/50mm?, YAKXS 4x120mm?, YAKXS 4x95mm?, YAKXS 4x35mm?,
wg PN-HD 603 S1:2006/A3:2009

2.3. Glowice kablowe
Nalezy stosowa¢ glowice kablowe typu POLT dla kabli XRUHAKXS zgodne z HD623.51:1995.

2.4. Mufy kablowe
Dla kabli nn nalezy stosowa¢ mufy kablowe nn typu JLP lub EPKJ zgodne z PN-90/E-06401.

2.5. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.6.Folia
Folie nalezy stosowa¢ dla oznaczenia tras linii kablowych.
Zaleca si¢ stosowanie folii wykonanej z tworzywa sztucznego, o grubosci co najmniej 0,3mm, ktéra w

temperaturze 20°C ma wydhuzenie przy zerwaniu co najmniej 200% Folia powinna spelnia¢é wymagania N
SEP-E-004.

2.7.Rury ochronne
Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych nN nalezy uzy¢ rury z HDPE o $r. 110mm Spetniajace
wymagania PN-EN 61386-24:2010.

Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych SN nalezy uzy¢ rury z HDPE o $r. 160mm Spetniajace
wymagania PN-EN 61386-24:2010.

2.8.Rury ochronne na przepusty kablowe i jako ostony kabli na stupach

Na przepusty kablowe dla kabli nn nalezy uzywac rury z HDPE o $ér. 110mm Spetniajace wymagania PN-EN
61386-24:2010.

Na przepusty kablowe dla kabli SN nalezy uzywaé rury z HDPE o ér. 160mm spehniajace wymagania PN-
EN 61386-24:2010.

Do ostony kabli nn na stupach nalezy uzywaé¢ rury z HDPE o $r. 110mm odporne na promieniowanie
stoneczne spetniajgce wymagania PN-EN 61386-24:2010.

2.9.Zkacza kablowe nn
Nalezy zastosowaé zlgcza kablowe wolnostojace w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych zgodne z
norma PN-EN 61439-1:2011 i PN-EN 61439-5:2015-02
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2.10.Z¥acza kablowe SN
Nalezy zastosowa¢ ztacza kablowe wolnostojace w obudowach betonowych zgodne z atestem Instytutu
Energetyki nr 0447/NWR/2001.

2.11.Sladowanie materialéw
Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00”Wymagania ogolne”., pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jako$¢ robot:
- spawarki transformatoroweyj,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
- recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworow do & 15cm,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne, pkt.4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot przy
przebudowie linii kablowych. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢
dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M. 00.00.00”Wymagania ogolne”. pkt 5.

5.1. Przebudowa linii kablowych
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robot zawierajacy
uzgodnione z Uzytkownikami okresy wylgczenia napiecia w przebudowywanych liniach kablowych nie
przekraczajacych 8 godzin. Kolidujace linie kablowe nalezy przebudowa¢ zachowujac nastepujaca
kolejnos¢ robot:

- wybudowanie nowych nie kolidujacych z drogami odcinkow linii,

- wylaczenie napigcia zasilajacego istniejace przebudowywane linie,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii.

5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie Dokumentacja Projektowa oraz
zaleceniami Uzytkownikéw. Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie
taki sposob, aby jej elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemoznosci
zdemontowania element6éw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i
uzyskac od niego zgodg na jej uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegodlnych przypadkach Wykonawca moze
pozostawi¢ element linii bez jego demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wszystkie wykopy
zwigzane z odkopaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm i
wyrownane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania
Zamawiajacemu wszystkich materiatdw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego
miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. O ile
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to dla kabli niskiego napiecia nalezy wykonywaé rowy o
glebokosci 80cm i szeroko$ci 40 cm, a dla kabli sredniego napiecia gltebokosci 1 m i szerokos$ci 60cm
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5.4. Ukladanie kabli
5.4.1.0go6lne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowlanej linii. Podczas
przechowywania, uktadania, i montazu konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wptywami
atmosferycznymi i chemicznymi przez:

-szczelne zalutowanie powtoki,

-natozenie kapturka z tworzywa sztucznego(rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania
kabli ogniem.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz okre§lony przez producenta. W przypadku braku
danych, promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy niz:

20-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych;

15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych.

5.4.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywaé takim gruntem. Kabel nalezy zasypywaé¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folia z
tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 ¢cm, lecz nie wigkszej niz
35cm. Grunt nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Glgbokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym od 1kV;

70 cm - w przypadku kabli 0 napigciu znamionowym nizszym od 1kV;

50 cm - w przypadku kabli przeznaczonych do o$§wietlenia drogowego.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

5.4.5. Ukladanie kabli na shupach napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na stup i potgczenie
jego zyt z przewodami linii napowietrznej. Kabel nalezy chroni¢ rurg ochronng do wysokos$ci nie mniejszej
niz 2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica rury dla kabli niskiego napiecia 75 mm, a dla kabli $redniego
napigcial 10 mm. Kabel bezposrednio na stupie powinien by¢ przymocowany do jego $cianki za pomoca
uchwytoéw o szeroko$ci rownej co najmniej zewngtrznej jego srednicy. Uchwyty powinny by¢ zaopatrzone
w elastyczne wkladki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztalt uchwytow powinien by¢ taki, by kabel nie
ulegt uszkodzeniu.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowaé¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miar¢ mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Dla kabli o napigciu znamionowym mniejszym niz 30kV, najmniejsza odlegltosc
pionowa miedzy gorng czescia ostony kabla a :

- powierzchnig drogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 80cm,

- dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm.

Ostony kabli powinny wystawa¢ poza kraweznik Iub krawedz jezdni co najmniej 50cm z kazdej strony, a
poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100cm.
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5.6. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe (ostony otaczajace) nalezy wykonywac¢ z rur HDPE dla trudnych warunkow terenowych
o §r. 110 mm dla kabli nn i 160 mm dla kabli SN. Ostony otaczajace nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie
kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednej ostonie moze by¢ utozony tylko jeden kabel; nie
dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy. Glgbokos¢ utozenia oston otaczajacych
przy uktadaniu kabli w czg$ciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego, mierzona od powierzchni
terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 80cm. Miejsce wprowadzenia kabli do rur
i konice rur rezerwowych powinny by¢ uszczelnione przed przedostawaniem si¢ do ich wnegtrza wody i
zamulaniem, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.7. Oznaczenie linii kablowych

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci i szerokosci oznaczona folig o
trwatym kolorze: niebieskim dla kabli do 1kV lub czerwonym dla kabli na napigcie powyzej 1kV.
Krawgdzie siatki lub folii powinny wystawac co najmniej S0mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w oznaczniki (np. opaski kablowe
OKi) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
mufach, glowicach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach aby rozréznianie kabla nie nastrgczato
trudnosci. Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajgce min.:

- symbol i numer identyfikacyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Tres$¢ 1 oznacznikow ustali¢ z Zaktadem Energetycznym.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktow terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposob nieutrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy
nalezy umie$ci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,,K”. Oznaczniki trasy kabli uktadanych w
gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowaé takie
oznaczniki, ktére umozliwiajg tatwe i jednoznaczne okreslenie trasy kabla.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M00.00.00 *>Wymagania ogdlne’’, pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow i zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich tras z
Dokumentacjg Geodezyjng. Odchyltka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0.5
metra.

6.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki nad i pod kablem,
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— odleglosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢ uzyskane za
dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumencie nie wiecej niz 10%.

6.2.4. Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne
zyly nie maja przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych
wg PN-E-90300.

6.2.6. Proba napieciowa izolacji

Probe napigciowa izolacji nalezy wykona¢ pradem staltym lub wyprostowanym. Dopuszcza sig

niewykonanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1kV. W

przypadku linii kablowej o napigciu 15kV prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly. Wynik

proby napigciowej nalezy uzna¢ za dodatni jezeli:

— 1izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czgsciowego, napigci probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego dla kabla wgPN-E-90300,

— warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4min. badania.

6.3. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonanie badan po zakonczeniu robot.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST-01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowych jest kilometr zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-01 ”Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowanymi tolerancjami wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-01 "Wymagania ogolne”.

9. Ceny jednostkowe

Cena jednostkowa przebudowy energetycznej linii kablowej niskiego napiecia obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne,

— przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementdw linii

— wykonanie robdt montazowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wykonanie demontazu elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,




Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbedng infrastruktura
na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej w Grojcu SST-03

— pomiary i potaczenia z liniami napowietrznymi i stacjami transformatorowymi,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej

— transport materialow z demontazu do R.E. Jeziorna okoto 15 km,

— koszty uzgodnien i nadzoru wlasciciela i odtgczenia linii,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— koszt odtworzenia

elementow  terenu/zagospodarowania terenu bedacych w  kolizji z

budowang/przebudowywang linia,
— koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,
— Koszt utrzymania czysto$ci na terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. N SEP-E-004
2. PN-E-06401

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
do 60 kV. Ogoblne wymagania i badania.

3. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobdr i montaz

SN

. PN-HD 603
S1:2006/A3:2009

. PN-C-89205

. PN-H-74219

. PN-S-02205

. HD623.51:1995

o N o 01

9. HD629.1.51:1996

10. BN-87/6774-04
11. BN-74/3233-17

10.2. Inne dokumenty

wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Mufy, gltowice koncowe i glowice zewngtrzne do kabli elektroenergetycznych
na napigcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2)kV

Osprzet do kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe od 3,6/6
(7,2)kV do 20,8/36 (42)kV. Wymagania. Cz¢$¢ 1: Kable o izolacji z tworzyw
sztucznych.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogi. Piasek.

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniow0-pomiarowe.

12. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz.
Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

14. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

15. Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r.
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